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System ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw KOSBUD
SYSTEM stanowi uktad warstwowy sktadajacy sie z piyt
styropianowych, warstwy zbrojonej wykonanej z zaprawy
klejowej i siatki z widkna szklanego, cienkowarstwowej
wyprawy tynkarskiej z mozliwoscig malowania elewacyj-
na farba. System KOSBUD SYSTEM moze by¢ mocowany
do podtoza wytacznie za pomoca zaprawy klejowej lub
zaprawy klejowej i dodatkowych tacznikéw mechanicz-
nych. Niniejszy system ocieplei przeznaczony jest do
stosowania jako zewnetrzna izolacja $cian na budynkach
nowo wznoszonych jak i juz eksploatowanych, wykona-
nych z elementéw murowych (cegty, bloczki, kamien) lub
betonowych (wylewanych na budowie lub w postaci ptyt
prefabrykowanych) .Moze by¢ réwniez stosowany na
powierzchniach poziomych lub nachylonych, nienarazo-
nych na bezposrednie dziatanie warunkéw atmosferycz-
nych.

Jego giéwne zadania to:

- nadanie $cianom odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej,

- zwiekszenie trwatosci $cian zewnetrznych poprzez
lepsze ich zabezpieczenie przed wptywem warunkéw
atmosferycznych,

- poprawa wygladu i estetyki $cian zewnetrznych budyn-
ku,

- zwiekszenie odpornosci konstrukgji budynku na czynni-
ki zewnetrzne.

System ocieplen KOSBUD SYSTEM nalezy stosowa¢
zgodnie z:

- dokumentacja techniczng opracowang dla danego
obiektu, okreslajagcg przygotowanie podtoza, grubosc
ptyt styropianowych, rodzaj ilos¢ i rozmieszczenie tgczni-
kéw mechanicznych, sposéb wykonczenia miejsc szcze-
golnych elewacji (osciezy okien i drzwi, balkonéw, coko-
téw, dylatacji),

- niniejszg szczegdtowgy instrukcjg wykonania ocieplenia,
- przepisami technicznymi oraz prawnymi aktualnie
obowiazujacymi na terenie danego kraju w szczegdlnosci
w zakresie izolacyjnosci przegréd budowlanych, wyma-
gan energetycznych, bezpieczeristwa konstrukcji oraz
ochrony przeciwpozarowej.

Zalecamy aby roboty budowlane, zwigzane ze stosowa-
niem systemu ocieplers KOSBUD SYSTEM, powinny by¢
wykonywane przez wyspecjalizowane firmy posia-
dajace Certyfikat firmy Kosbud Bracia Kosinscy Sp. J.
stwierdzajacy znajomos¢ systemu i rekomendujacy
jakos$¢ wykonywanych robét ociepleniowych.

Instruki . eplefi ETICS KOSBUD SYSTEM

System ocieplen KOSBUD SYSTEM spetnia zadania
wymaganej izolacyjnosci cieplnej pod warunkiem prawi-
dtowego wykonania ocieplenia. Przestrzeganie prawidto-
wej technologii wykonania pozwoli na uzyskanie witasci-
wej jakosci robét i uzyskanie trwatosci ocieplenia.

Do wykonania ocieplenia systemem KOSBUD SYSTEM
nalezy stosowac wytgcznie materiaty okreslone w syste-
mie. Zamiana poszczegdlnych sktadnikéw systemu jest
niedopuszczalna i skutkuje utratg gwarancji producenta
systemu, a w mysl art.93 ust. 2 ustawy — Prawo budowlane
czyn taki jest zabroniony i podlega karze grzywny.

ELEMENTY SYSTEMU OBJETEGO 10-LETNIA GWARANCJA
Elementami Systemu KOSBUD SYSTEM moga by¢ tylko
wyroby wskazane ponizej.

1. Mocowanie podstawowe
Do przyklejania ptyt EPS mozna uzyc¢:
- KLEJ TERMOLEP S PREMIUM

2. Warstwa izolacji termicznej

Fabrycznie produkowane ptyty styropianu (EPS) zgodnie z
norma EN 13163

O grubosdci 20 — 250 mm i wytrzymatosci na rozcigganie
(minimalna) - TR 80

3. Mocowanie dodatkowe

Dodatkowe mocowanie wykonuje sie od wysokosci 9 m za
pomoca tacznikow:

- EJOTHERM EJOT H3- ETA-14/0130

- EJOTHERM STR U - ETA-04/0023

- EJOTHERM SDM-T plus - ETA-04/0064

- EJOTHERM EJOT H1 ECO - ETA-11/0192

- KOELNER TFIX-8M - ETA-07/0336

- KOELNER KI-10 N KI-10 NS - ETA-07/0221

- KOELNER KI-10, KI-10M - ETA-07/0291

- KOELNER TFIX 8 ST - ETA-11/0144 - KOELNER TFIX 8 S -
ETA-11/0144

- FISCHERTERMOZ 8 U /8 UZ /WS 8 L - ETA-02/0019

- FISCHER TERMOZ 8 N / 8 NZ / WS 8 N - ETA-03/0019 -
WKRET-MET FIXPLUG fi1 10/ fi 8 - ETA-11/0231 - WKRET-MET
WKTHERM S fi 8 - ETA-13/0724 - WKRET-MET WKTHERM fi 8
- ETA-11/0232 - WKRET-MET EKO-DRIVE fi 8 - ETA-13/0107 -
WKRET-MET EKO-DRIVE S fi 8 - ETA-13/0107 - WKRET-MET
EKO-DRIVEW fi 8 - ETA-13/0107 - WKRET-MET LTX f1 10/ fi 8
- ETA-08/0172 / ETA-09/0001 - WKRET-MET LMX fi 10/ fi 8 -
ETA-08/0172 / ETA-09/0001 - WKRET-MET LFN fi 10 -
ETA-06/0105 - WKRET-MET LFM fi 10/ fi 8 - ETA-06/0105 /
ETA-06/0080 - WKRET-MET TDX - 140 talerz dociskowy
ETA-08/0172, ETA-09/0001




4, Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojong stanowi zaprawa TERMOLEP U BIALY z
zatopiong w niej centralnie siatkg z wtdkna szklanego:
-AKE 145

-AKE 170

-TEXTILGLASS TG 15

-TEXTILGLASS TG 22

-REDNET E145/ASGLATEX 03-43

-REDNET E160/ASGLATEX 03-1

-OPTIMA NET

-OPTIMA NET 170

5.Wyprawa gruntujaca pod tynk i oktadziny elewacyjne
GRUNLIT - Ciecz gotowa do uzycia z oktadzinami elewa-
cyjnymi

GRUNLIT SL - Ciecz gotowa do uzycia z silikonowymi
wyprawami tynkarskimi

6. Powloki wykonczeniowe- Wyprawy tynkarskie
ACRYLIT SL Baranek — gotowa do uzycia baza silikonowa.
Wielkos¢ czastek 1,0/1,5/ 2,0/3,0 mm struktura zacierana.
ACRYLIT SL Kornik — gotowa do uzycia baza silikonowa.
Wielkos¢ czastek 2,0 / 2,5 mm struktura zebrowana.
TABULO/STONO/KLINKIERO - oktadzina elewacyjna w
postaci gotowych paneli imitujacych deske, kamien lub
cegte. Obligatoryjnie stosowana z klejem TERMOLEP - D
oraz Bejcg Akrylowa i Impregnatem Zabezpieczajacym.

7. Preparaty gruntujace pod farby
GRUNLIT FSL do powtoki wykonczeniowej na spoiwie
silikonowym , pod farbe silikonowa

8. Farby elewacyjne, powloki dekoracyjne i ochronne
- FARBA FASADOWA SL na tynk - Acrylit SL

- BEJCA AKRYLOWA - do ochronnego malowania krawe-
dzi styku oraz spoin miedzy panelami deski

- IMPREGNAT ZABEZPIECZAJACY - do zabezpieczenia
powierzchni okfadzin elewacyjnych

UWAGA

Materiaty stosowane w systemie ocieplen KOSBUD SYSTEM
sg dostarczane wyfacznie w oryginalnych opakowaniach
producenta. Podczas transportu i przechowywania mate-
riatébw nalezy przestrzegac¢ instrukcji producenta oraz
zabezpiecza¢ je przed uszkodzeniem. Poszczegdlne
warstwy systemu ocieplen KOSBUD SYSTEM spetnig w
uktadzie ocieplajgcym scisle okreslone funkcje:

- ptyty styropianowe odpowiedniej grubosci zapewniajg
wymagana izolacje termiczng,

- zaprawa klejowa i taczniki mechaniczne mocujace styro-
pian do $cian zapewniajg statecznos¢ konstrukcyjng
ocieplenia budynku,

- masa klejowa natozona na catg powierzchnie ptyt styro-
pianowych wraz z wtopiong w nig siatka z wtékna szklane-
go stanowi warstwe ochronng styropianu i zabezpiecza
ukfad ocieplajacy przed mechanicznymi uszkodzeniami,

- siatka z witékna szklanego ogranicza odksztatcenia
termiczne warstwy ochronnej, przeciwdziata peknieciom

oraz zwieksza odpornos¢ masy klejowej na uszkodzenia
mechaniczne,

- wyprawa tynkarska stanowi wykonczenie powierzchni
uktadu ocieplajacego, zabezpiecza uktad ocieplajacy przed
szkodliwym wptywem czynnikédw atmosferycznych oraz
zwieksza wytrzymatosc na uderzenia,

- powtoka malarska nadaje ostateczny kolor elewacji oraz
zwieksza odpornos¢ elewacji na czynniki zewnetrzne.
Poprawia wartosci uzytkowe elewacji oraz konserwuje
strukture tynku.

Kolejnos¢ robét przy wykonywaniu ocieplenia syste-
mem KOSBUD SYSTEM powinna by¢ nastepujaca:

1) skompletowanie sprzetu i urzadzen technicznych,
montaz rusztowan,

2) przygotowanie podtoza scian, demontaz uchwytéw rur
spustowych, zamontowanie nowych uchwytéw o zwiek-
szonej dtugosci (dot. wykonywania ocieplenia scian uzyt-
kowanych budynkéw),

3) wykonanie nowych obrébek blacharskich,

4) przyklejanie ptyt styropianowych i wykonanie ewentual-
nych zamocowan przy pomocy facznikéw mechanicznych,
5) natozenie zaprawy klejowej na styropian i wtopienie
siatki z wtdkna szklanego,

6) zagruntowanie warstwy zbrojacej pod cienkowarstwo-
wa wyprawe tynkarska lub oktadzine elewacyjna,

7) wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej,

8) opcjonalnie malowanie farbami elewacyjnymi,

9) demontaz rusztowan,

10) prace korncowe i porzadkowe.

Skompletowanie sprzetu i urzadzen technicznych, montaz
rusztowan.

Do wykonywania roboét ociepleniowych wedtug syste-
mu KOSBUD SYSTEM nalezy stosowa¢ typowe narze-
dzia. Do podstawowych narzedzi i sprzetu naleza:

- szczotki druciane reczne i mechaniczne oraz szczotki i
pedzle z wtosia do czyszczenia mycia i gruntowania
powierzchni $cian,

- kielnie, szpachle, pace metalowe ze stali nierdzewnej do
naktadania zapraw klejowych i mas tynkarskich, i z tworzy-
wa sztucznego do uzyskania zamierzonej struktury,

- pace z papierem sciernym do wyréwnywania powierzchni
i krawedzi ptyt styropianowych,

- dtugie pace stuzace do ,dobicia” (docisniecia) ptyt styro-
pianowych przyklejanych do powierzchni $cian i osciezy.

- faty, poziomnice krétkie i o dtugosci 2m do sprawdzania
réwnosci powierzchni $cian i sprawdzania pionu narozy i
scian,

- pitki reczne, noze i nozyce do ciecia ptyt styropianowych i
siatki,

- wiertarki elektryczne wolnoobrotowe z mieszadtem do
przygotowania zapraw klejacych i warstw tynkarskich oraz
pojemniki na zaprawy i masy tynkarskie,

- miotki, wkretaki do wbijania i wkrecania dybli i kotkdw,

- urzadzenia (aparaty) do zmywania wodg pod ci$nieniem
powierzchni $cian,

- rusztowania i urzadzenia do transportu pionowego.



Nalezy stosowac rusztowania state, metalowe z gotowych
ram (elementéw) pozwalajagcych na szybki montaz i
demontaz. W wyjatkowych przypadkach mozna stoso-
wac rusztowania wiszace. Zalecane jest zabezpieczanie
ocieplanych $cian od deszczu, wiatru i storca za pomoca
siatek rusztowaniowych. Ostona $cian pozwala na zapew-
nienie odpowiednich temperatur i unikniecie nadmierne-
go nastonecznienia i wysychania powierzchni $cian oraz
ochrone wykonanych warstw ocieplenia przed opadami
deszczu przez okres przynajmniej 1 doby (24 h) od ich
wykonania a tynku przez przynajmniej 3 doby (72 h)
(okres ten moze sie wydtuzy¢ w przypadku niekorzyst-
nych warunkédw atmosferycznych). Stosowanie ruszto-
wan wiszacych wymaga przymocowania ostony ze styro-
pianu w taki sposéb, aby przy zmianie wysokosci pomo-
stow rusztowania nie uszkodzi¢ przyklejonego styropia-
nu, warstwy zbrojnej lub wykonanego tynku.

Przygotowanie podioza

System ocieplen KOSBUD SYSTEM mozna stosowad na
$cianach budynkéw nowo wznoszonych oraz na budyn-
kach istniejgcych (uzytkowanych od lat).W obu przypad-
kach warunkiem podstawowym jest wtasciwe przygoto-
wanie podtoza $cian.

Przygotowanie podtoza $cian budynkéw nowych
Podtoza $cian wykonanych z betonu, prefabrykatow
betonowych i cegly ceramicznej otynkowanej nalezy
oczyscic¢ z pytu, kurzu oraz przemy¢ wodg pod wysokim
cisnieniem. Jezeli wystepujg ubytki lub uskoki w
powierzchniach $cian i na ztgczach prefabrykatéw prze-
kraczajgce 10mm, nalezy je uzupetnic i wyréwnac . Uskoki
wieksze niz 30mm nalezy wyréwnac przez naklejenie
warstwy styropianu o zmieniajacej sie grubosci tak, aby
nastapito wyréwnanie ptaszczyzny $ciany. Sciany otynko-
wane nalezy réwniez sprawdzi¢ pod wzgledem przyczep-
nosci tynku przez opukanie. Gtuchy, przyttumiony dzwiek
$wiadczy o tym, ze tynk nie jest zwigzany z podtozem i z
takich miejsc nalezy go odbic¢ i wykonac nowy. Uszkodze-
nie powierzchniowe tynku nalezy réwniez usungc i
wyréwnac.

Podtoza $cian wykonanych z bloczkéw z betonu komor-
kowego, z pustakdw betonowych i cegty silikatowej -
silnie chtonace wode nalezy réwniez oczysci¢ z kurzu
szczotkami stalowymi recznymi lub mechanicznymi i
zmy¢ wodg pod cisnieniem. Ubytki w ptaszczyznach scian
i uskoki wieksze niz 10mm nalezy uzupetni¢ i wyréwnac.

Do zmywania $cian woda w zadnym przypadku nie
mozna stosowac $rodkéw chemicznych z uwagi na fakt,
ze mogtyby one po zmyciu wchodzi¢ w reakcje z zaprawg
klejowa.

Przygotowanie podtoza $cian budynkoéw istniejacych,
uzytkowanych od wielu lat
Przed przystapieniem do ocieplania budynkéw istnieja-

cych nalezy dokfadnie sprawdzi¢ i przygotowa¢ podtoze. W
celu doktadnego i wtasciwego przygotowania starego
podtoza nalezy:

- w przypadku wystepowania trwatego zawilgocenia scian
lub ich fragmentéw - usuna¢ przyczyne powstawania
zawilgocenia i osuszy¢ miejsca zawilgocone,

- usuna¢ przyczyny ewentualnego zagrzybienia $cian i
odgrzybic te miejsca,

- oczysci¢ szczotkami stalowymi z kurzu, pytu, nalotéw
glonéw i wykwitéw przy pomocy preparatu dezynfekcyj-
nego BIOLIT, nastepnie zmy¢ wodga pod cisnieniem,

- usuna¢ za pomocy szczotek drucianych lub piaskowania
tuszczaca sie farbe lub tuszczace sie wyprawy tynkarskie,

- zmy¢ zattuszczone fragmenty $cian,

- gtadkim powierzchniom nada¢ szorstkos$¢ przy pomocy
szczotek drucianych lub piaskowania,

- farby olejne, emulsyjne i inne o ztej przyczepnosci do
podtoza nalezy usunac¢ np. przez piaskowanie,

- odbi¢ tynk w miejscach wystepowania gtuchych odgto-
sow i wykonac nowy,

- tynki powierzchniowo uszkodzone nalezy réwniez
usunac i wyréwnag,

- w przypadku gdyby oscieznice otworéw po ociepleniu
osciezy byty zastoniete nalezy z osciezy otworéw odkué
tynk,

w taki sposdb aby w miejscu starego tynku byto mozliwe
wykonanie ocieplenia ze styropianu o minimalnej grubosci
3cm,

- w przypadku wystepowania nieréwnosci uskokow, wgte-
bien i ubytkow o gtebokosci ponad 10 mm — miejsca te
nalezy wyréwnag,

- nie otynkowanym podtozom $cian z bloczkéw betonu
komorkowego, pustakow i ptyt betonowych, z cegty silika-
towej nalezy oprécz oczyszczenia z kurzu, pytu i ewentual-
nie glonéw oraz zmycia nada¢ szorstka powierzchnie w
celu uzyskania lepszej przyczepnosci zaprawy,

- zdemontowac istniejace uchwyty rur spustowych i obréb-
ki blacharskie.

Technologia wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych
systemem KOSBUD SYSTEM

Przyklejanie ptyt styropianowych

Ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ przy temperaturze
otoczenia +2°C do +25°C i temperaturze $ciany réwniez od
+2°C do +25°C, podczas pogody bezdeszczowej. W czasie
wystepowania bardzo silnych wiatréw i duzego nastonecz-
nienia scian, do ktérych przyklejane sg ptyty styropianowe
nalezy stosowa¢ ostony z siatki lub folii chronigce przed
nadmiernym i szybkim odparowaniem wody z zaprawy. W
okresie wiosenno-jesiennym pomimo temp. otoczenia
+2°C do +25°C nalezy sprawdzaé temp. $ciany z uwagi na
mozliwo$¢ jej oziebienia podczas nocnych spadkéw
temperatury (nawet ponizej 0°). Prace nalezy prowadzic¢
tylko wtedy, gdy w ciggu 24 godzin od przyklejenia
warstwy styropianu temperatura otoczenia nie spadnie
ponizej +2°C.



Przed rozpoczeciem przyklejania ptyt styropianowych
nalezy zamocowac listwy cokotowe.

Po wypoziomowaniu, listwy mocujemy za pomoca
kotkow rozporowych; srednio stosuje sie 3szt. na mb. W
przypadku nieréwnosci sciany nalezy zastosowac
podktadki dystansowe. Zaleca sie taczenie listew pomie-
dzy sobg za pomoca specjalnych klipséw montazowych.
Podczas montazu listew nalezy zwr6ci¢ uwage na prawi-
dtowe spasowanie przy naroznikach budynku, listwy
taczymy pod katem 45°.

Profile cokotowe poza wyznaczeniem poziomu oraz
ufatwieniem montazu materiatéw izolacyjnych odpowie-
dzialne s3 za ochrone ocieplenia przed otwartym ogniem,
zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub
gryzonie.

Montaz listwy za pomoca kotkéw rozporowych

Narozna obrdbka listwy startowej

Przygotowanie zaprawy

Zawartos¢ worka powoli wsypa¢ do naczynia z czysta,
chtodna woda stale mieszajac np. wiertarkg wolnoobroto-
wa z odpowiednim mieszadtem az do uzyskania jednolitej
konsystencji. UWAGA. llo$¢ wody do przygotowania zapra-
wy stosujemy zawsze zgodnie z zaleceniami producenta
(opis na opakowaniu). Tak rozrobiong mase pozostawi¢ na
okoto 5 minut i ponownie doktadnie przemiesza¢c. W
trakcie pracy zaleca sie okresowe przemieszanie zaprawy.
Przygotowang zaprawe nalezy zuzy¢ maksymalnie w ciggu
2 godzin od przygotowania. Do przygotowanej zaprawy
nie wolno dodawa¢ wody w celu ,poprawienia” jej
konsystencji. Tak przygotowang zaprawe klejowg nalezy
naktada¢ na ptyty styropianowe tzw. Metoda ,pasmowo-
-punktowq’; przy pomocy kielni po obwodzie ptyty styro-
pianowej pasmem o szerokosci ok. 3-4 cm oraz dodatkowo
plackami o $rednicy 8-10cm. Laczna powierzchnia natozo-
nej masy klejacej powinna obejmowac co najmniej 40%
powierzchni ptyty.

Naktadanie kleju metoda obwodowo-punktowa

Po natozeniu zaprawy, ptyte styropianowa nalezy przytozy¢
do sciany w wyznaczonym dla niej miejscu oraz dosuna¢ na
styk do juz przyklejonych plyt i docisna¢ przez uderzenie
paca az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sgsiednimi ptyta-
mi. Wycisnieta zaprawe poza obrys ptyty nalezy bezwzgled-
nie usuna¢. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych
ptyt styropianowych po raz drugi ani poruszanie ptyt po
uptywie kilkunastu minut z uwagi na rozpoczety proces
wigzania. Plyty przykleja sie w uktadzie poziomym Scisle
jedna przy drugiej od listwy cokotowej az po okap dachu z
zachowaniem mijankowego ukfadu spoin pionowych. Przy-
klejajac ptyty styropianowe w rejonie narozy otwordéw
nalezy tak dobiera¢ ptyty (docinaé), by spoiny poziome i
pionowe pomiedzy ptytami nie pokrywaty sie z krawedzia-
mi otworow.




Szczeliny pomiedzy ptytami styropianowymi wieksze niz 2
mm nalezy wypetni¢ pocietymi paskami styropianu,
dopuszczalne jest réwniez wypetnienie ich za pomoca
nisko rozpreznej pianki.

Niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin zaprawg uzywa-
na do przyklejania ptyt z uwagi na powstanie mostkow
termicznych oraz niebezpieczefstwo pojawienia sie
peknie¢ wzdtuz stykdw plyt. Ptyty styropianowe po przy-
klejeniu muszg stanowic¢ réwng powierzchnie. Wystepujace
nieréwnosci (uskoki) nalezy zeszlifowac specjalng tarka lub
pacga z natozonym grubym papierem sciernym. Zeszlifowa-
nie powierzchni ptyt mozna wykonad nie wczesniej niz po
uptywie 3 petnych dni od ich przyklejenia. Jezeli ptyty
styropianowe przyklejane w okresie wiosenno-letnim byty
wyeksponowane na promieniowanie UV dtuzej niz przez 3
miesigce nalezy doktadnie skontrolowac ich stan (niebez-
pieczenstwo utleniania sie styropianu - ,zétkniecie”).

Przyklejanie ptyt izolacyjnych

[
DOBRZE ZLE

Sposdb dociecia styropianu w naroznikach otworéw

Ocieplajac Sciany wykonane z prefabrykatéw, ptyty styro-
pianowe nalezy tak rozmiesci¢, aby spoiny pomiedzy
ptytami nie pokrywalty sie ze ztaczami prefabrykatéw.

Uzupetnianie pianka poliuretanowa szczelin pomiedzy
plytami izolacyjnymi

Mocowanie ptyt styropianowych przy pomocy tacznikéw
' J e | - [ mechanicznych. W przypadku koniecznosci stosowania

‘ L , — dodatkowego zabezpieczenia ptyt styropianowych od
W wysokosci przekraczajacej 9 m wysokosci nalezy stosowac
—r--— I I : I taczniki mechaniczne z trzpieniem z tworzywa sztucznego

lub stalowym. Moga by¢ one wbijane lub wkrecane. Kazdo-
razowo doktadng ilos¢, rodzaj i sposdb rozmieszczenia
tacznikow powinien ustali¢ projektant ocieplenia biorgc
pod uwage czy podtoze ma wystarczajaca nosnosé. Nawier-
canie otworéw i montaz tgcznikéw mechanicznych mozna
Prawidtowy sposob uktadu spoin pomiedzy rozpocza¢ nie wczesniej niz po uptywie 3 dni od przykleje-
ptytami izolacyjnymi nia ptyt styropianowych. Do wiercenia otworéw w materia-
tach cienkosciennych i drazonych nie nalezy stosowac wier-
tarek z wkaczonym udarem. Wszystkie tgczniki mechaniczne
stosowane przy ocieplaniu budynkéw powinny posiadac
odpowiedniag dokumentacje dopuszczajace je do stosowa-
nia w budownictwie.




Zasadnicze znaczenie ma okreslenie wtasciwej dtugosci
tacznikéw. Ustalamy ja na podstawie ponizszego wzoru:

L>h+a+a+d gdzie:

h - minimalna gteboko$¢ osadzenia w danym materiale
budowlanym,

a - faczna grubos¢ starych warstw np. stary tynk

a - grubos¢ warstwy kleju

d - grubos¢ materiatu izolujacego

L - catkowita dtugos¢ facznika

Przyjmuje sie, iz gtebokos$¢ osadzenia trzpienia w
konstrukgji sciany powinna wynosi¢:

» min. 5 — podtoze zwarte, (beton, cegta petna lub kamien)
» min. 8 — podtoze porowate (gazobeton, cegta dziurawka
i kratéwka)

Niezaleznie od gtebokosci osadzenia (zakotwienia)
kotkéw nalezy wykona¢ sprawdzenie skutecznos$ci moco-
wania mechanicznego do podtoza, ktére sprawdza sie
wykonujac 4-6 prob wyrywania. Przyjmuje sie srednio 4-6
szt. tacznikdw na m?,

W strefach brzegowych budynku, gdzie wystepuja
najwieksze sity wywotane wiatrem tj. od 1 do 2 m od
krawedzi, projekt ocieplenia powinien przewidywac
zwiekszong ilos¢ tacznikdow. Waznym elementem jest
zachowanie szczegdlnej starannosci przy mocowaniu
tacznikéw. Po nawierceniu otwordéw, umieszcza sie je i
kotwi za pomoca trzpieni wkrecanych lub wbijanych.

Gtowki facznikédw nie moga wystawac poza ptaszczyzne
styropianu - powinny by¢ doktadnie zlicowane. W tym
celu w styropianie nalezy wyfrezowa¢ zagtebienia na
gtowki facznikéw o gtebokosci okoto 4 mm. Idealnym
rozwigzaniem minimalizujgcym powstawanie mostkow
termicznych jest wyfrezowanie otworéw na gtebokos¢ ok.
2 cm, w ktérych umieszcza sie tacznik. Nastepnie prze-
strzeh ponad nim nalezy zakry¢ specjalnie przygotowa-
nym krazkiem styropianowym o odpowiedniej grubosci.
Niewtasciwe jest wbijanie gtéwek tacznikdw przy pomocy
mitotka. Nadmierne zagtebienie gtowek tgcznikow (grzyb-
kow talerzykéw) w styropianie moze powodowac peka-
nie (zerwanie) styropianu, co w efekcie ostabia no$nos¢
tacznikéw mechanicznych. Zaszpachlowanie zagtebien w
styropianie w miejscach gtéwek zaprawg klejowa moze
powodowa¢ odpadanie tynku cienkowarstwowego w
tych miejscach.

Zadaniem warstwy zbrojonej jest ochrona izolacji ze
styropianu, stworzenie mocnego i trwatego podkiadu
pod tynk oraz przeniesienie (przejecie) obcigzen ciepl-
nych elewacji na przemian nagrzewajacej sie i oziebiaja-
cej. Warstwe zbrojong wykonuje sie nie wczesniej niz po 3
dniach od przyklejenia ptyt styropianowych. Warstwe te

mozna wykonywa¢ wytacznie przy bezdeszczowej pogo-
dzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz +2°C i nie
wyzszej niz +25°C. W przypadku zapowiadanego spadku
temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 godzin - nalezy
wstrzymac wykonywanie warstwy zbrojonej nawet, gdy w
chwili wykonywania tej warstwy temperatura jest wyzsza
niz +2°C.

Wykonywanie warstwy zbrojonej

UWAGA: Jezeli ptyty styropianowe przyklejane w okresie
wiosenno-letnim byly wyeksponowane na promieniowa-
nie UV dtuzej niz przez okres 3 miesiecy nalezy doktadnie
skontrolowac ich stan (niebezpieczenstwo utleniania sie
styropianu - z6tkniecie). W razie potrzeby catg powierzch-
nie przeszlifowac tarka lub paca z grubym papierem Scier-
nym. Wykonywang warstwe zbrojong nalezy ostaniac
przed silnymi wiatrami z uwagi na mozliwos¢ nadmiernego
przesuszania w trakcie wigzania. Wykonywang warstwe
zbrojong na $cianach podczas wystepowania duzego
bezposredniego nastonecznienia - pomimo, ze temperatu-
ra powietrza nie przekracza +25°C réwniez nalezy osfaniac
(siatkami, matami itp.) w celu ochrony przed nadmiernym
przesuszeniem w czasie wigzania zaprawy.

Przed rozpoczeciem wykonywania warstwy zbrojonej na
$cianach nalezy:

- 0sadzi¢ narozniki ochronne z siatkg na narozach $cian
budynku i na narozach drzwi wejsciowych i balkonowych
oraz okien,

- wszystkie naroza otworéw wzmocni¢ przez przyklejenie
siatki o wymiarach 20x35 cm - przyklejajac jg pod katem
450,

- wykona¢ niezbedne dylatacje za pomoca tasm uszczelnia-
jacych lub profili dylatacyjnych.

Obrodbka naroza



Obrobka naroza

Styki ptyt izolacyjnych ze stolarka otworowa, z parapeta-
mi i blacharka powinny by¢ uszczelnione materiatami
trwale elastycznymi np. kitami silikonowymi lub impre-
gnowanymi tasmami z tworzyw spienionych. Wygodnym
rozwigzaniem jest stosowanie specjalnych listew przy-
okiennych ktére rowniez doskonale sprawdzaja sie w tych
miejscach. Koniecznos¢ starannego uszczelniania tych
miejsc wynika z faktu iz obrébki blacharskie i stolarka
($lusarka) pod wptywem ciepta rozszerzajg sie inaczej niz
wyprawa tynkarska. W miejscach tych powstaja rysy,
przez ktore w czasie opaddw przedostaje sie woda nawil-
gacajac Sciany i obnizajac trwatos¢ ocieplenia. W okre-
sach jesienno-zimowych proces obnizania trwatosci
dodatkowo przys$piesza i poteguje mroz. W celu umozli-
wienia wykonania uszczelnienia w ptytach styropiano-
wych nalezy wycig¢ tréjkatne szczeliny na styku ze stolar-
ka lub blacharka o szerokosci minimum émm.

Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy rozpoczyna¢ od
narozy $cian, osciezy otwordéw i od dylatacji. Zaprawe
naktada sie na ptyty styropianowe ciagta warstwg o
grubosci okoto 4 mm. Klej nanosi sie pionowymi pasami o
szerokosci siatki z widkna szklanego. Po natozeniu zapra-
wy klejowej nalezy natychmiast bardzo doktadnie wtopi¢
napieta siatke zbrojaca, unikajac powstawania sfalowan,
garbow i wybrzuszeh. Siatke nalezy wtopi¢ doktadnie w
srodek grubosci zaprawy. Siatka zbrojaca powinna by¢
catkowicie niewidoczna i nie moze w zadnym wypadku
leze¢ bezposrednio na ptytach styropianowych. Doktad-
ne zatopienie siatki w srodku grubosci zaprawy podykto-
wane jest tym, ze ma ona przejag¢ naprezenia cieplne
wystepujgce w warstwie zaprawy. Zbyt gtebokie lub zbyt
ptytkie zatopienie siatki powoduje, ze zamiast osiowo -
tak jak dziataja naprezenia cieplne - siatka bedzie praco-
wa¢ mimosrodowo co w efekcie doprowadzi do powsta-
nia spekan i odspajanie sie od styropianu warstwy zbrojo-
nej (garby). Siatka musi by¢ catkowicie wcisnieta w zapra-
we. Niedopuszczalne s przeswity (przebijanie) siatki w
licu zaprawy. Grubos¢ warstwy zaprawy przy zastosowa-
niu pojedynczej warstwy siatki powinna wynosi¢ nie
mniej niz 4 mm i nie wiecej niz 5 mm. Podczas wtapiania
siatki w warstwe zaprawy nalezy zwracac uwage by zakfa-
dy pionowe i poziome wyniosty minimum 10 cm. Nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ zasady wywiniecia siatki na
oscieza i podokienniki oraz na naroza pionowe $cian - w
przypadku stosowania naroznikdéw ochronnych bez siatki
- wywijamy siatke na sasiednig $ciane na okoto 15 cm.

Niedopuszczalne jest rozcigganie siatki na ptytach styro-
pianowych, a nastepnie pokrywanie jej warstwg zaprawy,
gdyz takie wykonanie zagraza bezpieczenstwu catego
uktadu ociepleniowego. Warstwa zbrojona musi by¢
starannie wygtadzona, gdyz niedoktadne jej wykonanie i
wyréwnanie powierzchni ma wptyw na wyglad elewacji.
W przypadku wystepowania nierownosci powierzchni
oraz karbéw i ostrych zataman fragmentéw warstwy

zbrojonej — wszelkie nieréwnosci musza by¢ zeszlifowane
papierem $ciernym , w przeciwnym wypadku beda widocz-
ne w strukturze cienkowarstwowego tynku. Szlifowanie
powierzchni mozna wykonywaé woéwczas, gdy warstwa
zaprawy nie jest zbyt twarda. Niedopuszczalne jest wyko-
nanie warstwy zbrojonej ciefiszej niz 4 mm np. o grubosci
1,5 lub 2 mm z uwagi na szybsze i nadmierne przesuszanie
zaprawy klejowej w toku wigzania oraz brak uzyskania
wiasciwej wytrzymatosci catej warstwy chronigcej styro-
pian.

Wykonywanie wyprawy gruntujacej pod tynki
Zadaniem wyprawy gruntujacej jest zapewnienie optymal-
nej przyczepnosci tynku do podtoza, zmniejszenie i wyréw-
nanie chtonnosci podtoza. Gruntowanie $cian mozna
rozpocza¢ dopiero wtedy, gdy podtoze jest suche - jego
wilgotnos¢ wynosi nie wiecej niz 5%.

Jesli prace prowadzone s3 w optymalnych warunkach
pogodowych tj. temperatura +20°C i wilgotno$¢ powietrza
60% grunt mozna nanosi¢ po minimum 3 dniach od wyko-
nania warstwy zbrojonej. Prace nalezy prowadzi¢ w tempe-
raturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C. Grunt
nalezy nakfada¢ za pomoca pedzla lub watka pamietajac o
jego réwnomiernym rozcieraniu na catej powierzchni. Po
zagruntowaniu powierzchni $cian — nalezy odczeka¢ 24
godziny i dopiero wtedy mozna przystapi¢ do wykonywa-
nie tynkow.

Wykonywanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej
Wykonywanie tynkédw mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz
po uptywie 3 dni (w warunkach optymalnych) od wykona-
nia warstwy zbrojonej. Warstwa zbrojona powinna by¢
sucha (5% wilgotnosci podtoza). Aplikacje tynkéw nalezy
prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°Ci nie wyzszej
niz +25°C. Sciany budynkéw nie moga by¢ silnie nastonecz-
nione dopuszczalna temperatura na powierzchni $cian nie
moze przekracza¢ +25°C. W celu obnizenia temperatury
$cian i unikniecia przyspieszonego wyschniecia nakfadane-
go tynku nalezy stosowac¢ odpowiednie ostony. Absolutnie
niedopuszczalne jest wykonanie tynkéw przy wilgotnosci
powietrza powyzej 75%, podczas opaddéw atmosferycz-
nych (mzawka, deszcz) oraz w czasie silnych wiatréw. W
przypadku niebezpieczenstwa wystapienia spadku tempe-
ratury ponizej +5°C w trakcie jego wysychania , a minimum
po 48 godzinach od jego natozenia réwniez nalezy wstrzy-
mac prace tynkarskie. Po wykonaniu tynku do momentu
catkowitego wyschniecia zaleca sie stosowac siatki lub folie
ochronne w celu zabezpieczenia przed nadmiernym nasto-
necznieniem lub deszczem. W celu unikniecia widocznych
ptaszczyzn styku miedzy wyschnietg a swiezo nakfadana
masg tynkarska, nalezy zapewni¢ wystarczajaca liczbe
pracownikéw i rusztowan, co pozwoli na ptynne wykona-
nie wypraw. Jedng ptaszczyzne architektoniczng wykony-
wac nalezy w jednym cyklu roboczym, unikajac przerw w
czasie nakfadania tynku i przestrzegajac naczelnej zasady
~mokre na mokre” Tynk dostarczany jest w postaci gotowe;j
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do uzycia masy. Bezposrednio przed uzyciem catg zawar-
tos$¢ opakowania nalezy wymiesza¢ mieszarky wolnoob-
rotowa. Zaprawe nalezy naktada¢ warstwg o grubosci
zawartego w niej kruszywa, za pomoca gtadkiej pacy ze
stali nierdzewnej , a nastepnie zaciera¢ paca z tworzywa
sztucznego kolistymi ruchami w jednym kierunku w przy-
padku baranka oraz zaciera¢ paca z tworzywa sztucznego
réwnolegtymi ruchami w jednym kierunku w przypadku
kornika. Do metody natrysku powietrznego uzywamy
specjalnie przeznaczonych do tego produktéw z oferty.
Parametry i wielko$¢ dysz zalezg od stosowanego urza-
dzenia.

Malowanie farbami elewacyjnymi

Do malowania tynkédw mozna przystapi¢ po doktadnym
ich wyschnieciu i wysezonowaniu:

- cienkowarstwowe tynki silikonowe minimum 3 dni od
petnego zwiazania.

Przed naniesieniem farby elewacyjnej zaleca sie, aby
podtoze byto wczesniej zagruntowane odpowiednim
preparatem gruntujagcym w celu wyréwnania i ujednoli-
cenia jego nasigkliwosci, wzmocnienia struktury oraz
zwiekszenia przyczepnosci farby. Farbe mozna aplikowa¢
pedzlem, watkiem lub mechanicznie za pomoca natrysku
zawsze w dwodch warstwach. Nalezy pamieta¢ o zachowa-
niu przerw pomiedzy aplikowaniem pierwszej i drugiej
warstwy (minimum 6 h) W trakcie prac malarskich nalezy
przestrzega¢ odpowiednich warunkéw atmosferycznych,
tj. unika¢ duzego nastonecznienia, silnego wiatruy,
opadoéw deszczu lub sniegu. Optymalna temperatura
powietrza i podtoza powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C,
a wilgotnos¢ wzgledna nie powinna przekracza¢ 75%.

KONSERWACJA SYSTEMU

Dla petnego zachowania wilasciwosci systemu izolacji
cieplnej jego warstwe wykonczeniowa nalezy poddawac
okresowym przegladom i konserwacji. Obejmuja one w
szczegoblnosci  bezzwtoczne naprawy przypadkowo
uszkodzonych miejsc oraz pokrywanie tynku farbami
badz innymi powtokowymi materiatami czyszczacymi lub
zabezpieczajacymi. Do wykonywania prac naprawczych i
konserwacyjnych powinny by¢ stosowane wyroby stano-
wigce elementy systemu KOSBUD SYSTEM Ilub inne
wyroby KOSBUD Bracia Kosinscy Sp.J., ktérych mozliwos¢
uzycia w tego typu pracach wynika z ich kart technicz-
nych.



PRZEKROJ OCIEPLENIA NAROZA WKLEStEGO

i LISTWA NAROZNA 7 SIATKA
g SCIANA ZEWNETRZNA
KLEJ DO STYROPIANU TERMOLEP-S

PLYTA STYROPIANOWA

KLEJ UNIWERSALNY DO STYROPIANU TERMOLEP-U
SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO KOSBUD

KLEJ UNIWERSALNY DO STYROPIANU TERMOLEP-U

GRUNT PODTYNKOWY GRUNLIT,GRUNLIT-SL,GRUNLIT-ST

TYNK CIENKOWARSTWOWY ACRYLITACRYLIT-SL,
ACRYLIT-STMINERALIT




PRZEKROJ OCIEPLENIA COKOLU

TYNK CIENKOWARSTWOWY ACRYLIT ACRYLIT-SL,
ACRYLIT-ST,MINERALIT

GRUNT PODTYNKOWY GRUNLIT GRUNLIT-SL,GRUNLIT-ST

KLEJ UNIWERSALNY DO STYROPIANU TERMOLEP-U g\
DWIE WARSTWY SIATKI Z WLOKNA SZKLANEGO KOSBUD 2{
KLEJ UNIWERSALNY DO STYROPIANU TERMOLEP-U Y E
PLYTA STYROPIANOWA §
KLEJ DO STYROPIANU TERMOLEP-S %

LACZNIK MECHANICZNY :1{

LISTWA STARTOWA

USZCZELNIAJACA LISTWA DYLATACYJNA

TYNK MOZAIKOWY MOZALIT/KLIKIERIT
GRUNT PODTYNKOWY GRUNLIT-K
KLEJ UNIWERSALNY DO STYROPIANU TERMOLEP-U

DWIE WARSTWY SIATKI Z WEOKNA SZKLANEGO KOSBUD

KLEJ UNIWERSALNY DO STYROPIANU TERMOLEP-U
STYROPIAN EKSTRUDOWANY XPS

STYRLIT

HYDROLIT

R

° g /
,// e ; /-
~ SCIANA ZEWNETRZNA
rd
e
¥ . s g




PRZEKROJ DOLNEJ KRAWEDZI DOCIEPLENIA
PRZY ZASTOSOWANIU LISTWY STARTOWEJ

TYNK CIENKOWARSTWOWY ACRYLITACRYLIT-SL,
ACRYLIT-STMINERALIT

[ 3
e s e

GRUNT PODTYNKOWY GRUNLIT,GRUNLIT-SL,GRUNLIT-ST

KLEJ UNIWERSALNY DO STYROPIANU TERMOLEP-U

o e

DWIE WARSTWY SIATKI Z WEOKNA SZKLANEGO KOSBUD* |

KLEJ UNIWERSALNY DO STYROPIANU TERMOLEP-U

PLYTA STYROPIANOWA

KLEJ DO STYROPIANU TERMOLEP-S

e

.

EACZNIK MECHANICZNY

LISTWA STARTOWA

SCIANA ZEWNETRZNA

*NAD COKOLEM ZALECA SIE UZYCIE DWOCH WARSTW SIATKI
Z WEOKNA SZKLANEGO LUB JEDNEJ SIATKI O GRAMATURZE
POWYZEJ 300g/m2
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PRZEKROJ OCIEPLENIA NAROZA WYPUKLEGO

T e

%,4;-";1'—— T e

SCIANA ZEWNETRZNA

KLEJ DO STYROPIANU TERMOLEP-S
PLYTA STYROPIANOWA

LISTWA NAROZNA Z SIATKA

KLEJ UNIWERSALNY DO STYROPIANU TERMOLEP-U
SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO KOSBUD

KLEJ UNIWERSALNY DO STYROPIANU TERMOLEP-U
GRUNT PODTYNKOWY GRUNLIT,GRUNLIT-SL.GRUNLIT-ST

TYNK CIENKOWARSTWOWY ACRYLITACRYLIT-SL,
ACRYLIT-STMINERALIT



PRZEKROJ OCIEPLENIA NADPROZA
OKIENNEGO | DRZWIOWEGO

TYNK CIENKOWARSTWOWY ACRYLITACRYLIT-SL,
ACRYLIT-STMINERALIT

GRUNT PODTYNKOWY GRUNLIT,GRUNLIT-SL,GRUNLIT-ST

KLEJ UNIWERSALNY DO STYROPIANU TERMOLEP-U

s

SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO KOSBUD

.

oot

KLEJ UNIWERSALNY DO STYROPIANU TERMOLEP-U

PLYTA STYROPIANOWA

PR

KLEJ DO STYROPIANU TERMOLEP-S

LISTWA NAROZNA Z SIATKA

SCIANA ZEWNETRZNA

PLYTA STYROPIANOWA

LISTWA PRZYOKIENNA DYLATACYJNA



PRZEKROJ OCIEPLENIA PRZEGRODY PRZY OKNIE
LICUJACYM ZE SCIANA OCIEPLANA

SCIANA ZEWNETRZNA

RAMA OKIENNA

LISTWA PRZYOKIENNA DYLATACYJNA

PEYTA STYROPIANOWA

SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO KOSBUD .
LISTWA NAROZNA Z SIATKA

KLEJ UNIWERSALNY DO STYROPIANU TERMOLEP-U

GRUNT PODTYNKOWY GRUNLIT,GRUNLIT-SL,GRUNLIT-ST
KLEJ DO STYROPIANU TERMOLEP-S

TYNK CIENKOWARSTWOWY ACRYLITACRYLIT-SL,
ACRYLIT-STMINERALIT
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PRZEKROJ OCIEPLENIA OSCIEZA

RAMA OKIENNA

LISTWA PRZYOKIENNA DYLATACYJNA

LACZNIK MECHANICZNY

SCIANA ZEWNETRZNA

KLEJ DO STYROPIANU TERMOLEP-S
PLYTA STYROPIANOWA

KLEJ UNIWERSALNY DO STYROPIANU TERMOLEP-U
SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO KOSBUD

KLEJ UNIWERSALNY DO STYROPIANU TERMOLEP-U
GRUNT PODTYNKOWY GRUNLIT GRUNLIT-SL,GRUNLIT-ST

TYNK CIENKOWARSTWOWY ACRYLITACRYLIT-SL,
L2 ACRYLIT-STMINERALIT

e T P T S P

LISTWA NAROZNA 7 SIATKA

LACZNIK MECHANICZNY



PRZEKROJ OCIEPLENIA ATTYKI

min. 50mm

TYNK CIENKOWARSTWOWY ACRYLITACRYLIT-SL,
ACRYLIT-STMINERALIT

GRUNT PODTYNKOWY GRUNLIT,GRUNLIT-SL,GRUNLIT-ST

KLEJ UNIWERSALNY DO STYROPIANU TERMOLEP-U

SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO KOSBUD

KLEJ UNIWERSALNY DO STYROPIANU TERMOLEP-U

EACZNIK MECHANICZNY
PLYTA STYROPIANOWA

KLEJ DO STYROPIANU TERMOLEP-S

SCIANA ZEWNETRZNA

OBROBKA BLACHARSKA ATTYKI
PEYTA OSB

EACZNIK MECHANICZNY

OBROBKA BLACHARSKA

HYDROLIT

EACZNIK MECHANICZNY

KLEJ UNIWERSALNY DO STYROPIANU TERMOLEP-U

SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO KOSBUD

KLEJ UNIWERSALNY DO STYROPIANU TERMOLEP-U
PLYTA STYROPIANOWA

KLEJ DO STYROPIANU TERMOLEP-S



PRZEKROJ PRZERWY DYLATACYJNEJ

SCIANA ZEWNETRZNA PLYTA STYROPIANOWA
KLEJ DO STYROPIANU TERMOLEP-8

e / &9

PROFIL DYLATACYJNY Z SIATKA
PEYTA STYROPIANOWA

SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO KOSBUD

KLEJ UNIWERSALNY DO STYROPIANU TERMOLEP-U
GRUNT PODTYNKOWY GRUNLIT,GRUNLIT-SL,GRUNLIT-ST

TYNK CIENKOWARSTWOWY ACRYLIT ACRYLIT-SL,
ACRYLIT-STMINERALIT

1Z




PRZEKROJ OCIEPLENIA NAROZA PODCIENIA

SCIANA ZEWNETRZNA
KLEJ DO STYROPIANU TERMOLEP-S
PLYTA STYROPIANOWA

KLEJ UNIWERSALNY DO STYROPIANU TERMOLEP-U

SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO KOSBUD

KLEJ UNIWERSALNY DO STYROPIANU TERMOLEP-U
GRUNT PODTYNKOWY GRUNLIT.GRUNLIT-SL GRUNLIT-ST

TYNK CIENKOWARSTWOWY ACRYLITACRYLIT-SL,
ACRYLIT-STMINERALIT

LISTWA NAROZNA Z KAPINOSEM



PRZEKROJ DOLNEJ KRAWEDZI DOCIEPLENIA
PRZY ZASTOSOWANIU SIATKI Z WEOKNA SZKLANEGO

TYNK CIENKOWARSTWOWY ACRYLIT,ACRYLIT-SL, i
ACRYLIT-ST MINERALIT U
.1;
i
GRUNT PODTYNKOWY GRUNLIT,GRUNLIT-SL,GRUNLIT-ST .f};
}I‘
KLEJ UNIWERSALNY DO STYROPIANU TERMOLEP-U iii
t

DWIE WARSTWY SIATKI Z WLOKNA SZKLANEGO KOSBUD* q;

KLEJ UNIWERSALNY DO STYROPIANU TERMOLEP-U §B
1

PLYTA STYROPIANOWA {l4 .
it

KLEJ DO STYROPIANU TERMOLEP-S

min. 150mm

LISTWA NAROZNA

Neemmmrrrers

SCIANA ZEWNETRZNA

*NAD COKOLEM ZALECA SIE UZYCIE DWOCH WARSTW SIATKI
Z WLC)KNA SZKLANEGO LUB JEDNEJ SIATKI O GRAMATURZE
POWYZEJ 300g/m2



