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Fassade für Jahre
Polnische Produkte - an europäische
Klimabedingungen angepasst

KOSBUDPROTECT - Die Anwendung dieser modernen Formel bildet auf der 
Außenschicht der Fassade eine unsichtbare Beschichtung, die die Fassade vor 
Mikroorganismen, wie Algen, Schimmelpilz und Flechten schützt. Es ist einer 
der wichtigsten Zusätze, der für Putze in unserer Klimazone eingesetzt werden 
soll, denn die synthetische Dispersion, die den Hauptbestandteil eines jeden 

Putzes darstellt, fördert zusammen mit entsprechenden Umweltbedingungen 
die Entwicklung von Mikroorganismen. Es ist besonders für Fassaden wichtig, 
die von dichten Baumbeständen, Gewässern und Orten, wohin keine Sonne und 
kein Wind gelangen, nicht weit entfernt liegen.

Fassade ohne Mikroschutz
Fassade mit der Mikroschutz-Schicht 
KOSBUDPROTECT

abweisende 
Wirkung gegen 

Algen
Die KOSBUDPROTECT 

Formel 

Fassade ohne Selbstreinigungssystem

Die Fassade mit Zusatz des
Funktionsminerals behält ihr
ästhetisches Aussehen für länger

•	 FUNKTIONSMINERAL - die neueste Errungenschaft auf dem Markt der 
Zuschläge in der Bauchemie. Eingesetzt in der Putzfamilie ACRYLIT erfüllt 
es zwei Funktionen:

•	 stärkt die Bindungen zwischen den in Putzen enthaltenen Mineralien, 
was den äußeren Teil der Fassade gegen Stöße und eine große 
Temperaturamplitude beständiger macht.

•	 erhöht die Hydrophobie des Putzes, wodurch die Fassade 
beständiger gegen Verschmutzungen wird. Infolge einer höheren 
Oberflächenspannung bleibt das Wasser nicht auf der Struktur, sondern 
fließt wie von einer „fetten Pfanne” ab, und nimmt dabei Staubpartikeln 
mit sich.

Fassade ohne Glimmer-Zusatz
Fassade mit Glimmer-Zusatz + 30% 
Beständigkeit gegen UV-Strahlen

GLIMMER wurde als natürliches Mineral bereits im Paläolithikum, in der 
ägyptischen, griechischen, römischen, chinesischen Zivilisation, sowie in der 
Zivilisation der Neuen Welt eingesetzt. Als Zusatz zu Dünnschichtputzen belebt 

er die Farbe der Fassade, die zusätzlich um 30% beständiger gegen UV-Strahlen 
wird.

UV-beständig 

Glimmer

beständig gegen 
Verschmutzungen 

Funktionsmineral

Mikrofaser - Die in dem Klebemörtel TERMOLEP-U enthaltenen MIRKOFASERN 
bilden eine innere Armierung, die die Armierungsschicht der Fassade zusätzlich 
verstärkt. Dadurch wird die Fassade beständiger gegen jegliche mechanischen 
Stöße. Eine zusätzliche Eigenschaft des Klebstoffes mit Mikrofasern ist eine 
größere Elastizität. Die Temperaturamplitude an der Fassade kann in unserer 
Klimazone im Laufe des Jahres sogar 90°C betragen (im Winter -30°C, im Sommer 

kann die Temperatur an der südlichen Wand sogar 60°C erreichen). Ein solcher 
Temperaturanstieg erzwingt, dass die Armierungsschicht (Glasfasergitter, 
eingebettet in dem Klebemörtel TERMOLEP-U) allen Spannungen standhalten 
soll, denen sie im Laufe des ganzen Jahres ausgesetzt wird. Klebstoffe, die mit 
Mikrofasern angereichert sind, bestehen alle Prüfungen der Widerstandsfähigkeit, 
denen sie unterzogen wurden, deutlich besser.

rissbeständig

Mikrofaser
Fassade ohne Zusatz von Mikrofasern Fassade mit Zusatz von Mikrofasern
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Zierbrett

TABULO - ein elastischer Wandbelag, der eine Wandver-
kleidung aus Brettern perfekt nachahmt. Zur Anwendung 
für innen und außen. Farben: Mahagoni, dunkle Nuss, gol-
dene Eiche, Ostseeperle, Graphit, Winchester.

Verpackung: 0,83 m2

Zierbrett
TABULO

Der Dispersionsklebstoff TERMOLEP-D in Form von der 
fertigen Masse mit der weißen, braunen oder schwarz-
grauen Farbe ist für Kleben der dünnen Schichten der 
elastischen Verkleidung TABULO sowie Styroporplatten 
im Isoliersystem KOSBUD SYSTEM geeignet. Er kann auch 
zur Befestigung von dekorativen Belägen auf folgenden 
Untergründen eingesetzt werden: Strukturputze in Wär-
medämmsystemen, Gipsputze, Kalk-Zement-Putze, Be-
tonflächen, Estriche, Gipskartonplatten.

Verpackung: 10 kg, 20 kg

Dispersionsklebstoff für das Brett TABULO
TERMOLEP-D

Aufkleben von 
Polystyrol

Aufkleben von 
TABULO

Verbrauch in kg/m2 4.0-5.0 1.8-2.2

Schutzimprägnierung zur Absicherung der Oberflächen 
von elastischen Belägen wie TABULO, KLINKIERO, STO-
NO in dem Wärmedämmsystem KOSBUD SYSTEM. Die 
Schicht macht den Stoff gegen UV-Strahlen beständig 
und sichert ihn vor Einwirkung der Außenbedingungen 
ab. Sie erhöht die Abriebbeständigkeit, sowie Beständig-
keit gegen Chemikalien und Öle. 
Wenn Sie das Imprägnat zur Sicherung des Brettes, ist das 
fertige Produkt Tabulo fertig zur Verwendung. Wenn Sie 
das Imprägnat zur Sicherung der elastischen Platten KLIN-
KIERO verwenden, sollen Sie das Produkt 1:1 verdünnen.

Verpackung: 1l

Schutzimprägnierung

Verbrauch in l/m2 0.15-0.20

Hochwertige Acryl-Beize. Dringt in die Oberfläche der 
Verbindungen von Fassadenbrettern Tabulo allmählich 
und gleichmäßig ein, wodurch diese einheitlich ausge-
färbt bleiben. Farbe: weiß, braun.

Verpackung: 100 ml

Acryl-Beize

Verbrauch in l/m2 0.005

BRAUN WEISSSCHWARZGRAU

MAHAGONI GOLDENE EICHE OSTSEEPERLE WINCHESTERDUNKLE NUSS GRAPHIT

(beim zweifachen Malen)



Fassadenbrett TABULO Montageanweisung

Die Wand mit GRUNLIT grundieren.

1

Waagerechten mit Laser-Wasserwaage abzeichnen.

2

Den Dispersionskleber Termolep-D mit 4 mm Zahntraufel auftragen.

3

Die Oberfläche mit Imprägniermittel schützen.

9

Mit einem nassen, um den Finger gewickelten Lappen den Überschuss des 
Klebers aufnehmen, und eine halbrunde Eintiefung in der Fuge formen.

7

Die Breite der Fugen mit Fliesenkreuz einstellen.

6

Unter Anwendung des Winkels den abgemessenen Abschnitt des Zierbretts 
TABULO abschneiden.

4

Das Zierbrett TABULO aufkleben.

5

Die Acryl-Beize Tabulo auf Fugen und Ecken auftragen und eine intensive 
Farbe verleihen.

8

Notwendige 
Produkte:

Notwendiges Werkzeug:
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Flexible Fliese Klinkiero
Elastische dekorative Platten KLINKIERO

Dekorative Eckplatten KLINKIERO

Die Platte KLINKIERO ist ein Material, das hervorragend die Wände und Kamine mit dem 
strukturellen Ziegel krönt.
Es ist ein Dekostoff zur Anwendung für innen und außen. Die Fliese Klinkiero zeichnet 
sich durch eine hohe Flexibilität, lange Lebensdauer und hohe Beständigkeit gegen Wit-
terungsbedingungen aus.

Verpackung: ROMA 52 St., CATEDRO 60 St.

DasEckelement des Systems KLINKIERO zugänglich in Allen Farben der angebotenen 
Platten.

ROMA 52 St., 0,98m2 mit der Fuge 10 mm, CATEDRO 60 St., 1 m2 mit der Fuge 10 mm

Dispersionsklebstoff TERMOLEP-D in Form von der fertigen Masse mit der wei-
ßen, beige, grauen oder schwarzgrauen Farbe ist für Kleben der dünnen Schich-
ten der elastischen Verkleidung KLINKIERO sowie Styroporplatten im Isoliersys-
tem KOSBUD SYSTEM geeignet. 
Er kann auch zur Befestigung von dekorativen Belägen auf folgenden Untergrün-
den eingesetzt werden: Strukturputze in Wärmedämmsystemen, Gipsputze, Kalk-
Zement-Putze, Betonflächen, Estriche, Gipskartonplatten.

Verpackung: 20 kg, 10 kg

Dispersionsklebstoff für Platten KLINKIERO
TERMOLEP-D

Aufkleben von 
Polystyrol

Aufkleben von 
KLINKIERO

Verbrauch in kg/m2 4.0-5.0 1.8-2.2

SCHWARZGRAU BEIGE WEISSGRAU

Schutzimprägnierung zur Absicherung der Oberflächen von elastischen Belägen wie 
TABULO, KLINKIERO, STONO in dem Wärmedämmsystem KOSBUD SYSTEM. Die 
Schicht macht den Stoff gegen UV-Strahlen beständig und sichert ihn vor Einwirkung 
der Außenbedingungen ab. Sie erhöht die Abriebbeständigkeit, sowie Beständigkeit 
gegen Chemikalien und Öle.
Wenn Sie das Imprägnat zur Sicherung des Brettes, ist das fertige Produkt Tabulo fer-
tig zur Verwendung. Wenn Sie das Imprägnat zur Sicherung der elastischen Platten 
KLINKIERO verwenden, sollen Sie das Produkt 1:1 verdünnen.

Verpackung: 1 l

Schutzimprägnierung

Verbrauch in l/m2 0.07-0.1

(Gebrauch nach der Verdünnung, beim zweifachen Malen)

CB 01 CTO 10

RL 17

CCO 13

REO 03

CG 19

RCO 15

CSO 04

RC 14 RG 20

RLO 18ROO 09

RP 08

COO 07

RGO 21RTO 12

RT 11RS 05RE 02

CLO 16

RSO 06



Elastische dekorative Platten KLINKIERO  
Montageanleitung

5 64

Mit Hilfe der gezahnten 4-mm-Glättekelle 
tragen Sie den Dispersionsklebstoff 

Termolep-D auf.

Kleben Sie die elastische Platte 
KLINKIERO.

Kleben Sie die Eckplatte KLINKIERO.

Verwenden Sie den kleinen, feuchten 
Pinsel und führen Sie Fugen aus.

Schneiden Sie mit der Schere den 
gemessenen Abschnitt der elastischen 

Platte KLINKIERO.

Wenn der Klebstoff trocken ist, 
imprägnieren Sie die Platten 

mit dem Sicherungsimprägnat.

1 2 3



ACRYLIT-SL ist ein dünnschichtiger Silikonputz mit 
Edelputz-Struktur, der sich durch eine hohe Bestän-
digkeit gegen Einwirkung von Wasser auszeichnet. 
Dank seiner geschlossenen Struktur beugt es der 
Ansammlung von Verschmutzungen vor. Enthält 
Beschichtungsmittel mit Bioschutz (KOSBUD-
PROTECT Formel), die die Wände vor Schimmel 
und Algen schützen. Enthält auch Glimmer und 
Funktionsmineral, was sein Abbinden beschleunigt 
und seine Schmutzbeständigkeit erhöht. Erhält-
lich in Weiß oder in Farben gemäß dem KOSBUD 
COLOR SYSTEM Farbfächer. Dient zur manuellen 
Fertigstellung von Außenfassaden auf Schichten 
mit Armierungsgitter in dem Wärmedämmsystem 
KOSBUD SYSTEM.
Verpackung: 25 kg

ACRYLIT ist ein dünnschichtiger Acrylputz mit 
Edelputz-Struktur, der sich durch eine hohe Fle-
xibilität, sowie Beständigkeit gegen Stöße und 
Kratzer auszeichnet. Einfach in der Verarbeitung 
und wasserlöslich. Enthält Beschichtungsmittel 
mit Bioschutz (KOSBUDPROTECT Formel), die 
die Wände vor Schimmel und Algen schützen. 
Enthält auch Glimmer und Funktionsmineral, 
was sein Abbinden beschleunigt und seine 
Schmutzbeständigkeit erhöht. Erhältlich in Weiß 
oder in Farben gemäß dem KOSBUD COLOR 
SYSTEM Farbfächer. Dient zur manuellen Fertig-
stellung von Außenfassaden auf Schichten mit 
Armierungsgitter in dem Wärmedämmsystem 
KOSBUD SYSTEM.
Verpackung: 25 kg

Es ist ein dünnschichtiger Silikonputz mit Edel-
putz-Struktur, der sich durch eine hohe Bestän-
digkeit gegen Einwirkung von Wasser auszeich-
net. Dank seiner geschlossenen Struktur beugt 
es der Ansammlung von Verschmutzungen 
vor. Enthält Beschichtungsmittel mit Bioschutz 
(KOSBUDPROTECT Formel), die die Wände vor 
Schimmel und Algen schützen. Enthält auch 
Funktionsmineral, das sein Abbinden beschleu-
nigt und seine Schmutzbeständigkeit erhöht. 
Erhältlich in Weiß oder in Farben gemäß dem 
KOSBUD COLOR SYSTEM Farbfächer. Dient zur 
Fertigstellung von Außenfassaden auf Schichten 
mit Armierungsgitter in dem KOSBUD SYSTEM 
unter Anwendung des Aufspritzverfahrens.
Verpackung: 25 kg

ACRYLIT ist ein dünnschichtiger Acrylputz mit 
Rillenputz-Struktur, der sich durch eine hohe Fle-
xibilität, sowie Beständigkeit gegen Stöße und 
Kratzer auszeichnet. Einfach in der Verarbeitung 
und wasserlöslich. Enthält Beschichtungsmittel 
mit Bioschutz (KOSBUDPROTECT Formel), die 
die Wände vor Schimmel und Algen schützen. 
Enthält auch Glimmer und Funktionsmineral, 
was sein Abbinden beschleunigt und seine 
Schmutzbeständigkeit erhöht. Erhältlich in Weiß 
oder in Farben gemäß dem KOSBUD COLOR 
SYSTEM Farbfächer. Dient zur manuellen Fertig-
stellung von Außenfassaden auf Schichten mit 
Armierungsgitter in dem Wärmedämmsystem 
KOSBUD SYSTEM.

Verpackung: 25 kg

ACRYLIT-SL ist ein dünnschichtiger Silikonputz 
mit Rillenputz-Struktur, der sich durch eine hohe 
Beständigkeit gegen Einwirkung von Wasser 
auszeichnet. Dank seiner geschlossenen Struk-
tur beugt es der Ansammlung von Verschmut-
zungen vor. Enthält Beschichtungsmittel mit 
Bioschutz (KOSBUDPROTECT Formel), die die 
Wände vor Schimmel und Algen schützen. Ent-
hält auch Glimmer und Funktionsmineral, was 
sein Abbinden beschleunigt und seine Schmutz-
beständigkeit erhöht. Erhältlich in Weiß oder in 
Farben gemäß dem KOSBUD COLOR SYSTEM 
Farbfächer. Dient zur manuellen Fertigstellung 
von Außenfassaden auf Schichten mit Armie-
rungsgitter in dem Wärmedämmsystem KOS-
BUD SYSTEM.
Verpackung: 25 kg

ACRYLIT-SiSi ist ein dünnschichtiger Putz mit 
Edelputz-Struktur, der sich durch eine hohe 
Beständigkeit gegen Einwirkung von Wasser 
auszeichnet. Dank seiner geschlossenen Struk-
tur beugt es der Ansammlung von Verschmut-
zungen vor. Enthält Beschichtungsmittel mit 
Bioschutz (KOSBUDPROTECT Formel), die 
die Wände vor Schimmel und Algen schützen. 
Enthält auch Glimmer und Funktionsmineral, 
was sein Abbinden beschleunigt und seine 
Schmutzbeständigkeit erhöht. Erhältlich in Weiß 
oder in Farben gemäß dem KOSBUD COLOR 
SYSTEM Farbfächer. Putz Dient zur manuellen 
Fertigstellung von Außenfassaden auf Schich-
ten mit Armierungsgitter in dem Wärmedämm-
system KOSBUD SYSTEM.
Verpackung: 25 kg

Acrylputz

Silikonputz

Silikatputz

Acrylputz

Silikonputz

Silikon-Silikat-Putz

ACRYLIT „Edelputz“

ACRYLIT-SLN „Edelputz“

ACRYLIT „Rillenputz“

ACRYLIT-SL „Rillenputz“

ACRYLIT Si-Si „Edelputz“

* nicht anwendbar bei der fugenlosen Wärmedämmung

ACRYLIT-SL „Edelputz“
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Fassadenputze

pro Korn  
1.0 mm*

pro Korn  
1.5 mm

pro Korn  
2.0 mm

pro Korn  
3.0 mm

Verbrauch in kg/m2 1.5-2.0 2.3-2.8 2.8-3.3 2.9-3.5

pro Korn  
2.0 mm

pro Korn  
2.5 mm

Verbrauch in kg/m2 2.9-3.5 2.9-3.5

pro Korn  
1.0 mm*

pro Korn  
1.5 mm

pro Korn  
2.0 mm

pro Korn  
3.0 mm

Verbrauch in kg/m2 1.5-2.0 2.3-2.8 2.8-3.3 2.9-3.5

pro Korn  
2.0 mm

pro Korn  
2.5 mm

Verbrauch in kg/m2 2.9-3.5 2.9-3.5

pro Korn  
1.0 mm

pro Korn  
1.5 mm

pro Korn  
2.0 mm

pro Korn  
3.0 mm

Verbrauch* in kg/m2 1.5-2.0 1.5-2.0 1.6-2.1 2.9-3.5

pro Korn  
1.0 mm*

pro Korn  
1.5 mm

pro Korn  
2.0 mm

pro Korn  
3.0 mm

Verbrauch in kg/m2 1.5-2.0 2.3-2.8 2.8-3.3 2.9-3.5



Fassadenputze
PRODUZENT VON BAUCHEMIE UND WÄRMEDÄMMSYSTEMEN

ACRYLIT-SiSi ist ein dünnschichtiger Putz mit 
Rillenputz-Struktur, der sich durch eine hohe 
Beständigkeit gegen Einwirkung von Wasser 
auszeichnet. Dank seiner geschlossenen Struk-
tur beugt es der Ansammlung von Verschmut-
zungen vor. Enthält Beschichtungsmittel mit 
Bioschutz (KOSBUDPROTECT Formel), die die 
Wände vor Schimmel und Algen schützen. Ent-
hält auch Glimmer und Funktionsmineral, was 
sein Abbinden beschleunigt und seine Schmutz-
beständigkeit erhöht. Erhältlich in Weiß oder in 
Farben gemäß dem KOSBUD COLOR SYSTEM 
Farbfächer. Putz Dient zur manuellen Fertig-
stellung von Außenfassaden auf Schichten mit 
Armierungsgitter in dem Wärmedämmsystem 
KOSBUD SYSTEM.
Verpackung: 25 kg

Silikatputz auf der Basis von Dispersion und Ka-
liwasserglas mit Edelputz-Struktur und erhöhter 
Dampfdurchlässigkeit. Erhältlich in Weiß oder in 
Farben gemäß dem KOSBUD COLOR SYSTEM 
Farbfächer. Mit der KOSBUDPROTECT Formel 
angereichert, die die Wände vor Schimmel und 
Algen schützt. Dient zur manuellen Fertigstel-
lung von Außenfassaden auf Schichten mit 
Armierungsgitter in dem Wärmedämmsystem 
KOSBUD SYSTEM.

Verpackung: 25 kg

Silikon-Silikat-Putz Silikatputz
ACRYLIT Si-Si „Rillenputz“ ACRYLIT ST „Edelputz”

Mosaikputz auf der Basis von Acrylharz in un-
konventionellen Farben und Oberflächen. 
Zeichnet sich durch eine hohe Flexibilität, sowie 
Beständigkeit gegen Stöße und Kratzer aus. Ein-
fach in der Verarbeitung. Enthält mit Beschich-
tungsmittel mit Bioschutz. Der MOZALIT Putz ist 
ein Bestandteil des Wärmedämmsystems KOS-
BUD SYSTEM und wird zur Fertigstellung von 
Zier- und Schutzschichten im Sockel- und Erd-
geschoßbereich verwendet. Empfohlen auch 
zur Anwendung in Innenräumen für Zonen mit 
großer Betriebsbelastung. Der Putz kann auf 
jegliche mineralische und Harz-Untergründe 
mit entsprechender Tragfähigkeit und entspre-
chendem Haftvermögen aufgetragen werden.

Korngröße: 0,8 - 1,2 mm

Verpackung: 5 kg, 12,5 kg, 25 kg

Mosaikputz auf der Basis von Acrylharz in unkon-
ventionellen Farben und Oberflächen. Zeichnet 
sich durch eine hohe Flexibilität, sowie Bestän-
digkeit gegen Stöße und Kratzer aus. Einfach in 
der Verarbeitung. Enthält mit Beschichtungs-
mittel mit Bioschutz. Der MOZALIT Putz ist ein 
Bestandteil des Wärmedämmsystems KOSBUD 
SYSTEM und wird zur Fertigstellung von Zier- 
und Schutzschichten im Sockel- und Erdge-
schoßbereich verwendet. Empfohlen auch zur 
Anwendung in Innenräumen für Zonen mit 
großer Betriebsbelastung. Der Putz kann auf 
jegliche mineralische und Harz-Untergründe mit 
entsprechender Tragfähigkeit und entsprechen-
dem Haftvermögen aufgetragen werden.

Korngröße: 1,2 – 1,8 mm

Verpackung: 5 kg, 12,5 kg, 25 kg

Mosaikputz Mosaikputz
MOZALIT „Feinkörnig” MOZALIT „Grobkörnig”

pro Korn  
2.0 mm

pro Korn  
2.5 mm

Verbrauch in kg/m2 2.9-3.5 2.9-3.5

pro Korn  
1.0 mm*

pro Korn  
1.5 mm

pro Korn  
2.0 mm

pro Korn  
3.0 mm

Verbrauch in kg/m2 1.5-2.2 2.4-2.9 2.9-3.4 3.0-3.5

Verbrauch in kg/m2 2.8-3.0 Verbrauch in kg/m2 4.3-4.6

Der Brei auf der Basis von Acrylharz dient als 
Bindemittel für gefärbten technischen Zu-
schlagstoff in dem Mosaikputz MOZALIT.

Verpackung: 5 kg, 12,5 kg, 25 kg

Brei für Mosaikputz mit Eimer
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Fassadenputze

Gefärbter Quarzzuschlag als mineralischer Füll-
stoff für Mosaikputz MOZALIT. Verwendet auch 
für Böden auf der Basis von Epoxidharz.

Korngröße: 0,8 - 1,2 mm
Korngröße: 1,2 – 1,8 mm

Verpackung: 25 kg

Der Putz ist ein Gemisch aus ausgewählten Mineral-
stoffen, Polymerbindemitteln, Zement, Zuschlagstoffen 
und Additiven. Er wird zur Herstellung von dekorativen, 
dünnschichtigen Putzschichten mit Armierungsgit-
ter in dem Wärmedämmsystem KOSBUD SYSTEM 
verwendet. Beim Abbinden bildet er einen wasserab-
weisenden Putz mit hoher Dampfdurchlässigkeit. Im 
Endeffekt gewinnt man eine einheitliche, dekorative 
Oberfläche wie Edelputz oder Rillenputz. Der Putz ist 
eine perfekte Schutzschicht mit erhöhter Beständigkeit 
gegen mechanische Einwirkungen und Witterungen. 
Nach Abbinden ist er wasserfest und frostbeständig. 
Auf Oberflächen anwenden, die eine stabile Feuchtig-
keit aufweisen und bei denen der Erhärtungsprozess 
abgeschlossen ist. Farbe: weiß.
Verpackung: 25 kg

Gefärbter technischer Zuschlagstoff Mineral-Polymer-Strukturputz
MINERALIT „edelputz”

Eine dekorative Silikonmasse mit erhöhter Be-
ständigkeit gegen Witterungs- und Außenbe-
dingungen. Enthält Beschichtungsmittel mit 
Bioschutz, die die Wände vor Schimmel und 
Algen schützen. Bestimmt für Fertigstellung 
von Außenfassaden mit Schutz- und Dekor-
eigenschaften in dem Wärmedämmsystem 
KOSBUD SYSTEM. Der gefärbte KLINKIERIT 
wird hauptsächlich als eine dekorative Finish-
masse in der Schablonentechnik verwendet, 
die Klinkerziegel nachahmt. Er kann auch auf 
jegliche beständige, trockene und saubere mi-
neralische Untergründe, kohärente Anstriche 
und Betonoberflächen aufgetragen werden, 
die frei von antiadhäsiven Beschichtungen 
sind.

Verpackung: 5 kg, 12,5 kg, 25 kg

Mosaikputz auf der Basis von Acrylharz in unkon-
ventionellen Farben und Oberflächen. Zeichnet 
sich durch eine hohe Flexibilität, sowie Bestän-
digkeit gegen Stöße und Kratzer aus. Einfach in 
der Verarbeitung. Enthält mit Beschichtungsmit-
tel mit Bioschutz. Er ist ein Bestandteil des Wär-
medämmsystems KOSBUD SYSTEM und wird 
zur Fertigstellung von Zier- und Schutzschichten 
im Sockel- und Erdgeschoßbereich verwendet. 
Empfohlen auch zur Anwendung in Innenräu-
men für Zonen mit großer Betriebsbelastung. 
Der Putz kann auf jegliche mineralische und 
Harz-Untergründe mit entsprechender Tragfä-
higkeit und entsprechendem Haftvermögen 
aufgetragen werden.

Verpackung: 12,5 kg, 25 kg

Dekorputz Dekorativer Mosaikputz
KLINKIERIT STONEHENGE	 Produkt der Serie KOSBUD PRESTIGE LINE

Verbrauch in kg/m2 0.9-1.2

Mosaikputz auf der Basis von Acrylharz in unkon-
ventionellen Farben und Oberflächen. Zeichnet 
sich durch eine hohe Flexibilität, sowie Bestän-
digkeit gegen Stöße und Kratzer aus. Einfach in 
der Verarbeitung. Enthält mit Beschichtungsmit-
tel mit Bioschutz. Er ist ein Bestandteil des Wär-
medämmsystems KOSBUD SYSTEM und wird 
zur Fertigstellung von Zier- und Schutzschichten 
im Sockel- und Erdgeschoßbereich verwendet. 
Empfohlen auch zur Anwendung in Innenräu-
men für Zonen mit großer Betriebsbelastung. 
Der Putz kann auf jegliche mineralische und 
Harz-Untergründe mit entsprechender Tragfä-
higkeit und entsprechendem Haftvermögen 
aufgetragen werden.

Verpackung: 12,5 kg, 25 kg

Selbstklebende Pappschablone mit einer Schicht 
aus wasserbeständigem Imprägniermittel. Zur 
Anwendung für innen und außen.

Abmessungen 100 x 93 mm
1 St. – 0,93 m2

Dekorativer Mosaikputz Ziegel / Stein Schablone
VTG	 Produkt der Serie KOSBUD PRESTIGE LINE

feinkörnig grobkörnig

Verbrauch in kg/m2 2.8-3.0 4.3-4.6

pro Korn 1.5 mm pro Korn 2.0 mm pro Korn 3.0 mm

Baranek - Verbrauch in kg/m2 2.4-2.9 2.8-3.2 3.3-3.7

Kornik - Verbrauch in kg/m2 2.9-3.5

pro Korn: 0.8-1.2

Verbrauch in kg/m2 2.8-3.0



PRODUZENT VON BAUCHEMIE UND WÄRMEDÄMMSYSTEMEN

Grundierungen

Grundiermittel mit Quarzsand, erhältlich in Weiß 
oder gemäß der Putzfarbe in dem Färbungssys-
tem KOSBUD KOLOR. Dient zur Herstellung der 
Grundierung für Putzschichten und dekorative 
Paneele in dem Wärmedämmsystem KOSBUD 
SYSTEM. Kann auch auf feste und saubere mi-
neralische Untergründe aufgetragen werden: 
Beton, Gips, traditionelle Zement- und Zement- / 
Kalkputze, Gipskartonplatten. Regelt und gleicht 
das Saugverhalten des Untergrundes aus und 
sichert ihn gegen Einwirkung der Feuchtigkeit. 
Reduziert die Wahrscheinlichkeit der Verfärbun-
gen an äußeren Schichten.

Verpackung: 5 kg, 10 kg, 20 kg

Wasserlösliches Grundiermittel auf der Basis 
der Dispersion von Acrylharz und Silikonharz 
mit Quarzsand, erhältlich in Weiß oder in dem 
Färbungssystem KOSBUD COLOR. Dient zur 
Herstellung der Grundierung für den Silikonputz 
ACRYLIT SL und den mineralischen Polymer-Putz 
MINERALIT in dem Wärmedämmsystem KOS-
BUD SYSTEM. Kann auch auf feste und saubere 
mineralische Untergründe aufgetragen werden: 
Beton, Gips, traditionelle Zement- und Zement- / 
Kalkputze, Gipskartonplatten. Regelt und gleicht 
das Saugverhalten des Untergrundes aus und 
sichert ihn gegen Einwirkung der Feuchtigkeit. 
Reduziert die Wahrscheinlichkeit der Verfärbun-
gen an äußeren Schichten.

Verpackung: 5 kg, 10 kg, 20 kg

Acrylgrundierung Silikongrundiermittel
GRUNLIT mit Quarzsand GRUNLIT-SL mit Quarzsand

Verbrauch in kg/m2 0.2-0.3 Verbrauch in kg/m2 0.2-0.3

Wasserlösliches Grundiermittel mit Quarzsand 
auf der Basis von Dispersion und Kaliwasserglas, 
erhältlich in Weiß oder in dem Färbungssystem 
KOSBUD COLOR. Dient zur Herstellung der 
Grundierschicht für die Putzschicht ACRYLIT Si-Si 
in dem Wärmedämmsystem KOSBUD SYSTEM. 
Kann auch auf feste und saubere mineralische 
Untergründe aufgetragen werden: Beton, Gips, 
traditionelle Zement- und Zement- / Kalkputze, 
Gipskartonplatten. Regelt und gleicht das Saug-
verhalten des Untergrundes aus und sichert ihn 
gegen Einwirkung der Feuchtigkeit. Reduziert 
die Wahrscheinlichkeit der Verfärbungen an äu-
ßeren Schichten.

Bestellung der Grundierung ohne Quarzsand 
möglich.

Verpackung: 5 kg, 10 kg, 20 kg

Produkt auf der Basis von Dispersion und Kali-
wasserglas mit Quarzsand. Erhältlich in Weiß 
oder entsprechend der Putzfarbe gefärbt. Für 
den ACRYLIT ST Silikatputz bestimmt. Kann 
auch auf feste und saubere mineralische Un-
tergründe aufgetragen werden: Beton, Gips, 
traditionelle Zement- und Zement- / Kalkputze, 
Gipskartonplatten. Regelt Wasserbedingungen 
des Untergrunds und verstärkt es zusätzlich und 
sichert ihn gegen Einwirkung der Feuchtigkeit 
ab. Erleichtert das Auftragen von Putzen.

Verpackung: 5 kg, 10 kg, 20 kg

Silikon-Silikat-Grundierung Silikatgrundierung
GRUNLIT Si-Si mit Quarzsand GRUNLIT-ST mit Quarzsand

Verbrauch in kg/m2 0.2-0.3 Verbrauch in kg/m2 0.2-0.3

Grunlit-ML – dient zur Herstellung der Grun-
dierschicht für Anstriche im Innenbereich, so-
wohl von Hand, als auch im Spritzverfahren. 
Erhöht das Haftvermögen und gleicht das Saug-
verhalten des Untergrunds aus, reduziert den 
Verbrauch der Farbe. Empfohlen für mineralische 
Untergründe, alte Anstriche, Gipskartonplatten.

Verpackung: 5 l, 10 l

Grundierfarbe
GRUNLIT-ML

Verbrauch in l/m2 etwa 0.1

GRUNLIT-U – dient zur Grundierung von 
Wanduntergründen für Putzschichten, Kleb-
stoffschichten und Anstrichen. Verstärkt den 
Untergrund und gleicht dessen Saugvermögen 
aus, reduziert den Verbrauch der Farbe und ver-
bessert das Haftvermögen von Klebmörteln. 
Bestimmt zur Anwendung an allen saugfähigen 
Oberflächen wie Gipskartonplatten, Gipsputze, 
Zement-Kalk-Putze, Betonflächen, Gasbeton, 
Ziegel u.Ä.

Verpackung: 5 l, 10 l

Universalgrundierung
GRUNLIT-U

Verbrauch in l/m2 0.1-0.2
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Grundierungen

GRUNLIT-G – dient zur Grundierung von 
Wanduntergründen für Putzschichten, Kleb-
stoffschichten und Anstriche. Verstärkt den 
Untergrund und gleicht dessen Saugvermögen 
aus, reduziert den Verbrauch der Farbe und ver-
bessert das Haftvermögen von Klebmörteln. 
Bestimmt zur Anwendung an allen saugfähigen 
Oberflächen wie Gipskartonplatten, Gipsputze, 
Zement-Kalk-Putze, Betonflächen, Gasbeton, 
Ziegel u.Ä. Insbesondere für Untergründe mit 
schlechter Tragfähigkeit empfohlen.

Verpackung: 5 l

Tiefgrundierung
GRUNLIT-G

Verbrauch in l/m2 etwa 0.2

Grundierung auf der Basis von Dispersion und 
Kaliwasserglas. Erhältlich in Weiß oder entspre-
chend der Anstrichfarbe gefärbt. Dient zur Her-
stellung der Grundierschicht unter Silikatanstrich 
der Fassade in dem Wärmedämmsystem KOS-
BUD SYSTEM. Regelt und gleicht das Saugver-
halten des Untergrundes aus und sichert ihn 
gegen Einwirkung der Feuchtigkeit. Verbessert 
das Haftvermögen des Anstrichs. Reduziert die 
Wahrscheinlichkeit von Verfärbungen der Au-
ßenschicht.

Verpackung: 10 kg, 20 kg

Silikatgrundierung für den Fassadenanstrich ST
GRUNLIT-FST

Verbrauch in kg/m2 0.4-0.5

Wasserlösliches Grundiermittel auf der Basis 
der Dispersion von Acrylharz und Silikonharz, 
erhältlich in Weiß oder in dem Färbungssystem 
KOSBUD COLOR. Dient zur Herstellung der 
Grundierung für Silikonanstrich und Silikon-
Silikat-Anstrich an Fassaden in dem Wärme-
dämmsystem KOSBUD SYSTEM, sowie zur 
Grundierung und Verstärkung anderer Wandun-
tergründe für Anstriche. Regelt und gleicht das 
Saugverhalten des Untergrundes aus und sichert 
ihn gegen Einwirkung der Feuchtigkeit. Verbes-
sert das Haftvermögen des Anstrichs. Reduziert 
die Wahrscheinlichkeit von Verfärbungen der 
Außenschicht.

Verpackung: 10 kg, 20 kg

Silikongrundierung für Fassadenanstriche
GRUNLIT-FSL

Verbrauch in kg/m2 0.4-0.5

Acryl-Grundierung für den FASSADENANSTRICH 
AK bei Dämmarbeiten im KOSBUD SYSTEM. 
Erhältlich in Weiß oder entsprechend der An-
strichfarbe in dem Färbungssystem KOSBUD 
KOLOR gefärbt. Dient zur Herstellung der Grun-
dierschicht für Acrylanstrich für Fassaden in 
dem Wärmedämmsystem KOSBUD ST und zur 
Grundierung und Verstärkung anderer Wandun-
tergründe für Anstriche. Regelt und gleicht das 
Saugverhalten des Untergrundes aus und sichert 
ihn gegen Einwirkung der Feuchtigkeit. Verbes-
sert das Haftvermögen des Anstrichs. Reduziert 
die Wahrscheinlichkeit von Verfärbungen der 
Außenschicht.

Verpackung: 10 kg, 20 kg

Grundierung für Fassadenanstriche
GRUNLIT-F

Verbrauch in kg/m2 0.4-0.5

Grundiermittel mit Quarzsand, erhältlich in 
Weiß oder gemäß der Farbe des Mosaikputzes 
in dem Färbungssystem KOSBUD KOLOR ge-
färbt. Dient zur Herstellung der Grundierschicht 
für Mosaikputzschichten in dem Wärmedämm-
system KOSBUD SYSTEM. Kann auch auf 
feste und saubere mineralische Untergründe 
aufgetragen werden: Beton, Gips, traditionelle 
Zement- und Zement- / Kalkputze, Gipskar-
tonplatten. Stärkt das Haftvermögen, regelt 
und gleicht das Saugverhalten des Untergrun-
des aus und sichert ihn gegen Einwirkung der 
Feuchtigkeit. Reduziert die Wahrscheinlichkeit 
der Verfärbungen an äußeren Schichten.

Verpackung: 5 kg, 10 kg, 20 kg

Quarzgrundierung
GRUNLIT-K

Verbrauch in kg/m2 0.2-0.3

Der angegebene Gebrauch betrifft den Grund auf den Strukturputz. Der angegebene Gebrauch betrifft den Grund auf den Strukturputz.



Hochwertige weiße Satin-Latex-Farbe für In-
nenanwendungen, beständig gegen Wasser 
und Scheuern. Empfohlen zum Streichen von 
repräsentativen Wohn- und Büroräumen und 
Flächen, die direkter Einwirkung von Wasser 
ausgesetzt sind - Küchen und Badezimmer. Für 
mineralische Untergründe, Dispersionsunter-
gründe und Untergründe, die mit Tapeten aus 
Glasfasern bedeckt sind.

Verpackung: 3 l, 5 l, 15 l

Hochwertige Satin-Latex-Farbe für Innenanwen-
dungen, beständig gegen Wasser und Scheuern. 
Empfohlen zum Streichen von repräsentativen 
Wohn - und Büroräumen und Flächen, die di-
rekter Einwirkung von Wasser ausgesetzt sind 
- Küchen und Badezimmer. Für mineralische Un-
tergründe, Dispersionsuntergründe und Unter-
gründe, die mit Tapeten aus Glasfasern bedeckt 
sind. Bestimmt zur Färbung gemäß dem KOS-
BUD COLOR SYSTEM Farbfächer.

Verpackung: 3 l, 5 l, 10 l

Luxuriöse Latexfarbe Luxuriöse Latexfarbe
ROYAL - WHITE ROYAL - COLOR

Verbrauch in l/m2 0.1-0.2Verbrauch in l/m2 0.1-0.2

Farben für Innenräume

Fassadenanstriche
PRODUZENT VON BAUCHEMIE UND WÄRMEDÄMMSYSTEMEN

Fassadenanstrich auf der Basis von Acryldisper-
sion, mineralischen Füllstoffen, Pigmenten und 
Modifikatoren. Enthält Beschichtungsmittel mit 
Bioschutz – KOSBUD PROTECT Formel. Erhält-
lich in dem Färbungssystem KOSBUD COLOR. 
Bestimmt zur Herstellung von Zier- und Schutz-
anstrichen auf Acrylputz für Fassaden ACRYLIT 
und in dem Wärmedämmsystem KOSBUD SYS-
TEM und zur Anwendung auf folgenden Un-
tergründen: mineralische dünnschichtige Putze 
(mit Ausnahme von Silikat- und Silikonputzen), 
Zementputze und Zement-Kalk-Putze, Kalkputze 
und in allen Räumen, die nicht für ständigen Auf-
enthalt von Menschen vorgesehen sind. Bildet 
eine beständige und flexible Schicht.

Verpackung: 10 kg, 20 kg

Fassadenanstrich auf der Basis von modifizier-
ten Silikonharzen, mineralischen Füllstoffen und 
Pigmenten. Enthält Beschichtungsmittel mit 
Bioschutz – KOSBUD PROTECT Formel. Erhält-
lich in dem Färbungssystem KOSBUD COLOR. 
Bestimmt zur Herstellung von Zier- und Schutz-
anstrichen. Empfohlen zum Streichen der Putze 
ACRYLIT SL, ACRYLIT SLN, KLINKIERIT, ACRYLIT 
Si-Si und des mineralischen Polymerputzes MI-
NERALIT in dem Wärmedämmsystem KOSBUD 
SYSTEM. Kann auch für folgende Untergründe 
verwendet werden: Zementputze, Zement-Kalk-
Putze, Kalkputze und in Innenräumen, die nicht 

zum ständigen Aufenthalt der Menschen vorgesehen sind. Dank der Beständigkeit 
gegen Verschmutzungen findet er auch Anwendung an Fassaden an Verkehrswegen, 
in Stadtzentren und Industrievierteln. Bietet eine wirksame Absicherung gegen Feuch-
tigkeit von außen.

Verpackung: 10 kg, 20 kg

Acrylfarbe für Fassaden Silikonfarbe für Fassaden
Fassadenanstrich AK Fassadenanstrich SL

Verbrauch in kg/m2  
bei einmaligem 

Streichen
0.2-0.35

Verbrauch in kg/m2  
bei einmaligem 

Streichen
0.2-0.35

Fassadenanstrich auf der Basis von Dispersion, 
Kaliwasserglas, mineralischen Füllstoffen und 
Pigmenten. Erhältlich in dem Färbungssystem 
KOSBUD COLOR für Silikaterzeugnisse. Emp-
fohlen zum Streichen des ACRYLIT ST Putzes und 
des mineralischen Polymer-Putzes MINERALIT 
in dem Wärmedämmsystem KOSBUD SYS-
TEM. Kann auch zur Herstellung von Zier- und 
Schutzanstrichen auf allen tragfähigen minerali-
schen und Silikatuntergründen der Fassaden in 
Innenräumen verwendet werden, die für einen 
ständigen Aufenthalt der Menschen nicht vor-
gesehen sind. Bildet eine feste Finisschicht der 
Wände. Dank einer hohen Dampfdurchlässigkeit 
wird sie insbesondere für Wände der Denkmäler 
empfohlen.

Verpackung: 10 kg, 20 kg

Farbe für Fassaden auf der Basis von Dispersi-
on, mineralischen Füllstoffen, Pigmenten und 
Modifikatoren. Enthält Beschichtungsmittel mit 
Bioschutz – KOSBUD PROTECT Formel. Erhältlich 
in dem Färbungssystem KOSBUD COLOR. Be-
stimmt zur Herstellung eines Zier- und Schutz-
anstrichs auf dem Fassadenputz ACRYLIT Si-Si. 
Kann auch für folgende Untergründe verwen-
det werden: mineralische dünnschichtige Putze 
(mit Ausnahme von Silikonputzen), Zementput-
ze und Zement-Kalk-Putze, Kalkputze und in al-
len Räumen, die nicht für ständigen Aufenthalt 
von Menschen vorgesehen sind. Bildet eine be-
ständige und flexible Schicht.

Verpackung: 10 kg, 20 kg

Silikatfarbe für Fassaden Silikon-Silikat-Farbe für Fassaden
Fassadenanstrich ST FASSADENANSTRICH Si-Si

Verbrauch in kg/m2  
bei einmaligem 

Streichen
0.2-0.35

Verbrauch in kg/m2  
bei einmaligem 

Streichen
0.2-0.35
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Mineralischer Klebemörtel auf der Basis von 
weißem Zement, verstärkt mit Mikrofasern und 
Polymer-Modifikatoren. Dient zur Herstellung 
der Armierungsschicht mit eingebettetem Gitter 
aus Glasfaser in dem Wärmedämmsystem KOS-
BUD SYSTEM. Kann zum Aufkleben von dekora-
tiven Fassadenprofilen aus Polystyrol verwendet 
werden.

Verpackung: 25 kg

Klebemörtel zum Aufkleben von Platten aus Mi-
neralwolle und zur Herstellung der Armierungs-
schicht in dem Wärmedämmsystem KOSBUD W.

Verpackung: 25 kg

Mineralischer Klebemörtel zur Einbettung des 
Gitters, der mit Mikrofasern und Polymer-Mo-
difikatoren verstärkt ist, die Beständigkeit und 
Elastizität sichern. Dient zur Herstellung der Ar-
mierungsschicht mit eingebettetem Gitter aus 
Glasfaser in dem Wärmedämmsystem KOSBUD 
SYSTEM.

Verpackung: 25 kg

Klebstoff zur Einbettung des Armierungsgitters

Universalkleber für Dämmsysteme auf Wolle

Klebstoff zur Einbettung des Armierungsgitters
TERMOLEP-U WEISS

TERMOLEP-WU

TERMOLEP-U

Verbrauch in kg/m2 3.5-4.5 Verbrauch in kg/m2 3.5-4.5

Der Niederdruck-Einkomponenten-Polyurethan-
kleber mit Pistole zur Applikation ist zum Kleben 
von Polystyrol-Platten in den Wärmedämmsyste-
men KOSBUD SYSTEM bestimmt.
• 	 einfache und bequeme Anwendung,
•	 ermöglicht eine schnelle Ausführung von  
	 Dämmarbeiten (Anfangserhärtung nach 2 Stun 
	 den, vollständige Erhärtung bereits nach 
	 24 Stunden),
•	 sehr gute Haftung auf Bitumenuntergründen 
	 (lösungsmittelfreie KMB-Massen, Schweißbah
	 nen) und jeglichen mineralischen Untergrün 
	 den, Beton, Keramik und Putzen u. Ä.
•	 Anwendung in einem breiten Temperaturbe 
	 reich

Verpackung: 750 ml

Mineralischer Klebemörtel für Polystyrol. Dient 
zum Kleben von Polystyrolplatten in dem Wär-
medämmsystem KOSBUD SYSTEM. Kann auf 
stabilen mineralischen Untergründen wie z.B. 
Porenbeton, Blockziegel, Beton-, Keramsit- und 
Sand-Kalk-Blöcke verwendet werden. 

Verpackung: 25 kg

Polyurethan-Kleber für Polystyrol TERMOLEP P Polystyrolkleber
Empfohlen zum Kleben von Graphit-Polystyrol TERMOLEP-S

Verbrauch in kg/m2 4.0-5.0

Klebstoffe für Wärmedämmsysteme

Przy przyklejaniu 
płyt lamelowych Przy zatapianiu siatki 

Verbrauch in kg/m2 5.0-6.0 4.5-5.5



Weißer hochflexibler Kleber für Fliesen und Na-
turstein. Produkt mit erhöhter Beständigkeit, ei-
nem geringeren Abfluss und einer verlängerten 
offenen Zeit. Minimiertes Risiko der Entstehung 
von Kalkausblühungen dank der Anwendung 
von Trass. Kann auf beheizten und gekühlten 
Untergründen eingesetzt werden. Zur Renovie-
rung von alten keramischen Untergründen im 
„Fliese auf Fliese”-Verfahren. Empfohlen zur An-
wendung auf Estrichen mit Fußbodenheizung.

Verpackung: 25 kg

Klebemörtel zum Aufkleben von Steingutfliesen 
und keramischen Fliesen und Terrakotta auf ho-
rizontalen Flächen, die keinen erheblichen Ver-
formungen infolge der Einwirkung von Tempe-
raturänderungen ausgesetzt sind. Bestimmt für 
alle Untergründe auf Zementbasis. Empfohlen 
zur Anwendung auf Estrichen mit Fußbodenhei-
zung.

Verpackung: 25 kg

Mörtel zum Aufkleben von Keramikfliesen an 
Wänden und Fußböden in Gebäuden. Geeignete 
Untergründe sind gewöhnlicher Beton, Zement-
putze und Zement-Kalk-Putze, Zementestriche.

Verpackung: 25 kg

Kleber für Keramik und Stein
PRODUZENT VON BAUCHEMIE UND WÄRMEDÄMMSYSTEMEN

Klebemörtel mit erhöhten Betriebseigenschaf-
ten. Mörtel zum Aufkleben von Keramikfliesen 
an Wänden und Fußböden innen und außen. 
Geeignete Untergründe sind gewöhnlicher Be-
ton, Zementputze und Zement-Kalk-Putze, Ze-
mentestriche. Den Mörtel nicht an Estrichen mit 
Fußbodenheizung verwenden.

Verpackung: 25 kg

Der TERMOLEP-EL Mörtel ist zum Aufkleben 
von allen klein- und großformatigen kerami-
schen Fliesen, d.h. Terrakotta, Klinker, Steingut, 
für steife Untergründe und verformungsanfällige 
Untergründe für innen und außen bestimmt. 
Empfohlen für Terrassen und Estriche mit Fußbo-
denheizung.

Verpackung: 25 kg

Hochflexibler weißer Kleber für Stein

Kleber für Fliesen

Elastischer Kleber für Steingut

Flexibler Kleber

Hochflexibler Kleber

TERMOLEP-K

TERMOLEP-G

TERMOLEP-GR

TERMOLEP-GL

TERMOLEP-EL

Verbrauch in kg/m2 etwa 3.0

S1
C1T

Produkt zgodny z normą

PN-EN 12004:2012
S1
C1E

Produkt zgodny z normą

PN-EN 12004:2012

S1

ą

C2E

Produkt zgodny z normą

PN-EN 12004:2012

ą

C2TE

S1

Produkt zgodny z normą

PN-EN 12004:2012

ą

C2TE

S1

Produkt zgodny z normą

PN-EN 12004:2012

Für 6 mm
Zahntraufel

Für 8 mm
Zahntraufel

Für 10 mm
Zahntraufel

Verbrauch in kg/m2 etwa 3.0 etwa 4.0 etwa 5.0

Für 6 mm
Zahntraufel

Für 8 mm
Zahntraufel

Für 10 mm
Zahntraufel

Verbrauch in kg/m2 etwa 3.0 etwa 4.0 etwa 5.0

Für 6 mm
Zahntraufel

Für 8 mm
Zahntraufel

Für 10 mm
Zahntraufel

Verbrauch in kg/m2 etwa 3.0 etwa 4.0 etwa 5.0

Für 6 mm
Zahntraufel

Für 8 mm
Zahntraufel

Für 10 mm
Zahntraufel

Verbrauch in kg/m2 etwa 3.0 etwa 4.0 etwa 5.0
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Mörtel und Zementböden

Der CW Putz ist ein vorgefertigter Putzmörtel auf 
der Basis von weißem Zement, sortierten Quarz-
zuschlägen unter Zusatz von Mitteln zur Verbes-
serung des Bindeverhaltens und des Haftvermö-
gens. Der Mörtel ist sowohl zum maschinellen, als 
auch zum manuellen Verputzen von Wänden aus 
allen erhältlichen Baustoffen bestimmt.
Feinkörniger Putz Korngröße 0,1 mm bis 0,5 mm.

Verpackung: 25 kg

Weißer Zement-Kalk-Putz
TYNK-CW weiß

Szpryc dient zur maschinellen Herstellung der 
ersten Unterputzschicht, die eine Haftschicht 
zwischen der Wand und dem Zement-Kalk-Putz 
in den Gebäuden bildet. Sie wird unter und auf 
tragfähige Wände und Trennwände aus Poren-
betonblöcken, Ziegeln, Blockziegeln, Silikatblö-
cken, sowie für Wände und Decken aus Stahlbe-
ton verwendet.

Verpackung: 25 kg

Zementunterputz
SZPRYC

bei der Schichtdicke
von 4 mm 

Verbrauch in kg/m2 etwa 5.6

bei der Schichtdicke
von 1 mm 

Verbrauch in kg/m2 etwa 1.4

Gipse, Feinputze

Hochwertiges Produkt zur Verspachtelung von 
Wänden und Decken. Gips-Polymer-Spachtel-
masse Seine schneeweiße Farbe verdankt es der 
Anwendung von weißen Rohstoffen: dem Gips-
mehl aus gemahlenem Marmor. Speziell gewähl-
te veredelnde Komponenten sichern eine einfa-
che Vorbereitung der Masse, ein gleichmäßiges 
Auftragen und Verspachteln. Es ist Feinputz von 
höchster Qualität. Empfohlene Schichtdicke 1 
mm – 2 mm.

Verpackung: 20 kg

Zur Verspachtelung von Wänden und Decken. 
Verwendet als äußere Schicht, die zum Schleifen 
vorgesehen wird. Die empfohlene Dicke der auf-
getragenen Schicht sollte zwischen 1 mm und 
2 mm variieren. Ein Gemisch aus klein gemah-
lenem Gips, weißem Mehl und Modifizierungs-
komponenten.

Verpackung: 20 kg

Luxuriöser FeinputzFeinputz zum Verspachteln weiß
GS 300GS 200

Der Putzgips GTR ist ein Gips zur manuellen 
Verarbeitung, der einschichtig im Inneren von 
trockenen Räumen mit relativer Feuchtigkeit von 
bis zu 70% aufgetragen wird. Der Putz ist eine 
Mischung aus Gips, mineralischen Füllstoffen, 
leichtem Zuschlagstoff und Additiven.

Verpackung: 25 kg

Vorgesehen zum ersten Ausgleich der Oberflä-
che bei Ausbauarbeiten in Innenräumen. Auftra-
gen von Schichten bis zu 1 cm möglich. Perfekt 
zum Ausfüllen jeglicher Defekte, Kratzer und 
Risse in Putzen geeignet. Bestimmt auch zur Be-
festigung von Spreizdübeln und zum Verdecken 
von elektrischen Installationen.

Verpackung: 20 kg

Putzgips zur manuellen Verarbeitung Spachtelgips für Universalanwendungen
GTR GS 100

bei der Schichtdicke
von 1 mm 

Verbrauch in kg/m2 etwa 1.0

bei der Schichtdicke
von 1 mm 

Verbrauch in kg/m2 etwa 1.0

bei der Schichtdicke
von 1 mm 

Verbrauch in kg/m2 etwa 0.8

bei der Schichtdicke
von 1 mm 

Verbrauch in kg/m2 etwa 1.0



PRODUZENT VON BAUCHEMIE UND WÄRMEDÄMMSYSTEMEN

Gipse, Feinputze

Fertige Spachtelmasse in Eimern. Sie wird zur 
Herstellung von sowohl der ersten, als auch der 
äußeren Feinputzschicht verwendet. Perfekt zur 
manuellen Verspachtelung oder zur Verspach-
telung unter Anwendung eines Aggregats an 
Oberflächen in Innenräumen wie Beton, Gips-
putze, Zement-Kalk-Putze und Gipskartonplat-
ten. Bei maschineller Anwendung eine entspre-
chende Wassermenge dazugeben. Nach dem 
Auftragen auf den Untergrund trocknet die Mas-
se schnell und lässt sich einfach schleifen. Die 
Dicke der einzelnen Schicht kann 3 mm nicht 
überschreiten. Kann mehrschichtig aufgetragen 
werden.

Verpackung: 5 kg, 19 kg

Dolomit-Spachtelmasse
GS 400

Die Spachtelmasse mit Faserarmierung GS 500 
dient zum festen Ausfugen von Gipskartonplat-
ten. Die Anwendung von modernen Fasern ver-
leiht den Effekt der Mikroarmierung und erhöht 
somit die Beständigkeit der Fuge. Dies beugt der 
Entstehung und Verbreitung von Rissen vor. Die 
Beständigkeitseigenschaften wurden durch An-
wendung des Alfa-Gipses zusätzlich verbessert.

Verpackung: 5 kg, 20 kg

Spachtelmasse mit Faserarmierung
GS 500

Schichtdicke  
1 mm

Verbrauch in kg/m2 etwa 0.8

bei der Schichtdicke
von 1 mm

Verbrauch in kg/m2 etwa 1.8

Schnell in der Vorbereitung und perfekt zum 
Aufkleben von Gipskartonplatten. Bestimmt 
auch zum Mauern von Wänden aus PRO-MON-
TA-Platten. Die Anwendung des feinkörnigen 
Füllmittels sperrt das Füllmittel „Nut-Feder“ beim 
Mauern nicht.

Verpackung: 20 kg

Universal-Gipskleber
KGU

Schichtdicke  
1 mm

Verbrauch in kg/m2 3.0-5.0

Halbflüssige Einkomponenten-Abdichtungs-
masse zur Anwendung für innen und außen, z.B. 
für Balkons, Terrassen, Badezimmer, Duschen, 
Toiletten, Wäschereien und Kellerräume. Nach 
Austrocknung bildet sie eine sehr flexible, was-
serdichte, frostbeständige Beschichtung, die an 
dem Untergrund gut anliegt.

Dicke einer einzelnen Schicht 0,6 – 0,8 mm.
Anzahl der Schichten - mindestens 2.

Verpackung: 3 kg, 5 kg

Flexible Zweikomponenten-Mörtel zur Herstel-
lung von Abdichtung auf Balkons, Terrassen 
und in Kellern, sowie zur Isolierung von Funda-
menten. Bei zusätzlicher Anwendung von Glas-
fasergewebe wird sie insbesondere an Stellen 
empfohlen, die der Einwirkung von Witterungs-
bedingungen ausgesetzt sind. Kann zur Abdich-
tung von Fußböden in Badezimmern, Dusch-
kabinen, Küchen und Kellerräumen verwendet 
werden.
Anzahl der Schichten - 2-3.
Verpackung: 20 kg

Verbrauch in kg/m2

pro Schicht 0.7-1.0

Abdichtungsfolie für außen Flexible Zweikomponenten-Abdichtungsmasse
FOLIT-Z HYDROLIT

Abdichtungen

Verbrauch in kg/m2  

pro 1 mm der Schichtdicke 1.5-1.6

Dampfbremse – Schichtdicke 
2 mm 3.0 kg/m2

Grundwasser – Schichtdicke 
3 mm 4.5 kg/m2
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Lösungsmittelähnliche Lösung zur Grundierung, 
die chemische Additive enthält, die eine tiefe 
Durchdringung selbst bei ein wenig feuchten 
Untergründen ermöglicht. Das Produkt wird ins-
besondere als Grundierung für jegliche heißsie-
gelbare Pappen, sowie für Beton, Stahl, Eternit, 
Streifenfundamente, Betondecken u. Ä. emp-
fohlen.

Dicke einer einzelnen Schicht 0,3 – 0,5 mm.
Anzahl der Schichten: Grundieren - 1, leichte 
Abdichtung - 2-3.

Verpackung: 9 kg, 18 kg

Bitumenmasse aus Kunstkautschuk, Harzzu-
schlägen und chemischen Stoffen, die ihr Haft-
vermögen selbst auf einem ein wenig feuchten 
Untergrund sichern. Zur Pflege von Dacheinde-
ckungen aus Pappen und zur Herstellung von 
Abdichtungsschichten auf folgenden Oberflä-
chen: Beton, Streifenfundament, Betondecken, 
Industrietanks u. Ä. Pflege der Pappe, Abdich-
tung. Dächer, Fundamente, Wassertanks.

Dicke einer einzelnen Schicht 0,5 – 0,8 mm.
Anzahl der Schichten - 2-4.

Verpackung: 10 kg, 19 kg

Asphalt-Kautschuk-Masse mit Harz modifiziert Asphalt-Kautschuk-Masse mit Harz modifiziert
IZOLIT-G IZOLIT- P

Verbrauch in kg/m2

pro Schicht 06-0.9Verbrauch in kg/m2

pro Schicht 0.2-0.3

Abdichtungen

Dispersionsmasse auf der Basis von Asphalten, 
die mit Kautschuk modifiziert werden, die zur 
Pflege von Dacheindeckungen, zur Herstellung 
von Dampfsperren unter Fußböden in Kellern, 
Garagen, Terrassen, Balkons und zur Absicherung 
unterirdischer Gebäudeteile, d.h. Streifenfun-
damente u. Ä. gegen Feuchte verwendet wird. 
Enthält keine Lösungsmittel. Zur Anwendung in 
direktem Kontakt mit Polystyrol.

Dicke der einzelnen Schicht ca. 1 mm.
Anzahl der Schichten: 2-4.

Verpackung: 10 kg, 20 kg

Bitumen-Kautschuk-Masse ohne Lösungsmit-
tel in Form von Paste mit hervorragendem 
Haftvermögen an Beton, Mauerwände, Holz, 
Gipskartonplatten u. Ä. Zur Anwendung als Ab-
dichtung von Böden auf Terrassen, Balkons, in 
Kellerräumen und Garagen u. Ä. Insbesondere 
als Kleber für Polystyrol und XPS-Platten emp-
fohlen.

Schichtenanzahl - je nach Bedarf.

Verpackung: 10 kg, 20 kg

Asphalt-Kautschuk-Masse auf Dispersionsbasis Asphalt-Kautschuk-Masse auf Dispersionsbasis
DYSPERLIT STYRLIT

imprägnierung styropor kleben

Verbrauch in kg/m2

pro Schicht etwa 1.2 0.8-2.0Verbrauch in kg/m2

pro Schicht 0.8-1.2

Bitumenmasse, stark modifiziert mit Kunstkaut-
schuk, enthält Armierungsfaser und chemische 
Zuschläge, die ihre Anwendung auf leicht feuch-
ten Untergründen ermöglicht. Als eine Masse, die 
zur Nivellierung von erheblichen Untergrundbe-
wegungen fähig ist, dient sie zur Reparatur und 
Füllung von Defekten in Dacheindeckungen. Sie 
dichtet jegliche Durchführungen in Baukonstruk-
tionen ab und eignet sich zur Wannen-Abdich-
tung. Zur Anwendung für außen.

Anzahl der Schichten: 2-4.

Verpackung: 1 kg, 5 kg

Plastische Bitumenmasse, stark modifiziert mit 
Kunstkautschuk, enthält Armierungsfaser und 
chemische Zuschläge, die ihre Anwendung auf 
nassen Untergründen, sowie zur Abdichtungen 
unter Wasser ermöglicht. Als eine Masse, die zur 
Nivellierung von erheblichen Untergrundbewe-
gungen fähig ist, dient sie zur Reparatur und 
Füllung von Defekten in Dacheindeckungen. 
Sie dichtet jegliche Durchführungen in Bau-
konstruktionen ab und eignet sich zur Wannen-
Abdichtung. Zur Anwendung für außen. Kann 
in direktem Kontakt mit Polystyrol verwendet 
werden.

Anzahl der Schichten: 2-3.

Verpackung: 1 kg, 3 kg

Asphalt-Kautschuk-Masse armiert mit Fasern Asphalt-Kautschuk-Masse armiert mit Fasern
OLKOLIT OLKOLIT-PLUS

Verbrauch in kg/m2

pro Schicht etwa 1.2Verbrauch in kg/m2

pro Schicht etwa 1.2



PRODUZENT VON BAUCHEMIE UND WÄRMEDÄMMSYSTEMEN

Abdichtungen

Bitumenmasse aus Kunstkautschuk und Harzzu-
schlägen und chemischen Stoffen, die ihr Haft-
vermögen selbst auf einem ein wenig feuchten 
Untergrund sichern. Bestimmt zum Aufkleben 
von Asphaltpappen auf Untergründen, zum Ver-
kleben von mehreren Pappen, zur Herstellung 
von fugenlosen Beschichtungen an unterirdi-
schen Gebäudeteilen, die vor Wasser schützen. 
Zur Anwendung für innen.

Anzahl der Schichten: zum Kleben der Pappe - 1, 
Abdichtung 2-4.

Verpackung: 10 kg, 19 kg

Klebemasse zur kaltanwendung

Verbrauch in kg/m2

pro Schicht 0.6-1.0

Polyurethanschäume
Hocheffiziente Einkomponenten-Schaum für 
Montage- und Abdichtungszwecke bei der 
Montage von Fensterzargen und Türrahmen, 
Fensterbrettern, Rollos und Treppenstufen. Fül-
lung und Isolierung von Rohrdurchlässen und 
Kabelformstücken, Elementen der Zentralhei-
zung, Wasserversorgungsanlagen und Entwäs-
serungsanlagen. Füllung und Dämmung von 
Trennwänden, Fertigbauteilen in Skelettkonst-
ruktionen und Füllung von Spalten in Wand- und 
Deckenverbindungselementen.

Verpackung: 750 ml

Hocheffiziente Einkomponenten-Schaum für 
Montage- und Abdichtungszwecke bei der 
Montage von Fensterzargen und Türrahmen, 
Fensterbrettern, Rollos und Treppenstufen. Fül-
lung und Isolierung von Rohrdurchlässen und 
Kabelformstücken, Elementen der Zentralhei-
zung, Wasserversorgungsanlagen und Entwäs-
serungsanlagen. Füllung und Dämmung von 
Trennwänden, Fertigbauteilen in Skelettkonst-
ruktionen und Füllung von Spalten in Wand- und 
Deckenverbindungselementen.

Verpackung: 650 ml

Polyurethanschaum für Pistole Polyurethanschaum zu Montagezwecken

Einkomponenten-Polyurethanschaum mit 
Pistolen-Applikator zur professionellen Mon-
tage. Bietet Abdichtung und Dämmung. Die 
Niederdruck-Formel verhindert das Verziehen 
der Rahmen und sichert eine richtige Füllung 
der Schlitze.

Verpackung: 750 ml

Pistolenschaum 45L
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Imprägnierungsmittel für Holz

Reinigungsmittel

Imprägnier- und Färbungsmittel auf der Basis 
von Leinöl zur einfachen Applikation, dass den 
Schutz von Holz bietet. Das Produkt imprägniert 
und schützt perfekt das Holz (sowohl von innen, 
als auch von außen), es regelt seine Feuchtigkeit, 
erleichtert seine Atmung und sichert eine glatte 
Oberfläche. Gefärbte Ausführungen des Produk-
tes und die Ausführung in natürlicher Farbe mit 
UV-Filter schützen das Holz perfekt vor Witte-
rungsbedingungen (Sonne, Feuchtigkeit, Nie-
derschläge u. Ä.). Das Holz bedarf bei der Reno-
vierung weder vorherigen Schleifens noch der 
Entfernung der alten Schicht. Das Produkt kann 
auf unter Druck imprägnierten Oberflächen ver-
wendet werden. Es kann auch mit Alkydlacken 
beschichtet werden. Perfekt für Terrassenbretter, 
Gartenarchitektur (Häuschen, Zäune, Pergola, 
Lauben, Brücken u. Ä.), Gartenmöbel oder höl-
zerne Fassadenelemente u. Ä.

Verpackung: 0,75 l, 2,5 l

Moderne Lackbeize mit Imprägnierungsfunkti-
on zur Absicherung von Holz von außen. Bildet 
feste, glänzende Beschichtungen, die gegen jeg-
liche Witterungsbedingungen höchst beständig 
sind. Modifizierte Alkydharze sichern das Holz 
aufs Tiefste ab und bieten Schutz für einen Zeit-
raum von bis zu 6 Jahren. Dank der untypischen 
Konsistenz dringt das Produkt in die Holztiefe 
perfekt ein und bildet an der Holzfläche eine 
leichte und flexible Beschichtung. Dadurch kann 
das Holz frei atmen, wobei die Beschichtung we-
der abschält noch platzt. Perfekt zum Schutz von 
Elementen der Gartenarchitektur, Gartenmöbeln 
oder hölzernen Fassadenelementen, sowie Tür- 
und Fensterelementen.

Verpackung: 1 l, 2,5 l

Imprägnieröl für Holz auf der Basis von natürlichem Leinöl Färbende Lackbeize mit Imprägnierungsfunktion
ÖL FÜR HOLZ LACKBEIZE FÜR HOLZ

Verbrauch in l/m2

pro Schicht 15-20Verbrauch in kg/m2

pro Schicht 10-15

Färbender Imprägnierungsmittel auf der Basis 
von Alkydharzen mit Leinöl-Zusatz. Perfekt für 
Gartenarchitektur (Zäune, Pergola, Lauben, Brü-
cken u. Ä.), Gartenmöbel oder hölzerne Fassa-
denelemente. Imprägniert das Holz perfekt von 
außen, macht es beständig gegen Witterungs-
bedingungen und Einwirkung von Wasser. Mo-
difizierte Alkydharze sichern das Holz aufs Tiefste 
ab und bieten Schutz für einen Zeitraum von bis 
zu 6 Jahren. Sichern eine natürliche Holzober-
fläche. Auch zur Anwendung für Holz, das unter 
Druck imprägniert wurde.

Verpackung: 2,5 l, 10 l

Die Bitumen-Kautschukmasse ohne Lösungs-
mittel in Form der Pasta, mit hervorragender 
Adhäsionskraft an Beton, Mauerwänden, Holz, 
Gipskartonplatten u. s. w. Verwendbar als Bo-
denhydroisolierung für Terrassen, Balkons, Keller, 
Garagen u. s. w. Besonders empfohlen als Kleber 
für Polystyrol und XPS-Platten.

Anzahl der Schichten je nach Bedarf.

Verpackung: 1 l, 5 l

Färbender Imprägnierungsmittel für Holzschutz von außen Technisches Imprägnierungsmittel für Garten- und Bauholz
IMPRÄGNIERUNGSMITTEL FÜR HOLZ STYRLIT

Verbrauch in l/m2

pro Schicht 0.5Verbrauch in l/m2

pro Schicht 10-15

Bioaktives Mittel auf der Basis von hochwirksa-
men Mitteln, die Flechten und Schimmelpilz 
beseitigen. Sehr wirksam bei der Entfernung 
biologischer Verunreinigungen, die für die Ge-
bäude schädlich sind. Bestimmt zur Reinigung 
und Pflege von Bauelementen wie Mauerwerke, 
Betonelemente und jegliche Baustoffe wie Kera-
mik, Stein und Gasbeton. Hervorragend bei der 
Restaurierung von Gebäudefassaden und allen 
Farbanstrichen und Putzen.

Verpackung: 5 l

Ein konzentriertes, bioaktives Mittel auf der Basis 
von wirksamen Mitteln, die Flechten und Schim-
melpilz beseitigen. Sehr wirksam bei der Entfer-
nung biologischer Verunreinigungen, die für die 
Gebäude schädlich sind. Bestimmt zur Reinigung 
und Pflege von Bauelementen wie Mauerwerke, 
Betonelemente und jegliche Baustoffe wie Kera-
mik, Stein und Gasbeton. Hervorragend bei der 
Restaurierung von Gebäudefassaden und allen 
Farbanstrichen und Putzen. Insbesondere für 
Aufspritzverfahren und bei der Anwendung von 
Hochdruckreinigern empfohlen.

Verpackung: 5 l

Mittel zur Beseitigung von Schimmelpilz und Flechten Mittel zur Beseitigung von Schimmelpilz und Flechten
BIOLIT BIOLIT PLUS

Verbrauch in kg/m2

pro Schicht 0.1Verbrauch in l/m2

pro Schicht 0.1-0.2



PRODUZENT VON BAUCHEMIE UND WÄRMEDÄMMSYSTEMEN

Ergänzungsstoffe

Veredelter Sand , Körnung 0 - 0,5 mm. Bestimmt 
zur Herstellung von Trockenmischungen, Mau-
ermörteln, Putzmörteln, Klebstoffen und Nivel-
liermassen, verwendet als Füllstoff, Zuschlag zu 
Quarzmischungen mit verschiedenen Anwen-
dungsbereichen, zu Harzverbundwerkstoffen, 
zum Sandstrahlen mit Wasser-Umhüllung, als 
Streugut, bestimmt zur Anwendung in Aquari-
en, Terrarien, zum Auffüllen von Katzentoiletten, 
Blumentöpfen, Sandkästen.

Verpackung: 25 kg

Glasfasergittergewebe 145 g/m2.
Breite 100 cm, Länge 50 m.
Details zum Angebot bei Außendienstmit-
arbeitern.

Quarzsand Glasfasergittergewebe

Glasfasergittergewebe 160 g/m2.
Breite 110 cm, Länge 50 m.
Details zum Angebot bei Außendienstmitar-
beitern.

Abdichtungsverbinder mit dem verstärkten 
Plastikbolzen. Mit der Standarddübelzone. 
Zur Befestigung der Isolierungsplatten für alle 
Arten der Mineralboden: Keramik, Gasbeton, 
Beton.

Glasfasergittergewebe Abdichtungsverbinder
MIT MASSSTAB MIT DEM PLASTIKBOLZEN

Verbrauch in kg/m2

pro Schicht 0.2-0.3

Abdichtungsverbinder mit dem verstärkten 
Plastikbolzen. Mit der größeren Dübelzone. 
Zur Befestigung der Isolierungsplatten für alle 
Arten der Mineralboden: Keramik, Gasbeton, 
Beton.

Abdichtungsverbinder mit dem verstärkten Me-
tallbolzen. Zur Befestigung der Isolierungsplat-
ten für alle Arten der Mineralboden: Keramik, 
Gasbeton, Beton.

Abdichtungsverbinder Abdichtungsverbinder
MIT DEM PLASTIKBOLZEN MIT DEM PLASTIKBOLZEN
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100% Baumwolle.
Flächengewicht 290 g/m2.
Schirm und Vorderseite versteift. Mit Klettver-
schluss. Schützt perfekt vor der Sonneneinstrah-
lung.

T-Shirt 100% Baumwolle 180g/m2. Shirt mit kur-
zen Ärmeln.
U-Ausschnitt.

6-Panel-Cap T-shirt

Ergänzungsstoffe

Dienen zum Verschließen von Verbindungen 
an Wärmeisolierung, wobei sie eine einheitliche 
wärmedämmende Oberfläche bilden. Sie er-
möglichen, Wärmebrücken bei der Befestigung 
von Polystyrolplatten an die zu dämmenden 
Gebäudewände zu vermeiden.
Verpackung von Blenden enthält Fräs für Sty-
ropor.
LOCHSÄGE GRATIS!

Verpackung: 500 St.

Abmessungen 50 mm x 50 m

Polystyrol-Blenden Fassadenband, das mit dem Faser verstärkt wird

Abmessungen 48 mm x 50 m Abmessungen 38 mm x 50 m

Papierband STRONG Malerband STRONG UV



PRODUZENT VON BAUCHEMIE UND WÄRMEDÄMMSYSTEMEN

Ergänzungsstoffe
Fassadenband, das mit dem Faser verstärkt wird

Große Cargo-Tasche Flexibler Gummi an
den Hosenträgern

Breiterer Kniebereich zum 
einfacheren Biegen

Ärmeltaschen

Die Arbeitskleidung Premium wird aus einem sehr festen 
Stoff: 50% Polyester/ 50% Baumwolle mit dem Flächen-
gewicht von 300 g/m2 hergestellt. Der Stoff sichert eine 
einzigartige Lebensdauer und Reißfestigkeit. Der höhere 
Baumwollanteil erleichtert die Ableitung von Wasser-
dampf. Sie zeichnet sich durch eine sehr robuste Naht 
und Verstärkungen an den Taschen und im Dammbereich 
aus. Mit vielen praktischen Taschen. Alle Reißverschlüsse 
werden vor Verschmutzungen mit Baumörtel geschützt. 
Die Kleidung entfärbt sich unter Lichteinfluss nicht und 
verliert ihre Farbe selbst nach mehrmaliger Wäsche nicht.

Arbeitskleidung
PREMIUM

Arbeitskleidung aus einem robusten Stoff: 65% Polyester 
35% Baumwolle, mit dem Flächengewicht von 250 g/
m2. Der Stoff sichert eine einzigartige Lebensdauer und 
Reißfestigkeit. Die Kleidung zeichnet sich durch eine sehr 
robuste Naht aus. Die Bluse hat zwei Seitentaschen und 
zwei Brusttaschen mit Knopf.

Arbeitskleidung
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Ergänzungsstoffe

ANWENDUNG
Wände:
• Wärmedämmung von Wänden mit Belagele 
	 menten und mit Luftspalt belüftet,
• Wärmedämmung von Wänden „im Klebverfah 
	 ren” (fugenloses Dämmsystem BSO, ETICS) oder  
	 „im Dübelverfahren”,
• Wärmedämmung von Ringankern als verlorene  
	 Schalung unter Putz,
• Wärmedämmung von Stürzen und Leibungen.
Böden, Decken:
• Wärmedämmung von Decken von der Unter 
	 seite in fugenlosen Dämmsystemen,
• Wärmedämmung und verlorene Schalung von  
	 Stahlbetondecken.

ANWENDUNG
FASSADE EXTRA - Polystyrolplatten aus speziel-
lem Rohstoff, dessen Struktur Graphit enthält, 
wodurch die Platten sehr gute Parameter der 
Wärmedämmung aufweisen, was eine Anwen-
dung von dünneren Platten im Verhältnis zum 
herkömmlichen Polystyrol ermöglicht.
Charakteristisch ist die stahlgraue Farbe dieser 
Platten. Die Platten FASSADE EXTRA finden eine 
ähnliche Anwendung wie EPS 040 FASSADE. An-
merkung: Wegen der dunklen Farbe des Polysty-
rols sind die Platten während der Einbauarbeiten 
vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.

POLYSTYROL EPS 70-038 POLYSTYROL EPS 032
FASSADE FASSADE EXTRA

ANWENDUNG
Wände:
• Wärmedämmung von Sockeln im Klebeverfah 
	 ren (fugenloses Dämmsystem BSO, ETICS),
• Wärmedämmung von Wänden unter dem  
	 Bodenniveau, mit Feuchtigkeitsschutz, normal  
	 belastet.
Böden, Decken:
• Wärmedämmung von Böden unter Estrich,  
	 normal belastet,
• Wärmedämmung von Böden auf Untergrund  
	 mit Estrich, normal belastet,
• Wärmedämmung von Warmdächern ohne  
	 Zugang.

ANWENDUNG
Die HYDROSTYR Platten sind unabhängig ge-
formte blaue Platten mit Zusatz von Hydropho-
biermitteln, die diese Platten wasserfest macht. 
Dank dieser Eigenschaft können sie bei hoher 
Feuchtigkeit und sogar bei gesättigtem Boden 
eingesetzt werden. Sie sind in zwei Ausfüh-
rungen erhältlich (je nach den Parametern der 
Druckfestigkeit): HYDROSTYR 100 und HYDRO-
STYR 200. Perfekt geeignet zum Einbau als:
• Wärmedämmung von Außenwänden der Fun 
	 damente und Keller,
• Wärmedämmung von Dächern und Umkehr 
	 dächern,
• Wärmedämmung von Terrassen und Parkplät 
	 zen,
• Wärmedämmung von Bodenplatten,
• Wärmedämmung von jeglichen Stellen, die ei 
	 ner großen Feuchtigkeit ausgesetzt sind.

POLYSTYROL EPS 038 HYDROSTYR 100
DACH - BODEN WASSERFESTES POLYSTYROL
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Aufzeichnungen
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