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OLKOLIT PLUS

MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA

Jednosktadnikowa, plastyczna, gotowa do stosowa-
nia masa bitumiczna wysoko mody kowana kauczu-
kiem syntetycznym. Masa zbrojona jest wtdéknami,
dzieki czemu moze niwelowaé nawet znaczne ruchy
podtoza. Tworzy warstwy izolacyjne o duzej odpor-
nosci na spekania powstajgce w skutek dziatania
mrozéw i odwilzy. Dzieki specjalnym dodatkom
mozna stosowa¢ na wilgotne i mokre podtoza.

Zastosowanie

Masa stosowana jest do:
Uszczelnienia potqczeh metal - beton - papa
Uszczelnienia przepustéw przez konstrukcje
budowlane
Do napraw uszkodzen i wypetniania ubytkéw w
pokryciach dachowych (zataman, peknieé,
szpar, pecherzy, przeciekéw)
Miejscowe uszczelnianie hydroizolagji, elastycz-
ne bezszwowe powtoki hydroizolacyjne pod
ziemiq
Naprawcze podklejanie papy
Do dylatacji miedzy pracujgcym elementami
konstrukgji betonowo - stalowych

Przygotowanie podtoza

Przed naktadaniem na betony i tynki musi by¢
zakohczony proces wigzania cementu. Podtoze nie
moze by¢ zmrozone, oszronione oraz pozbawione
zastoin wody(wskazane) Z miejsc napraw usungé
piasek, liscie, luzne czesci podtoza. Podtoze w celu
zwiekszenie przyczepnosci zagruntowaé Izolitem P.
Przed wykonywaniem uszczelnien bezszwowych
wszystkie kgty i naroza wyobli¢ korzystajgc z Olkoli-
tu, poczekaé do wyschniecia. Powierzchnie blachy
odttusci¢, usunqgé Slady korozji i zabezpieczy¢ przed
jej dalszym rozwojem. Podtoze zagruntowaé lzoli-
tem P, nastepnie natozyc¢ pacq zebatq Olkolit Plus na
cate podtoze. Blache docisng¢, w razie koniecznosci
da¢ dodatkowe mocowania mechaniczne.

Aplikacja

Przed aplikacjg w niskich temperaturach produkt
wstawi¢ na minimum 12 godzin do cieptego
pomieszczenia. Stosowaé na zimno. Prace napraw-
cze: OLKOLIT PLUS naktadac szpachlg wypetniagjgc
uszkodzone miejsca warstwg o grubosci 2-5 mm.
Wykonywanie uszczelnieh bezszwowych: naktadaé
metalowq pacg, starajgc sie zachowa¢ jednakowg
grubos¢ powtoki. Naktada¢ dwie cienki warstwy -
eliminuje przypadkowe niedoktadnosci i btedy
wykonawcze. Jedna warstwa powinna mie¢ grubosé
2-3mm.

Uwarunkowania

Prace prowadzi¢ w temperaturze otoczenia i podto-
za od 5°C do 35°C. Jezeli prace muszq by¢ wykony-
wane w wyzszych temperaturach naktada¢ ciehnsze
warstwy, co zapewni réwnomierne odparowanie
rozpuszczalnika. Prace prowadzi¢ zgodnie z zasa-
dami sztuki budowlanej, instrukcjg producenta,
normami i wtasciwymi przepisami BHP.

Przechowywanie

Przechowywa¢ w oryginalnie zamknietych opako-
waniach, w chtodnym i suchym miejscu. Mozna
przechowywaé w ujemnych temperaturach. Chroni¢
przed bezposrednim dziataniem promieni stonecz-
nych. Przydatnosé¢ do uzycia 12 miesiecy od daty
produkgji.
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Opakowanie
Tkg, 5kg

Dane techniczne

Sktad

Kolor i konsystencja
Pozostatosc suchej masy
Zuzycie

Temperatura

stosowania

Mycie narzedzi
Pytosuchosc

Czas schniecia
Wodoszczelnosé

UWAGI

Asfalt, kauczuk syntetyczny,
wiokna zbrojace, dodatki

Czarna, gesta tiksotropowa pasta
> 75%

Okoto 1kg/ m*/Tmm grubosci

5°C -35°%C
Rozpuszczalniki organiczne
3-4 godziny

3-4 dni
Brak przenikania

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania
podane dla temperatury 23°C = 2°C i wilgotnosci
powietrza 50% - 60%. W innych warunkach czas
schniecia moze ulec zmianie. Produkt zawiera
rozpuszczalniki organiczne - zadbaé o dobrg wenty-
lacje miejsca wykonywania prac. Wraz z ukazaniem
sie tej karty tracq waznos¢ karty wczesniejsze.




