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KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 35/2017/ZIMA

1.Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Piana poliuretanowa o nazwie handlowej PPU-1 KOSBUD

2.0znaczenie typu wyrobu budowlanego:
Piany poliuretanowe PPU-1 KOSBUD do uszczelniania przestrzeni przy montazu okien i drzwi.

3.Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Piany sg przeznaczone do uszczelniania przestrzeni migdzy oSciezami a oScieznicami okien i drzwi, wyko-

nywanych z drewna, PCV-U lub metalu, przy montazu okien i drzwi (z wyjatkiem drzwi klasyfikowanych
w zakresie odporno$ci ogniowej), przy czym montaz ten powinien by¢ wykonywany przy uzyciu lgczni-
kéw mechanicznych. Piany moga by¢ stosowane do wypelniania peknieé i niewielkich, nieruchomych
szczelin w polgczeniach miedzy elementami przegréd w budynku (z wyjatkiem przegréd klasyfikowanych
w zakresie odpornos$ci ogniowej).

4.Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji:
Rytm-L Sp. z 0.0., ul. Strefowa 14, 43-100 TYCHY, Polska

5.Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
Nie dotyczy

6.Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:
System 3 Badanie typu

7.Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji*': nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: Aprobata Techniczna ITB AT-15-5723/2016

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtro-
wa 1, 00-611 Warszawa

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu®....

8.Deklarowane wilasciwosci uzytkowe:

77”” 7 77 7W}magania
PPU-1 KOSBUD/ zIM.
Poz. Wiasciwosci / ZMA
wersja wersja
pistoletowa wezykowa
1 2 3 4
1 Gestos¢ pozorna (catkowita), kg/m® 22 + 15% 35+ 15%
2 Przyrost wsok050| (gtgpx%n ekspans;ji) piany 122 + 10% 136 + 10%
aplikowanej w szczelinie, %
3 Czas ciecia, minuty 25+ 10% 45+ 10%
4 Nasigkliwos¢ po 24 h w wodzie przy czesciowym &
zanurzeniu, kg/m? -
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5 Naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztatceniu, kPa >15
6 Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadle do > 50
powierzchni czotowych, kPa -
7 Wytrzymatos¢ na scinanie, kPa >35
8 Przyczepno$¢ piany aplikowanej w temperaturze
od -10°C do +30°C, do podtoza z drewna, PCV-U lub > 50
metalu okre$lona wytrzymato$cig na rozcigganie, kPa
9 Stabilno$¢ wymiarowa po 48 h w temp. +40°C
i RH 95%, %, w kierunku:
- dtugosci i szerokosci +5
- grubosci (kierunek wzrostu piany) +9 I

9.Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8
deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych na wyfaczna
odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisal(a):

Lona... \)e‘,.a}m ~Congr, MeDszd S RECIALSTA  TECHYOLCE.

(imig i nazwisko oraz stanowisko)

TYCHY, oln..Q2.Q4.2017 L. . \)”.J@Vy’? .~Gorz0/
(miejsce i data wystawienia) (podpis)

' Zgodnie z krajowymi systemami oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych okreslonymi w § 4 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytko-
wych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966) producent okresla
typ wyrobu budowlanego, dla ktérego sporzadza on krajowa deklaracje wlasciwosci uzytkowych. Sposéb oznaczenia tak
okreslonego typu wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji wlasciwosci uzytkowych ustala producent. Oznaczenie to
nalezy powiazaé z typem wyrobu, a wigc z zestawem pozioméw lub klas wiasciwosci uzytkowych oraz zamierzonym
zastosowaniem wyrobu, okreslonymi w krajowej deklaracji. Oznaczenie powinno by¢ niepowtarzalne w odniesieniu do
typéw wyrobow budowlanych produkowanych przez danego producenta.

2l Wypehié¢, jezeli jednostka certyfikujaca lub laboratorium/laboratoria braty udziat w zastosowanym krajowym systemie
oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego.

3'' W przypadku zastosowania przepisu § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 niniejszego rozporzadzenia, w kolumnie trzeciej nale-
zy wskaza¢, ktéry z wyzej wymienionych przepiséw w odniesieniu do zasadniczej charakterystyki wyrobu zostat zasto-
sowany.
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