Grupa Badawcza Chemia Budowlana 10-22/KTG

Raport klasyfikacyjny w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez sciany

1. Wprowadzenie

Niniejszy raport klasyfikacyjny okresla klasyfikacje przyznang Systemowi ociepleri KOSBUD SYSTEM z
zastosowaniem styropianu jako materiatu termoizolacyjnego produkowanego przez KOSBUD Bracia
Kosifiscy Sp. J., Dziekowizna, ul. Warszawska 14, 05-300 Mirisk Mazowiecki, zgodnie z zasadami w
PN-B-02867:2013
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KLASYFIKACJA W ZAKRESIE STOPNIA ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ
SCIANY ZEWNETRZNE OD STRONY ZEWNETRZNEJ wg PN-B-02867:2013

KOSBUD Bracia Kosiriscy Sp. J.,
Dziekowizna, ul. Warszawska 14, 05-300 Mirisk Mazowiecki

Sie¢ Badawcza tukasiewicz

Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych
Przygotowany przez Odziat Szkia i Materiatow Budowlanych w Krakowie
ul. Cementowa 8, 31-983 Krakdw

Grupa Badawcza Chemia Budowlana

System ocieplen KOSBUD SYSTEM z zastosowaniem styropianu
Jjako materiatu termoizolacyjnego

| zleceniodawca

Przedmiot raportu

Raport Klasyfikacyjny nr KG-33/21

Wydanie nr 1
Data wydania 11.08.2021
Termin waznosci 10.08.2024

Niniejszy raport klasyfikacyjny ma 6 stron i moze by¢ stosowany lub powielany tylko w catosci

2. Raporty z badan i wyniki badan stanowiace podstawe klasyfikacji

Sprawozdania Nr 606/21/KG — 609/21/KG z dnia 11.08.2021 wydane przez Grupe Badawczg Chemia
Budowlana, Sie¢ Badawcza tukasiewicz — ICIMB, OSIiMB w Krakowie

Sprawozdania Nr 94/15/BC/N - 108/15/BC/N; 186/15/BC/N; 202/15/BC/N; 3S9/16/BC/N;
61/16/BC/N; 152/18/BC/N; 153/18/BC/N wydane przez Zakiad Cementu, Instytut Ceramiki i
Materiatéw Budowlanych, OSIiMB w Krakowie

Lider Grupy Badawczej
Chemia Budowlana
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Grupa Badawcza Chemia Budowlana 10-22/KTG
Raport Klasyfikacyjny nr KG-33/21
2.1 Raporty z badan dla badania stopnia rozprzestrzeniania ognia w PN-B-02867
i ’ Raport z badania nr i Wynik
Nazwa laboratorium Nazwa zleceniodawcy data wykonania badsnls
Grupa Badawcza Chemia KOSBUD Bracia Kosiniscy Sp. J.
Budowlana, Sie¢ Badawcza Dziekowizna 606/21/KG z dnia NRO
tukasiewicz - ICIMB ul, Warszawska 14 11.08.2021

OSIMB w Krakowie

05-300 Mirisk Mazowiecki

Opis badanej $ciany

- Poliuretanowy kiej do styropianu TERMOLEP-P (wydajnoé¢ piany z opakowania 750 mi 8 - 10 m?)

— Styropian EPS kiasy reakcji na ogieri E wg PN-EN 13501-1, samogasnacy o grubosci 20 mm i o gestosci

do 17,5 kg/m°

- Zaprawa klejowa do wykonywania warstwy zbrojacej TERMOLEP-U (zuzycie 3,5 - 4,5 kg/m?)

- Siatka z widkna szklanego AKE 145 o gramaturze 145 g/m?
- Preparat gruntujacy GRUNLIT-K (zuzycie 0,2 - 0,3 kg/m?)
— Tynk MOZALIT / VTG / STONEHENGE 0,5 mm (zuzycie 2,8 - 3,0 kg/m?)

. ; Raport z badania nr i Wynik
Nazwa laboratorium Nazwa zleceniodawcy data wykonania badania
Grupa Badawcza Chemia KOSBUD Bracia Kosinscy Sp. J.
Budowlana, Sie¢ Badawcza Dziekowizna 607/21/KG z dnia NRO
tukasiewicz - ICIMB ul. Warszawska 14 11.08.2021

OSIMB w Krakowie

05-300 Mifnsk Mazowiecki

Opis badanej sciany

— Poliuretanowy klej do styropianu TERMOLEP-P (wydajnos$¢ piany z opakowania 750 mi 8 - 10 m? )
- Styropian EPS kiasy reakcji na ogieri E wg PN-EN 13501-1, samogasnacy o gruboéci 350 mm i o

gestosci do 17,5 kg/m’

- Zaprawa klejowa do wykonywania warstwy zbrojgcej TERMOLEP-U (zuzycie 3,5 - 4,5 kg/m°)

~ Siatka z widkna szklanego AKE 145 o gramaturze 145 g/m?
—  Preparat gruntujgcy GRUNLIT-K (zuzycie 0,2 - 0,3 kg/m?)
— Tynk MOZALIT / VTG / STONEHENGE 0,5 mm (zuzycie 2,8 - 3,0 kg/m?>)

. " Raport z badania nr i Wynik
Nazwa laboratorium Nazwa zleceniodawcy data wykonania badania
Grupa Badawcza Chemia KOSBUD Bracia Kosinscy Sp. J.
Budowlana, Sie¢ Badawcza Dzigkowizna 608/21/KG z dnia NRO
tukasiewicz — ICIMB ul, Warszawska 14 11.08.2021

OSIMB w Krakowie

05-300 Minsk Mazowiecki

Opis badanej sciany

- Poliuretanowy klej do styropianu TERMOLEP-P (wydajnosc piany z opakowania 750 mi 8 - 10 m? )
- Styropian EPS kiasy reakcji na ogieri E wg PN-EN 13501-1, samogasnacy o grubosci 20 mm i o gestosci

do 17,5 kg/m’

- Zaprawa klejowa do wykonywania warstwy zbrojacej TERMOLEP-U (zuzycie 3,5 - 4,5 kg/m?)

- Siatka z widkna szklanego AKE 145 o gramaturze 145 g/m?
- Preparat gruntujacy silikonowy GRUNLIT-SL (zuzycie 0,2 - 0,3 kg/m?)

- Tynk silikonowy ACRYLIT-SL baranek 3,0 mm (zuzycie 2,9 - 3,5 kg/m?)

- Podkladowy grunt silikonowy pod farbe GRUNLIT-FSL (zuzycie 0,4 - 0,5 kg/m?)
— Elewacyjna farba silikonowa — Farba Fasadowa SL (zuzycie 0,2 - 0,35 kg/m?)

Nazwa laboratorium Nazwa zleceniodawcy Radp::; ;3?:;:2'.: : £ b‘:;:rlltfa
Grupa Badawcza Chemia KOSBUD Bracia Kosiriscy Sp. 1.
Budowlana, Sie¢ Badawcza Dziekowizna 609/21/KG z dnia NRO
tukasiewicz — ICIMB ul. Warszawska 14 11.08.2021

OSIMB w Krakowie

05-300 Mirisk Mazowiecki

Opis badanej sciany

~  Poliuretanowy klej do styropianu TERMOLEP-P (wydajno$é piany z opakowania 750 m! 8 - 10 m?)
- Styropian EPS klasy reakcji na ogieri E wg PN-EN 13501-1, samogasnacy o gruboéci 350 mm i o

gestosci do 17,5 kg/m?°

~ Zaprawa klejowa do wykonywania warstwy zbrojacej TERMOLEP-U (zuzycie 3,5 - 4,5 kg/m°)

- Siatka z widkna szklanego AKE 145 o gramaturze 145 g/m?
- Preparat gruntujgcy silikenowy GRUNLIT-SL (zuzycie 0,2 - 0,3 kg/m?)

= Tynk silikonowy ACRYLIT-SL baranek 3,0 mm (zuzycie 2,9 - 3,5 kg/m? )

- Podkiadowy grunt silikonowy pod farbe GRUNLIT-FSL (zuzycie 0,4 - 0,5 kg/m?)
— Elewacyjna farba silikonowa — Farba Fasadowa SL (zuzycie 0,2 - 0,35 kg/m?)

LIOET {1rrlll'-‘f\;', BE0aWT =

Strona 2/6

Chemia Bydowlana

mgr inz. Klaugifisz Borkowicz

wydanie 13 (2021-05-04)



Grupa Badawcza Chemia Budowlana 10-22/KTG
Raport Klasyfikacyjny nr KG-33/21
2.2 Wyniki badan ciepta spalania (wg PN-EN 1716:2018-08)
Nazwa Nazwa . Raport z Wyniki
produktu laboratorium Nazwa Ziscenlodawey badania badania
j Zaktad Cementu, KOSBUD Bracia Kosinscy Sp. 1.,
Kiej dyspersyjny Instytut Ceramiki i Dziekowizna,
TERMOLEP-D Materiatéw Budowlanych, ul. Warszawska 14, 186/15/BC/N | 4,17 [MI/kg]
OSIMB w Krakowie 05-300 Mirisk Mazowiecki
Zaktad Cementu, KQSBUD Bracia Kosiriscy Sp. 1.,
R Instytut Ceramiki i Dziekowizna, ssajtarecn | G5 MYikg)
TERMOLEP-U Materiatéw Budowlanych, ul. Warszawska 14, 2,30 [Ml/m?]
OSIMB w Krakowie 05-300 Mirsk Mazowiecki
Zaprawa do Zakfad Cementu, KOSBUD Bracia Kosiriscy Sp. J.,
siatki Instytut Ceramiki i Dziekowizna, 0,48 [Mi/kg]
‘ 153/18/BC/N
TERMOLEP-U Materiatow Budowlanych, ul. Warszawska 14, 2,16 [Mi/m?]
Bialy OSIMB w Krakowie 05-300 Minsk Mazowiecki
Brenarat Zakiad Cementu, KOSBUD Bracia Kosifiscy Sp. 1.,
; Instytut Ceramiki i Dziekowizna, 3,50 [MI/kg]
ggggﬁﬁ? Materiatéw Budowlanych, ul. Warszawska 14, S7/15/BG/N 1,05 [MI/m?]
OSIMB w Krakowie 05-300 Minsk Mazowiecki
Diéibaist Zaktad Cementu, KOSBUD Bracia Kosinscy Sp. 1.,
mn“;u. . Instytut Ceramiki i Dziekowizna, o4/15/8c/N | 453 [MI/kg]
(QSRUNL'%; Materiatéw Budowlanych, ul. Warszawska 14, 1,36 [MI/m?]
OSIMB w Krakowie 05-300 Minsk Mazowiecki
Breparat Zakiad Cementu, KOSBUD Bracia Kosiriscy Sp. 1.,
: Instytut Ceramiki i Dziekowizna, 4,24 [Mi/kg]
ggjﬁg.?%i Materiatéw Budowlanych, ul, Warszawska 14, S5/ L5/BGIN 1,27 [MI)/m?]
OSIMB w Krakowie 05-300 Mirisk Mazowiecki
PriEiae Zakiad Cementu, KOSBUD Bracia Kosiriscy Sp. J.,
run?u' Instytut Ceramiki i Dziekowizna, 96/15/BC/N 2,87 [MI/kg]
GQRUNL.g?C;T Materiatéw Budowlanych, ul. Warszawska 14, 0,86 [MI/m?]
OSIMB w Krakowie 05-300 Minsk Mazowiecki
G-I Zaktad Cementu, KOSBUD Bracia Kosiriscy Sp. J.,
run?u' s Instytut Ceramiki i Dziekowizna, 61/16/BC/N 4,39 [Ml/kg]
Gg UNLI]";'QSE}I Si Materiatéw Budowlanych, ul. Warszawska 14, 1,32 [MI/m?]
OSIMB w Krakowie 05-300 Minisk Mazowiecki
Zaktad Cementu, KOSBUD Bracia Kosinscy Sp. J.,
Instytut Ceramiki i Dziekowizna,
Tynk ACRYLIT Materiatéw Budowlanych, ul. Warszawska 14, 10/15/BC/N | 1,59 [Mifkg]
OSIMB w Krakowie 05-300 Mirisk Mazowiecki
Zakiad Cementu, KOSBUD Bracia Kosiniscy Sp. J.,
Instytut Ceramiki i Dziekowizna,
Tynk ACRYLIT 5L Materiatow Budowlanych, ul. Warszawska 14, 1027157 BUN 1,98 [Mi/kg]
OSIMB w Krakowie 05-300 Mirisk Mazowiecki
Zakiad Cementu, KOSBUD Bracia Kosirfiscy Sp. 1.,
Tynk Instytut Ceramiki i Dziekowizna,
ACRYLIT Si-Si | Materiatéw Budowlanych, ul. Warszawska 14, 202/(15/BCN'| 1,96 [Mifkg]
OSIMB w Krakowie 05-300 Minsk Mazowiecki
Zakfad Cementu, KOSBUD Bracia Kosiriscy Sp. J.,
Instytut Ceramiki i Dziekowizna,
Tynk ACRYLIT ST Materiatdéw Budowlanych, ul. Warszawska 14, 103/15/BG/N 1,38 [Mi/kg]
OSIMB w Krakowie 05-300 Mirnisk Mazowiecki
Zakfad Cementu, KOSBUD Bracia Kosiriscy Sp. 1.,
Instytut Ceramiki i Dziekowizna,
Tynk MINERALIT Materiatow Budowlanych, ul. Warszawska 14, 106/15/BC/N | 0,66 [MI/kg]
OSIMB w Krakowie 05-300 Minsk Mazowiecki
Tk MOZALTS | fnctyeut Cormmi 1| Doigkowne, | soastersom | 231 pker
STONEHENGE Materiatow Budowlanych, ul, Warszawska 14, ! 9.
OSIMB w Krakowie 05-300 Minsk Mazowiecki
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Strona 3/6 Chemia Budaowlana wydanie i3 (2021"05‘04)

mgr inz. KIaumV z Borkowicz




Grupa Badawcza Chemia Budowlana

10-22/KTG

Raport Klasyfikacyjny nr KG-33/21
Nazwa Nazwa i Raport z Wyniki
produktu laboratorium PR Eiscenlodawcy badania badania
Preparat Zaktad Cementu, KOSBUD Bracia Kosinscy Sp. 1.,
; Instytut Ceramiki i Dziekowizna,
fg; gntgféﬁg?rd’: Materiatéw Budowlanych, ul, Warszawska 14, 96/15/BC/N 364 [Ml/ka]
€ OSIMB w Krakowie 05-300 Mirisk Mazowiecki
Preparat Zakifad Cementu, KOSBUD Bracia Kosiriscy Sp. 1.,
gruntujgcy pod Instytut Ceramiki i Dziekowizna,
farbe GRUNLIT | Materiatow Budowlanych, ul. Warszawska 14, WLABCN %32 [Mifkg]
FSL OSIMB w Krakowie 05-300 Mirisk Mazowiecki
Preparat Zakfad Cementu, KOSBUD Bracia Kosiriscy Sp. J.,
gruntujgcy pod Instytut Ceramiki i Dziekowizna,
farbe GRUNLIT | Materiatéw Budowlanych, ul. Warszawska 14, 100/15/BC/N | 3,13 [MIfkg]
FST OSIMB w Krakowie 05-300 Minsk Mazowiecki
Zaktad Cementu, KOSBUD Bracia Kosiriscy Sp. 1.,
Farba Fasadowa Instytut Ceramiki i Dziekowizna, 3,52 [Mi/kg]
AK Materiatéw Budowlanych, ul. Warszawska 14, LOB/15/BC/N 1,23 [MI/m?]
OSIMB w Krakowie 05-300 Mirisk Mazowiecki
Zaktad Cementu, KOSBUD Bracia Kosiriscy Sp. 1.,
Farba Fasadowa Instytut Ceramiki i Dziekowizna, 106/15/BC/N 6,26 [Mi/kg]
SL Materiatéw Budowlanych, ul. Warszawska 14, 2,19 [MI)/m?]
OSIMB w Krakowie 05-300 Minsk Mazowiecki
Zakiad Cementu, KOSBUD Bracia Kosiriscy Sp. 1.,
Farba Fasadowa Instytut Ceramiki i Dziekowizna, 107/15/BC/N 4,32 [Mi/kqg]
ST Materiatow Budowlanych, ul. Warszawska 14, 1,51 [MI/m?]
OSIMB w Krakowie 05-300 Mirisk Mazowiecki
Zakilad Cementu, KOSBUD Bracia Kosiriscy Sp. J.,
Farba Fasadowa Instytut Ceramiki i Dziekowizna, 39/16/BC/N 3,81 [MI/kg]

Si-5i

Materiatéw Budowianych,
OSIMB w Krakowie

ul. Warszawska 14,
05-300 Mirisk Mazowiecki

1,33 [MJ/m?]

3. Klasyfikacja i jej zakres stosowania

3.1 Powotania klasyfikacji

Klasyfikacja zostata okreslona zgodnie z PN-B-02867:2013

3.2 Klasyfikacja

Przedmiot klasyfikacji: zestaw wyrobdw do wykonywania ocieplert $cian zewnetrznych budynkdéw
systemem ocieplen KOSBUD SYSTEM z zastosowaniem styropianu jako materiatu termoizolacyjnego

Stopien rozprzestrzeniania ognia: NRO

3.3 Zakres zastosowania

Niniejsza klasyfikacja obowigzuje dla nastepujacych parametréw okreslajacych wyroby skiadowe (np.
grubosc, gestos¢, ciepto spalania):

Nazwa wyrobu sktadowego

Wiasciwosé/
wlaséciwosci

Zakres zmiennosci wlasciwoséci

Zaprawy klejowe do przyklejania styropianu,

stosowane zamiennie:

TERMOLEP-5

TERMOLEP-D

TERMOLEP S PREMIUM

TERMOLEP-P (poliuretanowy kiej do styropianu)

zuzycie

4,0 - 5,0 kg/m*

750 ml / 8-10 m?

Lider Grupy Badawcze]j
Chemia Badowlana
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., Grupa Badawcza Chemia Budowlana
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10-22/KTG

Raport Klasyfikacyjny nr KG-33/21

Nazwa wyrobu skiadowego

Wiasciwosé/

Zakres zmiennoéci wlasciwoéci

wiasciwosci
Materiat termoizolacyjny:
Styropian wg EN 13163 kiasy reakcji na ogieri E wg grubosé 20 - 350 mm
PN-EN 13501-1, samogasnacy gestosd do 17,5 kg/m’
Zaprawy klejowe do zatapiania siatki:
- TERMOLEP-U zZuzycie _ 2
—  TERMOLEP-U Bialy 3,5 - 4,5 kg/m
Siatki z wiékna szklanego, stosowane
zamiennie: 145 g/m?
- AKE 145 2
170 g/m
- AKE 170 160 /m2
- TEXTIGLAS TG-15 fiinca i g/mz
- TEXTIGLAS TG-22 powierzchniowa g,
145 g/m
— REDNET F145 160 g/m?
- REDNET E160 pe g i
— OPTIMA NET 150 170 g/mz

- OPTIMA NET 165

reparaty gruntujgce pod tynki:

- GRUNLIT

- GRUNLIT-K S

- GRUNLIT-SL HGFRE 0,2 - 0,3 kg/m?

- GRUNLIT-ST

— GRUNLIT Si-5i

Tynki, stosowane zamiennije:

- ACRYLIT - tynk akrylowy

Baranek 1,0/ 1,5/ 2,0/ 3,0 mm 1,5-2,0/2,9- 3,5 kg/m?
Kornik 2,0 / 2,5 mm 2,9 - 3,5 kg/m?

~ ACRYLIT SL - tynk silikonowy

Baranek 1,0/ 1,5/ 2,0/ 3,0 mm 1,5-2,0/2,9 - 3,5 kg/m?
Kornik 2,0 / 2,5 mm 2,9 - 3,5 kg/m?

— ACRYLIT Si-Si - tynk silikonowo-silikatowy

Baranek 1,0/ 1,5/2,0/ 3,0 mm 1,5-2,0/2,9 - 3,5 kg/m?
Kornik 2,0 / 2,5 mm 2,9 - 3,5 kg/m”

- ACRYLIT ST - tynk silikatowy

Baranek 1,0/ 1,5/ 2,0/ 3,0 mm 1,5-2,0/2,9- 3,5 kg/m?
Kornik 2,0 / 2,5 mm zuzycie 2,9 - 3,5 kg/m’

= ACRYLIT SLN - tynk silikonowy natryskowy

Baranek 1,0/ 1,5/ 2,0/ 3,0 mm 1,5-2,0/2,9 - 3,5 kg/m?
— ACRYLIT N - tynk akrylowy natryskowy

Baranek 1,0/ 1,5/ 2,0/ 3,0 mm 1,5-2,0/2,9 - 3,5 kg/m?
- MINERALIT - tynk mineralny

Baranek 1,5/ 2,0 mm 2,4-2,9/3,3-3,7 kg/m?
Kornik 2,0 / 2,5 mm 2,9 - 3,5 kg/m’

— KLINKIERIT - tynk dekoracyjny

0,5 mm 0,9 - 1,2 kg/m?

- MOZALIT / VTG / STONEHENGE - tynk mozaikowy

0,1-1,2mm 2,8 - 3,0 kg/m?

1,2 - 1,8 mm 4,3 - 4,6 kg/m?
Preparaty gruntujgce pod farby:

- GRUNLIT-F i

—  GRUNLIT-FSL s 0,4 - 0,5 kg/m?”

— GRUNLIT-FST

Farby:

- Farba Fasadowa AK

- Farba Fasadowa SL zZuzycie

— Farba Fasadowa ST

— Farba Fasadowa Si-Sj

0,2 - 0,35 kg/m?

Lider Grupy Badawczej
Chemia Budawlana
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Grupa Badawcza Chemia Budowlana 10-22/KTG

Raport Klasyfikacyjny nr KG-33/21

—

-

Niniejsza klasyfikacja obowigzuje dla nastepujacych zastosowarn koricowych:

do wykonywania ociepleri Scian zewnetrznych budynkdw, polegajgcym na umocowaniu do
nowowznoszonych lub istniejgcych scian wykonanych z materiatéw niepalnych tj. klasy reakcji na
ogiert co najmniej A2-s3,d0 od strony zewnetrznej, warstwowego ukfadu skiadajacego sie ze
styropianu jako materiatu termoizolacyjnego, warstwy zbrojonej wykonanej z zaprawy klejgcej i siatki
z widkna szklanego oraz warstwy wierzchniej skiadajgcej si¢ z tynku ktéry opcjonalnie moze by¢
malowany farba elewacyjng po uprzednim zagruntowaniu.

Pty ze styropianu mogq byC mocowane za pomocg zaprawy klejacej lub zaprawy Kklejqcej
i facznikéw mechanicznych.

4, Ograniczenia
Niniejszy dokument klasyfikacyjny nie jest aprobatg techniczng ani certyfikatem wyrobu.

Niniejszy raport traci wazno$¢ w przypadku wprowadzenia zmian w wyrobie lub w procesie jego
wytwarzania a takze gdy system zaktadowe] kontroli produkcji ulegnie istotnym zmianom.

ra Grupy Badawcze’

ia Bydowlans Lider Grupy Badawcze]

Chemia Bt w|aﬂa
/!

Z Borkowicz

Wons

mar inz. Teres
mar inz. Klaug

podpis osoby opracowujgce]j klasyfikacje podpis osoby apngbujacej raport

Strona 6/6 wydanie 13 (2021-05-04)



