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sporzadzona zgodnie z zalacznikiem II do Rozp. WE 1907/2006 (REACH) ze zm. wg Rozp.2020/878

Sekcjal. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJII/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU

Nazwa handlowa GRUNLIT ML
Kod UFI: MAO00-COF3-3005-QFR3

1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI lub MIESZANINY oraz
ZASTOSOWANIA ODRADZANE
Zastosowania zidentyfikowane: Chemia budowlana. Do recznego lub natryskowego wykonania warstwy
podktadowej pod farby wewnetrzne. Zwicksza przyczepnos$¢ i wyréwnuje
chtonnos¢ podtoza, zmniejsza zuzycie farby. Zalecany na podtoza mineralne,
stare powloki malarskie, ptyty gipsowo-kartonowe..

1.3. DANE DOTYCZACE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI
Dostawca KOSBUD Bracia Kosinscy Adam Kosinski,
Mariusz Kosinski, Marcin Kosinski Sp. J.
Dzigkowizna, ul. Warszawska 14
05-300 Minsk Mazowiecki
Tel.: 025 756 38 88 fax 025 756 38 45
Osoba odpowiedzialna za karty charakterystyki: msds@kosbud.com.pl

NUMER TELEFONU ALARMOWEGO
(Laboratorium tel.: 25 756 38 88, fax 25 756 38 45 (w czasie godzin pracy),
w dniach pon-pt. 998, z telefondéw stacjonarnych 112, lub najblizsza terenowa
jednostka PSP.
Informacja toksykologiczna w Polsce: (42) 631 47 24.

Sekcja 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. KLASYFIKACJA SUBSTANCJI lub MIESZANINY
Klasyfikacja wg Rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008:

Zagrozenia fizykochemiczne: nie zaklasyfikowano jako stwarzajacy zagrozenie.
Zagrozenia dla zdrowia: Skin Sens. 1 -Dziatanie uczulajgce na skore, kategoria 1
H317 — Moze powodowac¢ reakcj¢ alergiczng skory.
Zagrozenia dla $srodowiska: Aquatic Chronic 3
H412-dziata szkodliwie na org wodne powodujac dlugotrwale zmiany.
Informacje dodatkowe: brak.

2.2. ELEMENTY OZNAKOWANIA
Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem 1272/2008/WE [CLP]:
Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia:

GHSO07

Haslo ostrzegawcze: Uwaga

Zawiera: mieszaning poreakcyjng 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-
izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1).

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia (H):
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2.3.

H317
H412

Moze powodowacé reakcje alergiczng skory.
Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate zmiany

Zwroty wskazujace $rodKi ostroznosci (P):

P101 W razie koniecznosci zasi¢gni¢cia porady lekarza, nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete.

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P264 Doktadnie umy¢ rece po uzyciu.

P273 Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.

P280 Stosowac rekawice ochronne, odziez ochronna, ochrong oczu, ochrong twarzy.

P302+P352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE NA SKORE: Umy¢ duzg iloscia wody z mydtem.

P333+P313 W przypadku wystgpienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiggnaé porady, zglosi¢ si¢ pod
opieke lekarza.

P501 Zawartosc¢, pojemnik usuwac zgodnie z krajowymi przepisami.

Informacje uzupehiajace:

Zawiera produkty biobdjcze jako $rodki ochrony produktéw w czasie ich przechowywania, zgodnie z
rozporzadzeniem w sprawie udostgpniania na rynku i stosowania produktéw biobdjczych (UE) nr 528/2012

art. 58(3).

EUH 208 — Zawiera: mieszaning poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-
metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1); Moze powodowaé wystapienie reakcji alergiczne;.

EUH211 Uwaga! W przypadku rozpylania mogg si¢ tworzy¢ niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychaé
rozpylonej cieczy lub mgty.

EUH210 Karta charakterystyki dostepna na zadanie.

INNE ZAGROZENIA
Produkt nie spetnia kryteriow PBT lub vPVB.

Sekcja 3. SKEAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.1. SUBSTANCJE
Produkt nie jest substancja.
3.2. MIESZANINY

Mieszanina wodnej dyspersji zywicy syntetycznej, dodatkéw, wypetiaczy i $rodkéw konserwujacych wyrob w
opakowaniu - substancji nie klasyfikowanych jako niebezpieczne lub o stezeniach nie wymagajacych
zamieszczenia w niniejszej sekcji.

SKEADNIKI NIEBEZPIECZNE
Numer

Nazwa sktadnika Klasyfikacja % wag.

CAS: 55965-84-9

WE: -

Numer indeksu: 613-167-00-5
Reg.nr.: 01-2120764691-48

mieszanina poreakcyjna 5-
chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-
onu [nr WE 247-500-7] i 2-
metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr
WE 220-239-6] (3:1)

Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310;
Acute Tox. 2, H330; Skin Corr. 1C, H314;
Eye Dam. 1, H318; Skin Sens. 1A, H317

Aquatic Acute 1, H400 (M=100);

Aquatic Chronic 1, H410 (M=100);

Specvficzne stezenie graniczne:

Skin Corr. 1C; : C>0,6 %

Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % <C < 0,6 %
Eye Dam. I; : C>0,6%

Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % <C< 0,6 %
Skin Sens. 14; : C>0,0015 %

M=100

M=100

<0,0017 %
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CAS: 13463-67-7 Ditlenek tytanu; [w postaci Carc. 2 H351 (droga wziewna) <10
WE: 236-675-5 proszku o zawartosci 1 % Iub

Indeks: 022-006-002 wigcej czastek o Srednicy

Rej.: 01-2119489379-17-xxxX | aerodynamicznej < 10 um]

Znaczenie zwrotdw H — patrz sekcja 16.
Substancje, dla ktérych ustalono wspdélnotowe najwyzsze dopuszczalne stezenia w Srodowisku pracy: Brak.

Substancje PBT lub vPvB: Brak.
Substancje SVHC: Brak.

Sekcja 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1.

4.2.

4.3.

OPIS SRODKOW PIERWSZEJ POMOCY
Zalecenia og6lne

Zdja¢ niezwlocznie zanieczyszczong odziez. Poszkodowanego wyprowadzi¢ z zagrozonego obszaru. W przypadku
wystapienia jakichkolwiek niepokojacych objawow nalezy skontaktowac si¢ z lekarzem.

Kontakt z okiem
Usunaé szkla kontaktowe. Niezwlocznie wyptukaé oczy biezaca woda przez co najmniej 15 minut. Zasiggnac
porady lekarza w przypadku utrzymywania si¢ cech podraznienia.

Kontakt ze skora
Zdja¢ brudna odziez. Skore zanieczyszczong produktem umyc duza iloscig wody z mydtem i dobrze sptukac.
Zasiegna¢ porady dermatologa gdy wystapi podraznienie skory.

Wdychanie

W nastepstwie narazenia na aerozole produktu, wyprowadzi¢/wynies¢ poszkodowanego z zagrozonego obszaru i
utozy¢ w pozycji umozliwiajacej swobodne oddychanie. Zapewni¢ dostep $§wiezego powietrza. Zasiegnaé porady
lekarza w przypadku utrzymywania si¢ jakichkolwiek dolegliwosci.

Polkniecie

Przeptuka¢ usta woda. Wypi¢ kilka szklanek wody. Nie wywolywaé wymiotow. Zasiggnaé porady lekarza w
przypadku wystapienia lub utrzymywania si¢ jakichkolwiek dolegliwosci.

NAJWAZNIEJSZE OSTRE I OPOZNIONE OBJAWY ORAZ SKUTKI NARAZENIA

Kontakt ze skorg - moze powodowa¢ wysuszenie, podraznienie skory.
Kontakt z okiem - moze uszkodzi¢ rogowke oka.
WSKAZANIA DOTYCZACE WSZELKIEJ NATYCHMIASTOWEJ POMOCY LEKARSKIEJ |

SZCZEGOLNEGO POSTEPOWANIA Z POSZKODOWANYM

Postepowac zgodnie ze wskazéwkami uzyskanymi pod nr tel. alarmowego, patrz sekcja 1.4 lub lekarza pogotowia
ratunkowego.

Sekcja5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1.

5.2.

5.3.

SRODKI GASNICZE

Odpowiednie: Produkt nie jest palny. Stosowa¢ powszechnie zalecane $rodki gasnicze odpowiednie do rodzaju
palacych si¢ materialow w otoczeniu (dwutlenek wegla (CO2), proszki gasnicze, rozpylona woda).
Niewlasciwe: Nie stosowaé zwartych strumieni wody.

SZCZEGOLNE ZAGROZENIA ZWIAZANE Z SUBSTANCJA lub MIESZANINA
Produkt nie jest palny. Nie wdycha¢ dyméw i gazéw wytwarzajacych sie podczas pozaru. Patrz takze sekcja 10.

INFORMACJE DLA STRAZY POZARNEJ
Postgpowac zgodnie z procedurami obowiazujacymi przy gaszeniu pozardéw chemikaliow.
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Nie dopusci¢ do przedostania sie¢ $ciekéw po gaszeniu pozaru do kanalizacji i wod. Scieki i pozostatoici po
pozarze usuwac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W zaleznosci od rozmiaru pozaru nosi¢ aparaty oddechowe z niezaleznym zrodlem powietrza i kombinezony
ochronne i odziez ochronng odporng na dziatanie srodkéw chemicznych.

Sekcja 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

INDYWIDUALNE SRODKI OSTROZNOSCI, WYPOSAZENIE OCHRONNE | PROCEDURY W
SYTUACJACH AWARYJINYCH

Ograniczy¢ dostep 0sob postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji oczyszczania.
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Unika¢ zanieczyszczenia oczu, skory i odziezy. Usung¢ osoby postronne z
zagrozonego obszaru. Przestrzega¢ zalecanych $srodkow ostroznosci, stosowa¢ srodki ochrony indywidualnej (patrz
sekcja 71 8).

SRODKI OSTROZNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

W przypadku awarii nie dopuszcza¢ do zrzutdéw do srodowiska. Zabezpieczy¢ produkt przed przedostaniem si¢ do
miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego i zbiornikéw wodnych. Usuwaé zgodnie z zaleceniami
przedstawionymi w sekcji 13.

METODY | MATERIALY ZAPOBIEGAJACE ROZPRZESTRZENIANIU SIE SKAZENIA 1 SLUZACE
DO USUWANIA SKAZENIA

Usunaé mechanicznie; reszte zasypa¢ warstwag wilgotnego, wigzgcego ptyny materiatu (np. maczka drzewna,
srodek na bazie uwodnionego krzemianu wapniowego wigzacy chemikalia, piasek). Zebrac¢ i usuna¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Przenies¢ srodkami mechanicznymi do oznaczonego, uszczelnionego pojemnika w
celu bezpiecznego pozbycia produktu. Usuna¢ skazong glebe i pozby¢ si¢ jej w bezpieczny sposob. Gromadzié
produkt w oznakowanym opakowaniu do czasu zniszczenia. Podlogi i inne powierzchnie oraz zabrudzone
przedmioty nalezy natychmiast doktadnie umy¢ wodg. Usuna¢ zgodnie z zaleceniami W sekcji 13.

ODNIESIENIA DO INNYCH SEKCJI
Srodki ochrony indywidualnej - sekcja 8. Postgpowanie z odpadami - sekcja 13.

Sekcja 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI oraz ICH MAGAZYNOWANIE

7.1.

7.2.

SRODKI OSTROZNOSCI DOTYCZACE BEZPIECZNEGO POSTEPOWANIA
Podczas stosowania i przechowywania produktu przestrzega¢ ogolnie obowiazujacych przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy z chemikaliami.

Zalecenia dotyczace bezpiecznego postepowania

Stosowaé zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w instrukcji producenta. Po uzyciu szczelnie
zamyka¢ pojemnik. Przestrzega¢ zasad higieny osobistej, stosowa¢ odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej
(patrz sek. 8).

Zalecenia dotyczace ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej
Materiat nie stwarza zagrozenia wybuchem, jednak magazyny nalezy traktowaé jak przestrzenie zagrozone
wybuchem zgodnie ze stosownymi przepisami.

Zalecenia dotyczace higieny pracy

Unika¢ zanieczyszczenia oczu i skory oraz wdychania par. Postepowaé zgodnie z zasadami dobrej higieny
przemystowej. Stosowa¢ odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej (patrz sekcja 8).

Nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢ w miejscu pracy. My¢ rece woda z mydlem przed przerwami i po zakonczeniu pracy.
Smarowac¢ mascig chroniaca skore. Zanieczyszczong odziez natychmiast zdjac, oczysci¢/uprac¢ przed ponownym
uzyciem. Zaleca si¢ przechowywac w poblizu produktu material absorpcyjny.

WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA, W TYM INFORMACJE DOTYCZACE
WSZELKICH WZAJEMNYCH NIEZGODNOSCI

Przechowywaé wytacznie w oryginalnych, szczelnie zamknigtych pojemnikach w suchych pomieszczeniach w
temperaturze powyzej +5°C. Chroni¢ przed gorgcem i bezposrednimi promieniami stonecznymi. Chronié¢ przed
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7.3.

mrozem. W miejscu przechowywania przestrzegac¢ zakazu palenia. Trzymac z dala od Zywnosci, napojow i pasz.
Przechowywaé¢ w migjscu niedostepnym dla dzieci. Patrz takze sekcja 10.

SZCZEGOLNE ZASTOSOWANIE(-A) KONCOWE
Patrz sekcja 1.2. W celu uzyskania dodatkowych informacji kontaktowac sie z dostawcg karty.

Sekcja8. KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1.

8.2.

PARAMETRY DOTYCZACE KONTROLI

Najwyzsze dopuszczalne wartos$ci stezenia w Srodowisku pracy
Sktadniki produktu, dla ktoérych sa ustalone wartoéci dopuszczalnych stezen w $rodowisku pracy wg
Rozporzqdzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie najwyziszych dopuszczalnych stezen
i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy.

Wodorotlenek sodu [1310-73-2]:

NDS — 0,5 mg/m?; NDSCh — 1,0 mg/m3; NDSP - nie okre$lono

Weglan wapnia [CAS: 471-34-1]:

- frakcja wdychalna: NDS - 10 mg/m3; NDSCh - nie okre$lono, NDSP- nie okre$lono
Weglan magnezu wapnia (dolomit) [16389-88-1]:

- frakcja wdychalna: NDS - 10 mg/m3; NDSCh - nie okre$lono, NDSP- nie okre$lono

Ditlenek tytanu [13463-67-7] - frakcja wdychalna:
NDS — 10 mg/m3; NDSCh — nie okres$lono; NDSP - nie okreslono

Warto$ci DNEL - pracownicy:

Narazenie | Droga narazenia | Dziatanie | Wartos¢ / Uwagi
Ditlenek tytanu CAS: 13463-67-7
dtugoterminowe | przez wdychanie | miejscowe | 10 mg/m®

Wartosci DNEL - konsumenci:
Narazenie I Droga narazenia I Dziatanie I Wartos$¢ / Uwagi

Ditlenek tytanu CAS: 13463-67-7

3
dhugoterminowe droga pokarmowa ogdlnoustrojowe 7.0 0 mg/.mr masy
ciala/dzien
Wartosci PNEC:
Nr CAS Nazwa chemiczna Przedziat §rodowiskowy Wartos¢
Woda stodka 0,127 mg/l
Woda morska 1 mg/l
13463-67-7 Ditlenek tytanu Osad wody stodkiej 1000 mg/kg
Osad wody morskiej 100 mg/kg
Gleba 100 mg/kg
Oczyszczalnie $ciekow 100 mg/I

Procedury monitorowania
Tryb, rodzaj i czgstotliwo$¢ badan i pomiaréw powinny spelnia¢ wymagania zawarte W Rozporzqgdzeniu Ministra
Zdrowia w sprawie badan i pomiarow czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy.

Dopuszczalne wartosci biologiczne
Nie okreslono.

KONTROLA NARAZENIA

8.2.1 Stosowne techniczne Srodki kontroli
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8.2.2

8.2.3

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje na stanowiskach pracy. W normalnych warunkach, przy manipulowaniu
zamknigtymi opakowaniami, przy sprawnie dzialajacej wentylacji i przestrzeganiu zasad bezpieczenstwa
stosowanie

dodatkowych ochron nie jest konieczne. W poblizu stanowisk pracy zaleca si¢ zamontowanie urzadzen do

plukania oczu. Patrz takze sekcja 7.

Indywidualne $rodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne
Zdja¢ natychmiast odziez zanieczyszczong produktem. My¢ rece przed kazdg przerwa i po zakonczeniu pracy.

W miejscu pracy nie je§¢, nie pi¢, nie pali¢ tytoniu. Unika¢ kontaktu ze skorg. Nie dopuszczaé¢ do

zanieczyszczenia oczu. Zaleca si¢ stosowanie ochronnych kreméw nattuszczajacych skore.

Srodki ochrony osobistej powinny spetnia¢ wymagania okreslone w normach i przepisach.

® O O

Ochrona dr6g oddechowych

Na stanowiskach pracy z niedostateczng wentylacja oraz przy przerobie metoda wtryskowa
(ewent. przy aplikacji metoda natryskowa) konieczny odpowiedni sprzet ochronny uktadu
oddechowego. Zaleca si¢ maske z doprowadzeniem §wiezego powietrza oraz do prac
krotkotrwatych filtr kombinowany A2-P2.

Ochrona rak

Podczas pracy z produktem nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne, np. butylowe, nitrylowe,
chlorokauczukowe. Rekawice zgodne z EN 374 o grubosci min 0,2 mm i czasie przenikania min
240 min. Wiasciwosci ochronne r¢kawic zalezg m.in. od rodzaju materiatu, z ktorego sa
wykonane. Czas dziatania ochronnego moze by¢ rézny przypadku réznych producentow rekawic.
W przypadku wielu substancji nie mozna precyzyjnie oszacowac czasu dziatania ochronnego
rekawic. Uwzgledniajac podane przez producenta parametry rekawic nalezy zwracaé uwage
podczas stosowania produktu czy rekawice jeszcze zachowuja swoje wasciwosci ochronne.
Ochrona oczu

Nosi¢ okulary ochronne szczelnie przylegajace, chronigce przed rozpryskami produktu.

Ochrona skory
Stosownie do narazenia podczas pracy z produktem nosi¢ odpowiednig odziez ochronng, buty
ochronne.

Dodatkowe zalecane $rodki ochrony awaryjnej:
Prysznic awaryjny, przyrzad do ptukania oczu.

Kontrola narazenia §rodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania si¢ produktu do wod gruntowych, kanalizacji, §ciekow lub gleby.

Sekcja9. WLEASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE
INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WEASCIWOSCI FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH

9.1

a)
b)
c)
d)
e)

Stan skupienia Biata ciecz

Kolor Zalezy od uzytych barwnikow
Zapach Charakterystyczny staby
Temperatura topnienia/krzepniecia Nie okres§lono
Temperatura wrzenia lub poczatkowa ok 100°C

temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia

Palnos¢ Nie palny

Dolna i gérna granica wybuchowosci Nie dotyczy
Temperatura zaptonu Nie dotyczy
Temperatura samozaptonu Nie dotyczy
Temperatura rozktadu Nie okreslono

pH ok 7,2-8,8
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1)

m

Lepkos$¢ kinematyczna
Lepkos$¢ dynamiczna
) Rozpuszczalnosé

n)  Wspdlezynnik podziatu n-oktanol/woda
0) Preznos$¢ pary
p) Gestos¢ wzgledna

Ggstos¢ objetosciowa

q) Wzgledna gestos¢ pary

r)
9.2.

9.2.1. Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

a)

Charakterystyka czgsteczek
INNE INFORMACJE

Materiaty wybuchowe

b) Gazy tatwopalne

c)

Aerozole

d) Gazy utleniajace

€)

Gazy pod ci$nieniem
Ptyny tatwopalne

g) Latwopalne ciata state
h)  Substancje i mieszaniny samoreaktywne

i)  Substancje ciekte piroforyczne

j)  Substancje state piroforyczne

k)  Substancje i mieszaniny samonagrzewajace si¢

I)  Substancje i mieszaniny, ktére w kontakcie z
woda emituja gazy tatwopalne

m) Substancje cickle utleniajgce

n)  Substancje state utleniajace

0)

Nadtlenki organiczne

p) Substancje powodujagce korozj¢ metali
q) Odczulone materiaty wybuchowe

9.2.2.

Inne wlasciwosci bezpieczenstwa
Zawarto$¢ lotnych zwigzkdéw organicznych

Sekcja 10. STABILNOSC I REAKTYWNOSC

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

REAKTYWNOSC

Brak w warunkach sktadowania i obchodzenia si¢ zgodnie z przeznaczeniem.

STABILNOSC CHEMICZNA

Nie okreslono
Nie okreslono
W wodzie:
mieszalny
Nie dotyczy
Nie okreslono
Nie okreslono

Ok. 1500-1600 kg/m? (20°C)

Nie okreslono
Nie dotyczy

Nie dotyczy
Nie okreslono

czg$ciowo rozpuszczalny, catkowicie

Catkowity udzial procentowy sktadnikow

tatwopalnych: brak

Nie dotyczy
Nie dotyczy

Temperatura zaptonu i temperatura wrzenia - patrz

sekcja 9.1

Podtrzymywanie palenia: Nie okreslono.

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

: Nie okreslono.

Chemicznie stabilny w warunkach magazynowania i uzytkowania.

MOZLIWOSC WYSTEPOWANIA NIEBEZPIECZNYCH REAKCJI

Brak w normalnych warunkach uzytkowania i przechowywania.

WARUNKI, KTORYCH NALEZY UNIKAC
Temperatury ponizej 0°C. Wysokie temperatury.

MATERIALY NIEZGODNE
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Brak szczegolnych wymagan.

10.6. NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKLADU
Przy whasciwym przechowywaniu i obchodzeniu si¢ nie powstajg niebezpieczne produkty rozktadu.
Sekcja 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. INFORMACJE NA TEMAT KLAS ZAGROZENIA ZDEFINIOWANYCH W ROZPORZADZENIU (WE)
NR 1272/2008

a) Toksycznosé ostra
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spelnione.

Uwaga! W przypadku rozpylania mogg sie tworzy¢ niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdycha¢ rozpylonej
cieczy lub mgty.

Oszacowana toksyczno$é ostra mieszaniny (ATE mix):
Doustnie:  ATE mix > 5000 mg/kg (obliczone)
Skéra: ATE mix > 5000 mg/kg (obliczone)
Wdychanie: ATE mix > 5000 mg/kg (obliczone)

Ditlenek tytanu CAS: 13463-67-7

Doustnie: LD50 > 5000 mg/kg (szczur)

Wdychanie: LD 50/4h szczur > 6,82 mg/I

Skora: brak danych. Dwutlenek tytanu nie przenika skory w znaczacym stopniu, dlatego wchtanianie przez skorg
u cztowieka uwazane jest za nieistotne.

Toksycznos$¢ dawki powtérzonej:

Dwutlenek tytanu nie wykazuje negatywnego dziatania w badaniu przewleklej toksycznosci przez podanie doustne
przy dawce NOAEL 3500 mg/kg mc/dzien (szczur).

Dwutlenek tytanu nie wchtania si¢ przez skore, dlatego nie przewiduje si¢ toksycznego dziatania ta drogg
narazenia.

Dwutlenek tytanu wykazat fibrogeniczne dziatanie w badaniu przewleklej toksycznosci dawki powtdrzonej przez
drogi oddechowe na poziomie NOAEC 10 mg/m? (szczur).

b) Dzialanie Zrace/drazniace na skére
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spelnione.

c) Powazne uszkodzenie oczu / dzialanie draznigce na oczy
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

d) Dzialanie uczulajace na drogi oddechowe i skére
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

e) Dzialanie mutagenne na komoérki rozrodcze
W oparciu o dostegpne dane, kryteria klasyfikacji nie s spetnione.

f) Dzialanie rakotworcze
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie s spetnione.

g) Szkodliwe dzialanie na rozrodczos¢
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

h) Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spelnione.

i) Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spelnione.
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J) Zagrozenie spowodowane aspiracja
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spelnione.

Objawy i skutki narazenia
Nadmierna ekspozycja moze powodowac podraznienie i wysuszenie skory, zaczerwienienie, pekanie.

11.2. INFORMACJE O INNYCH ZAGROZENIACH
Brak.

Sekcja 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. TOKSYCZNOSC
Brak wynikow badan produktu. Ponizej dane sktadnikow:

Mieszanina 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE
220239-6] (3:1) (CAS: 55965-84-9):

LC50 - ryby (Oncorhynchus mykiss): 0,22 mg/l (96h)

EC50 — bezkregowce (Daphnia magna): 0,1 mg/l (48h)

EC50 — bezkregowce (Skeletonema costatum): 0,0052 mg/l (48h)
EC50 — glony (Pseudokirchneriella subcapitata): 0,048 mg/l (72h)
NOEC - ryby (Oncorhynchus mykiss): 0,098 mg/I (28 dni)

NOEC - bezkrggowce (Daphnia magna): 0,004 mg/l (21 dni)

NOEC - bezkrggowce (Skeletonema costatum): 0,00064 mg/l (48h)
NOEC - glony (Pseudokirchneriella subcapitata): 0,0012 mg/l (72h)
EC50 — osad czynny: 7,92 mg/I (3h)

EC20 — osad czynny: 0,97 mg/I (3h)

Dwutlenek tytanu (CAS: 13463-67-7)
Toksyczno$é¢ dla ryb: LC50 > 1000 mg/1/96h (Pimephales promelas (ztota rybka))
Toksyczno$é¢ dla bezkregowcoéw wodnych: EC50 > 1000 mg/1/48h (Daphnia magna (rozwielitka))
Toksyczno$¢ dla roslin wodnych: EC50 = 61 mg/l/72h (Pseudokirchneriella subcapitata (algi zielone))
EC50 = 1000 mg/l (algi morskie)
EC10 lub NOEC = 12,7 mg/1 (algi stodkowodne)
EC10 lub NOEC = 5600 mg/l (algi morskie)
Toksyczno$¢ dla mikroorganizméw wodnych: EC10 lub NOEC = 1000 mg/1
Organizmy przydenne: EC50/LC50: 100000 mg/L osadu na suchg mase (dla osadow stodkowodnych)
EC50/LC50: 14989 mg/L osadu na suchg mase (dla osaddw morskich)
EC10/LC10 lub NOEC: 100000 mg/L osadu na suchg masg (osad dla stodkowodny)

12.2.  TRWALOSC I ZDOLNOSC DO ROZKEADU
Mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [WE: 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [WE: 220-
2396] (3:1) (CAS: 55965-84-9):
OECD 301 D Closed Bottle test: biodegradacja > 60% (organizmy $ciekowe) (OECD 301 D), S 200, szybka
biodegradacja / eliminacja.

12.3. ZDOLNOSC DO BIOAKUMULACJI
Brak podstaw do bioakumulacji ze wzgledu na fizyko — chemiczne wtasciwosci produktu.
Wspotczynnik podziatu oktanol/woda (Kow): brak danych dla produktu.
Wspolezynnik biokoncentracji (BCF): brak danych dla produktu.

Mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (EINECS 247-500-7) i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu
(EINECS 220-239-6) (Mieszanina CMIT/MIT) (CAS: 55965-84-9)

Bioconcentration factor BCF: 3,16 (calculated), OECD 117

Wspotczynnik podziatu log Pow (metoda HPL) <0,71 (n-octanol/water), S 5

Ocena: Nie ulega akumulacji w organizmach zywych.
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12.4. MOBILNOSC W GLEBIE
Brak danych.

12.5. WYNIKI OCENY WLASCIWOSCI PBT i vPvB
Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriow PBT i vPVB.

12.6. WLASCIWOSCI ZABURZAJACE FUNKCJONOWANIE UKEADU HORMONALNEGO
Brak danych.

12.7. INNE SZKODLIWE SKUTKI DZIALANIA
Nie dotyczy.

Sekcja 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Informacja ogolna
O ile to mozliwe ograniczy¢ lub wyeliminowa¢ powstawanie odpadow. Przestrzegaé srodki ostroznosci okreslone
w sekcji 71 8.

13.1. METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW
Klasyfikacja odpadow: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriow zawartych w
obowigzujacych przepisach (Rozporzqdzenie Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadow).

Posiadacz odpaddéw produktu i zanieczyszczonych opakowan jest zobowiazany postepowaé zgodnie z Ustawg o
odpadach i przepisami o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Zgodnie z obowiazujacymi przepisami
powstale odpady nalezy magazynowaé i przekaza¢ do zagospodarowania uprawnionej do tego jednostce
(przedsigbiorcy, ktory posiada zezwolenie wiasciwego organu na gospodarowanie odpadami) lub uzgodni¢ sposob
likwidacji odpadow z whasciwym terenowo Wydziatem Ochrony Srodowiska.

Jesli produkt zostat uzyty w jakichkolwiek dalszych operacjach/procesach, koncowy uzytkownik powinien
definiowaé powstaly odpad i przypisa¢ wiasciwy kod. Szczegdtowy kod odpadu zalezy od miejsca i sposobu
stosowania produktu. Szczegotowy kod odpadu zalezy od miejsca i sposobu stosowania produktu.

Postepowanie z odpadowym produktem:
08 01 20 — zawiesiny wodne farb lub lakieréw inne niz wymienione w 08 01 19.

Postepowanie z odpadowym produktem utwardzonym:
17 01 80 - usunigte tynki, tapety, okleiny itp. Lub
17 01 82 - Inne niewymienione odpady.

Postepowanie z odpadami opakowaniowymi

Opakowanie zanieczyszczone:

Przekaza¢ wyspecjalizowanemu przedsigbiorstwu do utylizacji, jesli pojemnik jest zanieczyszczony produktem,
nalezy obchodzi¢ si¢ z nim tak samo jak z produktem.

Opakowania oczyszczone:

Z oczyszczonym opakowaniem mozna obchodzi¢ sie jak z odpadem nie stanowigcym zagrozenia Odzysk
(recykling) lub unieszkodliwianie odpaddéw opakowaniowych przeprowadza¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych.

Sekcja 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Nie jest niebezpiecznym materiatem transportowym. Nie jest wymagana specjalna klasyfikacja. Nie sa wymagane
zadne specjalne warunki poza tymi uwzglednionymi w sekcji 8.

UWAGA: opakowania z wyrobem nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem si¢ w czasie transportu,
wplywami atmosferycznymi, nastonecznieniem. Produkt na bazie dyspersji wodnej. Chroni¢ przez mrozem i
wysoka temperatura. Przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi w temperaturach +5°C - +25°C. Transport zima
w warunkach temperatury kontrolowane;.

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID Nie jest niebezpiecznym materiatem transportowym.
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14.2.
14.3.
14.4.
14.5.
14.6.
14.7.

Prawidlowa nazwa przewozowa UN — Nie jest niebezpiecznym materiatem transportowym.
Klasa(-y) zagrozenia w transporcie — Nie jest niebezpiecznym materiatlem transportowym.
Grupa pakowania - Nie jest niebezpiecznym materiatem transportowym.
Zagrozenia dla Srodowiska - Nie jest niebezpiecznym materiatlem transportowym.
Szczegolne Srodki ostroznosci dla uzytkownikow - Nie jest niebezpiecznym materiatem transportowym.

Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO  Nie jest niebezpiecznym materiatem transportowym.

Sekcja 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. PRZEPISY PRAWNE dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji

1.

lub mieszaniny

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady
76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z p6ézn.zm.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie Klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 (Dz.Urz. UE L Nr 353 z31.12.2008 z p6zn.zm.).

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajace zatacznik 11 do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczefn w zakresie chemikaliow (REACH)

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz.U.2020 r. poz. 2289).

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
nat¢zen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy (Dz.U.2018 poz. 1286 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystgpowaniem W miejscu
pracy czynnikéw chemicznych (tekst jednolity Dz.U.2016 r. poz. 1488).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie §rodkow ochrony indywidualnej oraz
uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz.U. L 81 z 31.03.2016).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy
(Dz.U.2011r. Nr 33, poz.166 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardw niebezpiecznych (tekst jednolity Dz.U.2021 poz. 756).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U.2021 poz. 779).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity Dz.U.2020, poz. 1114).
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2020 , poz. 10).

15.2. OCENA BEZPIECZENSTWA CHEMICZNEGO
Ocena bezpieczenstwa chemicznego nie zostata wykonana - nie jest wymagana dla mieszaniny.

Sekcja 16. INNE INFORMACJE

Lista zwrotow wskazujacych rodzaj zagrozenia lub §rodki ostroznosci podanych w karcie charakterystyki:
Acute Tox. 2 - Toksycznos¢ ostra, kategoria 2

H330 - Wdychanie grozi $miercig

H310 - Grozi $miercig w kontakcie ze skora

Acute Tox. 3 - Toksycznos$¢ ostra, kategoria 3

H301 - Dziata toksycznie po potknigciu

H311 — Dziata toksycznie w kontakcie ze skora.

Acute Tox. 4 Toksycznos¢ ostra, kategoria 4

H302 — Dziata szkodliwie po potknigciu

Skin Irrit. 2 - Dziatanie draznigce na skore

H315 - Dziata draznigco na skorg.

Skin Sens. 1 - Dziatanie uczulajace na skorg, kategoria 1

H317 - Moze powodowac reakcje alergiczng skory

Eye Dam. 1 — Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 1
H318 - Powoduje powazne uszkodzenie oczu

Eye Irrit. 2 - Dziatanie draznigce na oczy

H319 - Dziata drazniaco na oczy

Skin Corr. 1B: Dzialanie zrace/draznigce na skore, kategoria 1

Skin Corr. 1C, Dziatanie zrace/drazniace na skore, kategoria 1C

H314 - Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu .

Aquatic Acute 1 - Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego, dziatanie ostre, kategoria 1
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Aguatic Chronic 1 - Stwarzajace zagrozenie dla $rodowiska wodnego, dziatanie przewlekte, kategoria 1

M=100 - wspodtczynnik stosowany w odniesieniu do stgzen substancji zaklasyfikowanej jako stwarzajaca zagrozenie dla
srodowiska wodnego narazenie przewlekte kategoria 1 lub ostre kategoria 1, wykorzystywany do klasyfikacji mieszaniny,
w ktorej wystepuje dana substancja, metoda obliczeniows.

H410 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dlugotrwate skutki.

H400 — Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne

Agquatic Chronic 3 -Zagrozenie dla srodowiska wodnego, toksyczno$¢.

H412 - Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwale zmiany.

Wyjasnienie skrotéw i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki:

UFI - Niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej

NDS - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy — najwyzsze dopuszczalne stgzenie Srednie wazone, ktorego oddziatywanie na
pracownika w ciggu 8-godzinnego czasu pracy, przez caly okres jego aktywnosci zawodowej, nie powinno spowodowaé zmian w jego stanie zdrowia oraz w
stanie zdrowia jego przysztych pokolen

NDSCh - Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP - Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

DNEL: pochodny poziom narazenia niepowodujacy zmian

PNEC: przewidywane st¢zenie niepowodujace zmian w srodowisku

SVHC — substancje wzbudzajace szczegdlnie duze obawy

vPvB (Substancja) Bardzo trwata i wykazujaca bardzo duza zdolnos¢ do bioakumulacji

PBT (Substancja) Trwata, wykazujaca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna

ChZT:Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)

BZT:Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZTn) w ciagu 5 dob

BCF - Wspdtczynnik biokoncentracji (biostgzenia) — stosunek st¢zenia substancji w organizmie do jego stezenia w wodzie w stanie rownowagi
EC50:stezenie skuteczne (st¢zenie sktadnika, przy ktorym 50% organizméw wykazuje skutek w okre§lonym czasie)

LD50: medialna dawka $miertelna — dawka, przy ktorej obserwuje si¢ zgon 50 % badanych zwierzat w okreslonym przedziale czasowym
LC50: medialne st¢zenie $Smiertelne - stezenie, przy ktorym obserwuje si¢ zgon 50 % badanych zwierzat w okreslonym przedziale czasowym
ECS50: medialne stgzenie efektywne

ADR - umowa europejska dotyczaca migdzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych ( ang. Agreement on Dangerous Goods by Road)
IMDG: Migdzynarodowy kodeks tadunkow niebezpiecznych

IATA: Migdzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Powietrznych

ICAO: Migdzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego

Glowne zrodta literatury i danych:
http://echa.europa.eu; http://eur-lex.europa.eu; https://isap.sejm.gov.pl

Informacje dotyczace Kklasyfikacji:

Klasyfikacji dokonano na podstawie danych o zawarto$ci niebezpiecznych sktadnikéw metoda obliczeniowg w oparciu o
kryteria wg obowiazujacych aktow prawnych wymienionych w sekcji 15.1.

Informacje dotyczace aktualizacji karty charakterystyki:

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji: format dostosowano do Rozp. 2020/878.
Aktualizacji dokonano stosownie do wymagan obowiazujacych przepiséw i wprowadzono zmiany w sekcjach:
1,2,3,8,9,11,12,13,14,15,16.

Zalecenia dotyczace wskazanych szkolen pracownikow, w celu zagwarantowania ochrony zdrowia ludzkiego i
Srodowiska:

Zaleca si¢ aby personel, ktory bedzie miat stycznos$¢ z tym produktem zostal przeszkolony w stopniu podstawowym w
zakresie bezpieczenstwa pracy w celu utatwienia zrozumienia i interpretacji karty charakterystyki oraz etykiety produktu.

Informacje zawarte w karcie bazuja na poziomie wiedzy dotyczagcym omawianej mieszaniny w momencie okreslonym
datg i s3 one podane w dobrej wierze. Podane zostaty jedynie jako wskazéwki dotyczace bezpiecznego stosowania,
przetwarzania, przechowywania, transportu i usuwania na wypadek niezamierzonego uwolnienia do srodowiska i nie
moga by¢ traktowane jako gwarancje jakosciowe produktu. Niniejsza karta charakterystyki nie zwalnia uzytkownika
mieszaniny z przestrzegania majacych zastosowanie przepisow prawnych, administracyjnych oraz bezpieczenstwa i

higieny pracy.
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