Nie odfktadajmy elewacji na pozniej

Czesto sig zdarza, Ze podczas
budowy pojawiaja si¢ braki
finansowe, spowodowane
nieprzewidzianymi wydatkami, lub
okazuje sig, ze kosztorys zaktadat
niedoszacowang warto$¢ pewnych
etapdw prac. W takim przypadku
kazdy inwestor analizuje
pozostate do zrobienia rzeczy

i zastanawia sig¢ nad rezygnacja

z niektdrych lub szuka tanszych
zamiennikow. W przypadku
prywatnych inwestycji, w tym
domow jednorodzinnych, czesto
wybdr pada na prace elewacyjne
budynku. Czy naprawde warto
odktadac te prace na pozniej

i czy pozorna 0szczgdno$é

nie zaowocuje w przysziosci
niepotrzebnymi wydatkami?
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ybierajac projekt domu, czgsto
kierujemy si¢ picknymi wizuali-
zacjami i wspaniatym kolorem

elewacji budynku. Jednak kiedy dochodzi do
realizacji, whasnie elewacja zajmuje pierwsze
miejsce na liScie elementéw, z ktérych gotowi
jestesmy dla oszczednosci zrezygnowac.
Przejezdzajac przez polskie miejscowo-
$ci, czgsto mozna zobaczyé od dawna juz
zamieszkate, choé nieocieplone i niewykon-
czone z zewnatrz budynki. Odktadanie tych
prac motze sie wigza¢ z powaznymi klopotami,
wynikajacymi nie tylko z niedostatecznego
zabezpieczenia konstrukcji domu, ale réwniez
z pdZniejsza realizacjg warstwy elewacyjnej.

Warstwa ochronna

Zeby doglebnie zrozumieé istotg i powage
prac elewacyjnych, musimy zdawaé sobie
sprawe z funkeji, jakq petnia one w domu.
Niewatpliwie najwazniejsza sposréd nich jest
funkcja ochronna. Obejmuje ona zabezpie-
czenie przed korozja, wilgocia, czynnikami
atmosferycznymi, zabrudzeniem oraz izola-
cje cieplna.

Niewykoriczenie elewacji w pierwszej ko-
lejnosci skutkuje korozjg materiatéw écien-
nych. Z kolei wilgo¢ potrafi doprowadzi¢ do
rozwoju mikroorganizméw, takich jak glony,
grzyby, mchy czy algi. Jezeli juz raz pojawia

si¢ one na naszym budynku, bardzo ci¢zko
bedzie si¢ ich pozby¢. Szybkie wykonicze-
nie elewacji ma wigc szczegélne znaczenie
w obiektach znajdujacych si¢ nad morzem,
blisko akwenéw wodnych, w lesie i wszedzie
tam, gdzie wilgotnos¢ jest wigksza, a dostgp
stofica i wiatru ograniczony. Istnieja, co
prawda, preparaty niszczace tego typu orga-
nizmy, jednak wiaz si¢ one z dodatkowymi
wydatkami, ktére lepiej spozytkowaé na
whadciwg ochrong budynku.

Réwnie istotna jest izolacja cieplna. Po-
zostawiona bez ocieplenia i wykonczenia
elewacja ma bardzo niskie wspétczynniki
przenikania ciepta. Niezaleznie od tego, czy
mamy do czynienia ze §ciang jedno- czy wie-
lowarstwowa, w kazdym wypadku powin-
ni$my ja wykoriczy¢, poniewaz zewngtrzna
warstwa elewacji uszczelnia powierzchnie
wraz z pofaczeniami pomiedzy poszczegdl-
nymi materiatami $ciennymi.

Decydujac si¢ na pozostawienie elewa-
cji bez wykoriczenia, musimy sobie zdawa¢
sprawe z tego, ze zgadzamy si¢ tym samym
na comiesieczne dodatkowe wydatki zwiaza-
ne z ogrzewaniem (w zimie) i chlodzeniem
(w lecie). Wiekszo$¢ budynkéw w Polsce
stawianych jest przy uzyciu materiatéw aku-
mulujacych cieplo, co w przypadku écian
zewnetrznych nie jest w zadnym wypadku



korzystne. Dobry mikroklimat w budynku
zapewniaja wylacznie dobrze zaizolowane
$ciany zewnetrzne. Sciana pozostawiona bez
izolacji bedzie konsekwentnie akumulowaé
i oddawa¢ do wewnatrz niskg temperatu-
r¢ w zimie i wysoka temperature w lecie.
W przypadku dobrze zaizolowanej i wykon-
czonej elewacji nasze rachunki za ogrzewanie
lub klimatyzacj¢ drastycznie spadna.
Nawet jezeli ocieplimy nasz mur, ale nie
wykoriczymy go ostateczna, zewngtrzna war-
stwa elewacyjng (np. tynkiem), mozemy sie
spodziewa¢ klopotéw. Pozostawienie bowiem
niezabezpieczonej wyprawy klejowej nara-
za $ciany na negatywny wplyw czynnikéw
zewngtrznych: swobodne wnikanie wody
potaczone ze skokami temperatury zewnetrz-
nej, z czasem prowadzi do pojawienia sig
spekan, ostabia zwigzanie wyprawy klejowej
z warstwg ocieplenia, skutkuje zawilgoce-
niem warstwy ocieplenia i obniza parametry
izolacyjne $cian. W skrajnym przypadku
moze doprowadzi¢ do odspojenia warstwy
siatki i kleju od warstwy ocieplenia. Dla-
tego niezmiernie wazne jest, aby wykona¢
na elewacji ostateczng, zewngtrzng warstwe

ochronng, niezaleznie od tego, czy bedzie
to tynk, kamied, plytki klinkierowe czy
tworzywa sztuczne. Kazdy z tych materiatéw
zabezpieczy nasze $ciany i warstwe ocieplenia
przed niekorzystnym wplywem czynnikéw
atmosferycznych.

Wykoriczona elewacja to réwniez ochrona
przed zabrudzeniami. Niewykonczona ele-
wacja bedzie narazona na brud, kurz i inne
zanieczyszczenia niesione przez wiatr, czto-
wieka czy zwierzeta. Nie trzeba chyba ni-
kogo przekonywaé, ze niewykodczony i do
tego zabrudzony mur bedzie przywodzit na
mys] raczej budynek gospodarczy niz dom
mieszkalny. Trzeba réwniez pamigtaé, ze
niektdre zabrudzenia mogg by¢ bardzo trud-
ne lub niemozliwe do usuniecia, dodatkowo
utrudniajac pézniejsze nalozenie ostatecznej
warstwy tynku.

Dekoracja réwnie wazna

Funkcja dekoracyjna, dla niektérych nawet
wazniejsza od funkcji ochronnej, polega na
wyeksponowaniu bryty budynku, jego po-
szczegblnych elementéw oraz indywidual-
nych detali architektonicznych. Pozostawiajac
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dom bez zewngtrznej warstwy elewacyjnej,
nie pokazemy pickna architektury, ktére
widzieliémy na skrupulatnie dopracowane;j
wizualizacji projektu. Nas samych moze to
drazni¢ i denerwowaé, nie wspominajac o sa-
siadach i znajomych, ktérym nie bedzie sie
czym pochwali¢. Nic tak nie psuje efektu
nawet najpickniejszej architektury budynku
jak niewykoriczony, goty i do tego jeszcze
przybrudzony mur z zaciekami i plamami
powstatymi w wyniku dzialania czynnikéw
zewnetrznych. Jezeli juz spedziliémy wiele dni
na dyskusjach, wybieraniu i dopracowywaniu
projektu architektonicznego, nie pozwélmy,
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Tynk cienkowarstwowy
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aby dom naszych marzed w rzeczywistosci
okazat si¢ malo atrakcyjnym zbiorowiskiem
utozonych cegiel.

Niezawodny tynk

Najpigkniejsze i najbardziej unikalne elewacje
sq tworzone z pofaczenia materiatéw takich
jak drewno, kamienie naturalne czy nawet stal.
Jednak gléwnie ze wzgledu na koszt samego
montazu s3 to jednocze$nie najdroisze z roz-
wigzari. Jezeli dysponujemy niewielkim, okre-
$lonym budzetem, postarajmy si¢ z géry zatozy¢
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realizacje elewacji w tynku. Jest to najprostszy
i jeden z najtaiszych sposobéw na wykonczenie
domu, a jednoczesnie daje nam niesamowite
mozliwosci aranzacji i dekoracji, dzieki do-
stgpnosci szerokiej palety barw. Tynk mozemy
zakupi¢ w niemal kazdym istniejacym kolorze.
Dzicki tatwosci realizacji i duzej dostepnosci
produktéw mozemy réwniez zastosowaé pola-
czenia réznych koloréw z palety.
Wyszczegdlnione kontrastowymi kolora-
mi poszczegblne czgsci budynku zastapia np.
drewniane lub kamienne elementy na elewacj.
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To réwniez doskonata ochrona przed zewnetrz-
nymi warunkami atmosferycznymi. Zaawanso-
wane technologie produkeji chemii budowlanej
pozwalaja na otrzymanie produktéw o nie-
zwyklych whasciwoéciach zabezpieczajacych.
Podczas schniecia wyprawy tynkarskiej tworza
si¢ powloki, kt6rych zadaniem jest przeciwdzia-
tanie rozwojowi mikroorganizméw, ochrona
przed promieniowaniem UV i przed wnikaniem
zanieczyszczen wglab warstwy elewacyjnej.

Dodatkowo tynk wyréznia si¢ bardzo ta-
twym sposobem eksploatacji, naprawy i od-
$wiezania. Mozna go tatwo doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego, myjac dostepnymi na rynku
srodkami. Jezeli to juz nie wystarcza, mozna
po prostu pomalowaé elewacje farba. Takiego
zabiegu dokonuje si¢ zazwyczaj co siedem lat.
Dzigki pomalowaniu tynku likwidujemy wszel-
kie trwale zabrudzenia i zakurzenia, delikatne
odbarwienia koloru, a mikroubytki powstale
w wyniku utleniania si¢ substancji syntetycz-
nych, uzywanych do produkeji tynkéw cien-
kowarstwowych, zostaja odrestaurowane na
kolejne lata. Wszystko pokrywamy nowa, jed-
nolita, oryginalng barwa. Do renowagji tynku
nalezy uzywa¢ farby tego samego producenta,
co gwarantuje spéjno$¢ sktadu chemicznego
produktéw.

Siding na lata

Szybkie, szeroko dostepne i stosunkowo ta-
nie rozwigzanie stanowia réwniez tworzywa
sztuczne, tzw. siding. Wéréd tego typu roz-
wigzari znajdziemy wiele dostepnych ksztattow
i koloréw. Podstawows zaletg sidingu jest szyb-
kos¢ i fatwoé¢ montazu, ktéra wygrywa pod
tym wzgledem z tynkiem. Musimy by¢ jednak
ostrozni, gdyz tworzywo sztuczne nie pasuje
do kazdego rodzaju architektury. Nie mozemy
tego rozwigzania traktowa¢ tymczasowo. Jezeli
zdecydujemy si¢ na siding, bedzie on nam stuzyt
przez diugie lata. Jego demontaz jest po prostu
nicoplacalny, bo sama elewacja nie wymaga
zadnych zabiegéw pielegnacyjnych. Wystarczy



od czasu do czasu przemy¢ elewacje w celu
likwidacji bardziej uporczywych zanieczyszczen.

Pozorne oszczednosci

Niezaleznie od tego, na ktdre z rozwiazan ele-
wacyjnych sie zdecydujemy, starajmy sie do-
biera¢ produkty dobrej jakosci i sprawdzonych
marek. Nie warto oszczedza¢ na materiatach,
keére ze wzgledu na ich zewnetrzng lokalizacje
muszg by¢ niezmiernie trwate. Warunki kli-
matyczne Polski powoduja, ze w zimie mréz
jest srogi, a w lecie — goraco uciazliwe. Lepiej
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wige odlozy¢ dodatkowe $rodki finansowe na
uznane materialy elewacyjne, niz zadowalac si¢
tymi niskiej jakosci, ktére szybko trzeba bedzie
wymieni¢. Dzieki temu zaoszczedzimy czas,
pieniadze i nakfady pracy.

Musimy zda¢ sobie sprawe z tego, ze od-
kladanie prac elewacyjnych nie jest przejawem
oszczednosci, lecz oznacza ciagle straty pienie-
dzy oraz klopoty z funkcjonowaniem i kon-
strukejg budynku. A im dluzej bedziemy od-
klada¢ prace elewacyjne, tym wigcej bedziemy
na tym tracié. Catkowicie wykofczona elewacja
zapewnia bezpieczeristwo, przyjazny klimat we
wnetrzu i portfel co miesiac grubszy, dzigki
zaoszczgdzonym wydatkom na ogrzewanie czy
klimatyzacje.

Planujac budowe i kalkulujac catkowity
koszt wydatkéw;, nie lekcewazmy prac elewa-
cyjnych. Jezeli nie sta¢ nas na zatozone w pro-
jekcie drogie materialy, wybierzmy tafisze, nie
zakladajmy jednak, ze elewacja moze poczekaé.
Doswiadczenie przekonuje, ze niewykoriczona
— w zamysle przeciez tymczasowo — elewacja
moze nigdy nie by¢ zrealizowana. Przy tym po
uptywie kilku lat moze si¢ okaza¢, ze koszt re-
alizacji elewacji bylby kilkakrotnie mniejszy od
ilodci $rodkéw przeznaczonych na dodatkowe
oplaty za wyzsze rachunki, niezbedne naprawy,
czy usuwanie szkodliwych substancji.

Dawid Tamds

.
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ZDANIEM EKSPERTOW

Cegta klinkierowa — co warto
wiedzieg...

Decydujac sie na wykoriczenie elewacji
cegla klinkierowa, nalezy zwrdci¢ szczegdéing
uwage na kilka kwestii. Aby unikna¢ réznic
kolorystycznych w odcieniach cegty, nalezy
zadbad aby na budowe trafity cegly wytacznie
z jednej partii produkcyjnej. W trakcie
wykonawstwa elewacji najlepiej jest mieszac
cegly korzystajac z kilku palet jednoczesnie.
Uzyskamy dzieki temu najbardziej naturalny
rozkiad koloréw. Zachowanie sie muru
i jego trwato$¢ w przysziosci zalezy m.in.
od warunkdw, w jakich sg prowadzone prace
murarskie oraz w jakich wysycha mur. Zbyt
wysoka temperatura (powyzej +25°C),
silny wiatr, intensywne nastonecznienie,
przyspieszaja proces wiazania zaprawy,
co moze doprowadzi¢ do jej spekan i tym
samym obnizy¢ site wigzania. Nie nalezy
murowaé podczas deszczu, a podczas
przerw w pracach murarskich i bezposrednio
po ich zakoniczeniu, nalezy zabezpieczy¢
mur folig lub plandeka, ale zawsze w sposéb
zapewniajacy swobodna cyrkulacje powietrza
wokdt muru. Najlepiej stosowaé zaprawe
produkowana fabrycznie i przygotowywac
ja $cisle wedtug wskazan producenta
zawartych na worku zaprawy.

Grzegorz Sudot
Wienerberger Ceramika Budowlana

Nie odktadaj ocieplenia na
pézniej...

W trakcie budowy inwestor musi podejmowac
wiele kompromiséw dotyczacych kolejnosci
wykonywanych prac, jakoSci uzywanych
materiafdw oraz innych zagadnieri, w ktdrych
giéwna role odgrywaja pienigdze. Ocieplenie
budynku jest kluczowym elementem
budowy kazdego domu. Przede wszystkim
umozliwia prace wykoriczeniowe wewngtrz
budynku, nawet w zimie. Ponadto ocieplony
budynek ma mniejsze zapotrzebowanie
na energie i od chwili wykonania elewacji
zaczyna przynosi¢ oszczednosci. Wreszcie
budynek wykonczony z zewnatrz ma walory
estetyczne, nawet jesli w Srodku wciaz trwaja
prace wykoriczeniowe.

Adam Kosiriski
KOSBUD Bracia Kosiriscy Sp. J.

Petna wersja wywiadu z ekspertami
dostepna na www.wywiady.kreodom.pl
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